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A1 - Ablak - kiilsé oldali nézet
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A1- Ablak zarszerkezet
3 db - Zar Kiils6 szarny
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Kiilsé ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hdszigetelt Uvegere és belsé oldalan szoritéléccel ellatva
kiilsd oldalén ablak oszt6 talélhato - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegli hoszigetels iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitdsmentes iiveg, lagyfém bevonattal

LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

Nyitasa: befele-befele nyilé szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szarny:

Meglévd bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi feny6

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tal sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés belsé szamyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Feldjitas menete. 3 Iépésben térténjen.
Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil térténjen.
A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.

Becsiszolassal kell a felilletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdésités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a sz6gelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)

Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!

Tervezett Tipus A1 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 11. sik-fsz. A1
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Kiilsé szarnyak Kiilsé- belsé e
o Kul t
Dupla befelenyilo | helyenként szarny festés 4 212087
A1 KuI39 6 qsztasu homloll(z'atl festék lepereg,kiszarad Kilsé fal korili ’ 1db
Belsd szarny befele nyilé |6 allapotu,zarédasa j6 | vakolat javitas Belsé méret
Kiils6 szarny befele nyild | Belsé festésre szorul 9
I . ] 95,5/224
Hészigetelt cserélt szarny
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek! 2018.02.28.
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A2/1-2 - Ablak bels6 oldali nézet A2/1 - B1 Fugg6leges metszet
Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10

(N
[
N

1,274

58° 58° 6
45138 50° P38 50°
4 08 494 08 £ 38,08 49* 08 6 -

4 504 4° 583
4

A D D
N
w

7(777/(7 / I

66

6

6

6
4
4
10°

4

14
/
\
/
14
08

/

\

/

\
747
66°

81
69°
58°
66°

747
663
633
458

5
QY
455
65
667
745

Kiilsé ablak szérny:cserélt
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

7 < A % Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
- ~ ~ ~ Hészigetelt Uvegere és belsé oldalan szoritléccel ellatva
kils6 oldalén ablak oszt6 talalhaté - festeni kell
r 7 ~ - ~ j Uvegezés: Kétréteg(i hiszigetels livegezés (3-6-3)
L 4 1\ < / 7 ‘\ % J 3mm-es,torzitasmentes iiveg, lagyfém bevonattal

LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

< Nyitasa: befele-befele nyilé szerkezet
Pantok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.
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A2/1 - Belsd ablak szarny:

< Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: feny6

Profilozas:cserélt letisztult egyszer( profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szlikséges, zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyréteg(i (ivegezés bels6 szarnyakon, szoritoléccel ellatva

Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni

Vasaltok, zarszerkezet:

A vasalatok pétlasuk utan korrézidgatlo festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hidnyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
R (1 R 1 A Felmérési terv alapjan.

\ ¢ ) ‘ ﬂi —b Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésdpanttal diszitett.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

AN
08

20
-
AN

198

e
P
e
AN
AN
AN
(R )
AN
T

2,23*
2,21*
2,21

2,234
<
S
e
N
2,214
2,23

58
2,068
2,10°

485

N
s
AN

485

\ / N / A2/2 - Bels6 ablak szarny:
Y ‘ N 7 ‘ Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
\ / N / Anyag: Tombositett borovi fenyd
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
g N tul sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szlikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés bels6 szarnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.
/ < ‘ / X ‘ Vasaltok:
A vasalatok pétiasuk utan korrézidgatlé festést kapjanak,

/ N ‘ 7 N ‘ Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétdl.

Pantok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pdtolni kell ahol hidnyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
N Felmérési terv alapjan.
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< Vi N Javaslat:A kilsd szarnyak utélagosak, formai kialakitdsuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv

7 ‘ \ szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggdleges vajatolt diszités, kilsé szarny belsé
/ N oldalén a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.
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Felujitdas menete. 3 Iépésben térténjen.
Tisztitas:
A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
v A legalsd, esetleg er6sen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
oo A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.

5/ / Becsiszolassal kell a felliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

d

A
o]
207
8

225
N

°© o o o o o

5 1838 08
3

S

=7 I
R

w
-
w

(5}

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
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2,52 Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
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A2/2 - B1 Kiilsé oldali nézet
M 1:10 Felmért allapot

A2/2 - B2 Kils6 oldali nézet
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A2/1 - Ablak Diopant részlet

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hészigetelt Givegere és belsé oldalan szoritéléccel ellatva
kiils6 oldalan ablak oszt6 talalhaté - festeni kell

Uvegezés: Kétréteg(i hdszigeteld livegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitismentes Uveg, lagyfém bevonattal

LOW E-belsd oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.

A2/1 - Belsd ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: feny6

Profilozas:cserélt letisztult egyszer( profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szaryakon, szoritoléccel ellatva

Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni

Vasaltok, zarszerkezet:

A vasalatok potlasuk utan korrdzidgatlé festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétél.

Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésdpanttal diszitett.

A2/2 - Belsd ablak szarny:

Meglévé belsd szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szikkséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarmyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korrdzidgaté festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétél.

Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevés@panttal diszitett.

Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kils6 szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfelel6, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiils6 részen flggéleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
potolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkul torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektél megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szdgelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 belul fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!

20 db - pant
M 1:5
A" Tervezett Tipus A2 TIPUS- FESTES
[~ Konszignaciés jel 1/1.sik-fsz. A2/1-2
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak  [Kiilsé szarnyak helyenként Kils8 szarny festés | yiiiss meret
S Dupla befelenyilo festék lepereg,kiszaradt | csiszolas 110° /2105
e i . |zarodasa j6 kilics I6tydg | Kilso fal kordli
A2 | Kils6 2X12 osztasu homlokzati |33 . L 110° /210°
Bels szamy befele nyil A2/1,ablak szarnyak vako'llatjawtas ) o 1 db
o Kiilsé szarny befele nyilé cseréltek, Belsé oldal festés, | Belsd méret
Hészigetelt cserélt szarny festésre szorulnak csiszolas, zar javitas | 252/223*
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend&ek! 2018.02.28.
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A3/1 - Ablak belsé oldali nézet
Felmért allapot
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A3/1 - Ablak B-B fliggéleges metszet
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A3/1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért allapot
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A3/1 - Ablak Pant
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A3/1- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar als6 bels6 szarny

M 1:5

56

Belsd szarnyak also- fels6 rész eredeti profilozas

578

575

\W t Bels6 parkany

81

12
12

66

86

VVV& X

RNy w

35

A3/1 - Ablak Kilincs zar részlet

A3/1 - Ablak kiils6 oldali nézet
Felmért allapot
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A3/1- Ablak zarszerkezet

2 db - Zar Kiils6 felsé szarny

M 1:5
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1/1-1/2.sik-fsz. A3/1
6.sik-fsz. A3/2- A3/8

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hészigetelt Givegere és belsd oldalan szoritéléccel ellatva

kiils§ oldalan ablak oszt6 talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegii hdszigeteld iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitismentes lveg, lagyfém bevonattal
LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

Nyitasa: befele-befele kozépen nyild szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsd ablak szarny:
Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombositett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tal sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kozépen nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés belsé szamyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az lvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Felujitas menete. 3 lpésben torténjen.
Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.

A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A perg6 részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdésités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozé és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!

Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

1/1-6.sik-fsz. A3/1-8

Jel Leiras

Allapot Javaslat

Méret (cm)

Mennyiség

Kapcsolt gerébtokos ablak
Dupla befelenyilé
A3 Belsé szarny befele nyild
Kilsé szarny befele nyilo
Hészigetelt cserélt szarny

Kilsé 12 osztast homlokzati

Kils6 szarnyak
helyenként
festék lepereg,kiszarad
j6 allapotu,zarodasa jo
Bels6 festésre szorul

csiszolas

Kils6 szarny festés

Kils6 fal korali
vakolat javitas

Kilsé méret
111/210*

Belsé méret
1335/2235

8db

A3/1 - Ablak Diopant részlet

Megjegyztés:

20 db - pant
M 1:5
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Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. A3/2

nehezen zarodik

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet: Kulsd szarny festés e
Dupla befelenyilé Ep minden oldalon csiszolas Kils6 méret
e . : o . o . Vakolt rész:
A3 Kulsg 12'osztasu homlplfzatl Kiilsé sz'arnyak Kuls’,’o cserélt 1125/2136 1db
Belsd szarny befele nyilo helyenként fels® ablaknak -
Kiils6 szarny befele nyilo festék lepereg kiszaradt a baloldali szarnyak | Bels6 méret
Hészigetelt cserélt szarny j6 allapotu kiilsé felsé | nem zarodik. 131 /223°
ablak nem zarodik Kulsé fal kordli
pm:88 cm Belsé festésre szorul | vakolat javitas Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm Hoszigetelt livegere és belsé oldalan szoritléccel ellatva

kiilsé oldalan ablak oszto talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegli hdszigeteld livegezés (3-6-3) 3mm-es,torzitasmentes iiveg,
lagyfém bevonattal LOW E-belsé oldalon Argongaz Téltés( Gvegezés
Nyitasa: befele-befele kozépen nyild szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarodasa: javitani kell.

Belsé ablak szarny:
Meglévé belsd szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Témbdsitett borovi feny6

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontul sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges,

zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarmyakon
Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korr6zidgatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.
Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil térténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertl.
Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvetét be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Zarodas megoldasa

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazist)

Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv

alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 bellil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. A3/3

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet: e
Dupla befelenyilo Ep minden oldalon Kils6 szarny festés \ljulso m.ere_t
o - . s . . akolt rész:
A3 Kulscg 12'osztasu homlplfzatl Kulsé sz'arnyak csulsz'plas . 1125/2127 1db
Bels6 szarny befele nyild helyenként Kils6 cserélt o
Kuls6 szarny befele nyild festék lepereg kiszaradt ablaknak szamyak | Belsd méret
Hészigetelt cserélt szarny | jo allapotu, Zarodas j6 | nehezen zarodnak. | 132°/223°
Bels6 festésre szorul Kulsé fal korali
pm:93 cm vakolat javitas Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Belsé ablak szarny:
Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombdsitett borovi feny6

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontul sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges,

zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kozépen nyilo szerkezet, zaras megoldas
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés belsé szamyakon

Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az lvegre:
Vasaltok:

- helyenként cserélni

A vasalatok pétlasuk utan korr6zidgatld festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Feldjitas menete. 3 Iépésben trténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

torott

Konszignacios jel 6.sik-fsz. A3/4

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet: Kils6 szarny festés .
Dupla befelenyilé Ep minden oldalon  |csiszolas sg:(scgtrpéesrze_t

A3 Kils6 12 osztasu homlokzati | Kiils6 szarnyak Belsbalso szarnyban 112512127
Bels6 szarny befele nyild helyenként torétt ablakiveg o 1db
Kils6 szarny befele nyilo festék lepereg,kiszaradtcseréini, glettelni Belsé méret
Hészigetelt cserélt szarny  |j6 allapott, Zarodas j6 |Kiils6 fal korili 132°/223°

Bels6 festésre szorul |vakolat javitas

pm:91 cm alsé szarny ablak liveg Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Belsd ablak szarny:
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombdsitett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szamyakat csapolasontdl sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges,

zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyild szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegli (ivegezés belsd szaryakon- torétt a belsé alsé szarnyon cserélni kell

Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok pétiasuk utan korrozidgatlé festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

A3/4- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar alsé szarny M 1:5
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Tervezett Tipus A3 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 6.sik-fsz. A3/5
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet: Ep Kilsd szarny festés L
Dupla befelenyilo minden oldalon csiszolas i@ meret
A3 Kiilsé 12 osztasu homlokzati |Kiilsé szarnyak Belsészarnyak 13155/53227'
Belsd szarny befele nyild helyenként festék zaroda csere, . 1db
Kiilsé szarny befele nyilo lepereg,kiszaradt belsé festére sorul Bels6 merest
Hészigetelt cserélt szarny  |j6 allapotu, Zarodas  |Kiilsé fal korili 132 /223
bels6 oldalon nehezen |vakolat javitas
pm:90 cm zarodik Belsé festésre Tokszerkezet
szorul, gumitdmités megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Belsd ablak szarny:
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombositett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szamyakat csapolasontdl sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges,

zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyilo szerkezet, zérés megoldas
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés belsd szarnyakon
Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korrozidgatlé festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiilsé és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hidnyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egy(tt vehetd figyelmebe!!!

A3 Tipus - Ablak belsé oldali nézet
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Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. A3/6

tomitéssel ellatva

vakolat javitas

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet: Kiilsé szarny festés Kiils6 mé
Dupla befelenyilo repedezett helyenként |csiszolas V:;;tTézr;t
A3 Kilsé 12 osztasu homlokzati | Kiilsg szarnyak tok javitas 1129/2124'
Bels6 szarny befele nyilo helyenként festék Bels6szarnyak o 1db
Kils6 szarny befele nyilo lepereg,kiszaradtjo  |zéroda csere, BelsG méret
Hészigetelt cserélt szamy | allapotu,belsd szarnyak| belsé festére sorul 132 /223°
nem zarodik jél. Bels6é |Kiils6 fal korli
pm:89 cm festésre szorul, Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiilsé ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm Hoszigetelt livegere és belsé oldalan szoritléccel ellatva

kills6 oldalan ablak oszt6 talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegli hdszigeteld livegezés (3-6-3) 3mm-es,torzitasmentes liveg,
lagyfém bevonattal LOW E-belsé oldalon Argongaz Téltés( Gvegezés
Nyitasa: befele-befele kozépen nyild szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarodasa: javitani kell.

Belsé ablak szarny:

Meglévo belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Témbdsitett borovi feny6
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontul sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges,
zarszerkezet javitas
Nyitasa: befele-befele kdzépen nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarmyakon
Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korr6zidgatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.
Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben térténjen.

Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kerl.
Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
Zarodas megoldasa

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazist)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 belil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. A3/7

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet:ép Kiilsé szarny festés e
Dupla befelenyilé Kilsd szarnyak csiszolas {jg:f;tf:‘éf;‘

A3 Kils6 12 osztasu homlokzati helyenként festék belsé festére sorul 1125/2127'
Belsd szarny befele nyild lepereg,kiszaradt jo Kiils® fal kordli o) 1db
Kiils6 szarny befele nyil allapotd vakolat javitas Belsé méret
Hészigetelt cserélt szarny Belsd festésre szorul, 1325 /2235
pm:89 cm Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Bels6 ablak szarny:

Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombdsitett borovi fenyd
Profilozés:eredti profil megtartasa- szarmyakat csapolasontdl sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges,
zarszerkezet javitas
Nyitasa: befele-befele k&zépen nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegli (ivegezés bels6 szarnyakon- tor6tt a belsé alsé szarnyon cserélni kell

Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az iivegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korrézidgatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiilsé és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Felujitds menete. 3 Iépésben torténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

A3/6- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar alsé bels6 szarny

M 1:5

13%

35

Tervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel 6.sik-fsz. A3/8

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Kiils6é szarny festés .
Dupla befelenyilo | Tokszerkezet:sériilt  |csiszolas \ngcjtr?éesr;t

A3 KU'SO 12,0SZtéSl:I homlgl,(Zth Kulsd szérnyak Belsc’SSZérnyak 1125/212 ’ 1 d b
Belsd szarny befele nyilo helyenként festék zarodé csere, .
Kils6 szarny befele nyilo lepereg, kiszaradt jo belsé festére sorul Bels méret
Hészigetelt cserélt szarmy | allapotu,belsd szarnyak| Kiils fal koriili 132 /225

zarszerkezet cserélt vakolat javitas

pm:89 cm Bels6 festésre szorul Tokszerkezet

megegyezik a A3/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm Hoszigetelt Uivegere és belsé oldalan szoritéléccel ellatva

kiilsé oldalan ablak oszt talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétréteg(i hdszigetel livegezés (3-6-3) 3mm-es,torzitdsmentes veg,
lagyfém bevonattal LOW E-belsé oldalon Argongaz Téltés( Uvegezés

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyil6 szerkezet

Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarodasa: javitani kell.

Belsé ablak szérny:
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Témbédsitett borovi fenyd

Profilozés:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontil sarokvassal kell megerésiteni ha szikséges,

zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szamyakon
Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korrdzidgatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Felujitds menete. 3 Iépésben torténjen.
Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkul térténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektél megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerésitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Zarodas megoldasa

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!

A3/8- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar als6 bels6 szarny
Cserélt aluminium zar M 1:5

3

13°

35

A3/8 - Ablak Pant
16 db - L alaku pant

M 1:5
15 85
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A3/8 - Ablak Diépant részlet
20 db - pant
M 1:5

A3 Tipus - Ablak belsé oldali nézet
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A3 Tipus Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért allapot

— Cserélt hoszigetelt ablak, festés!

5

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon ra!

\

Belsé szarnyak also- fels6 rész eredeti profilozas

—h

(i?'rétt pveg al§6 szg’irnyon- cserelni pm 9/6’5 cm
Gittezés takarjon ra .,
Belsé m
5° 57° 5 575

t Bels6 parkany
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A4/1 - Ablak belsé oldali nézet
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A4/1 - Ablak Pant
16 db - L alaku pant
M 1:5
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\ ” - Kiils6 ablak szarny:cserélt
o
X S / Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
£ ‘ v Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
N / Hészigetelt Gvegere és bels6 oldalan szoritléccel ellatva
IS ‘ < 7 kiils6 oldalan ablak 0szto talalhato - festeni kell
o < 7/ Uvegezés: Kétrétegli hészigeteld livegezés (3-6-3)
‘ N / 3mm-es,torzitdsmentes iiveg, lagyfém bevonattal
- - LOW E-belsd oldalon Argongaz Toltésii livegezés
3 o ‘ 2 S o Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
o ‘ N / 7 o o Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
4 I | N | I A i | N U | N | /i | I | S Py | N [
A N o .
A | < / A Belsé ablak szérny:
7 Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
‘ 7 Anyag: Tombositett borovi feny6
< % Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
‘ tul sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
ol |o Y S Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
< O olfee] o 0 0 : . e . P
™| % 1N \ N N Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés belsd szarmnyakon
A AR AR f © : . . : . - - 2t
¢ [=) Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni.
‘ y Vasaltok:
> A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
‘ > ’ Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl.
Y % Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
\ / N Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
N\ Felmérési terv alapjan.
© ‘ % x oS
Ko 0|0 Javaslat:A kilsd szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
\ szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggéleges vajatolt diszités, kiilsé szamy belsé
7 X oldalan a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zarakat eredetire
y N glec egy: y! gy Y/
\/ i pétolni kell- Felmérési terv alapjan.
/ \ rurg 7
;] < Felujitas menete. 3 lépésben torténjen.
/ | % Tisztitas:
Y o A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkul térténjen.
oI i ] N o A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
N X : I A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
S -~ szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolés kertil.
\W Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).
Q/ z/ / 4 135)),08 20 20 0° 513,08 20 20 08,3%, 4 Szerkezet megerdsités:
9 1 A> 5 3 4135 44 5 44‘ 54 A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
W7 20 29° 4 05° 4 megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
1 / / A YUV 1,14 cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!
A4/1- Ablak Kilincs zar részlet A4/1 - Ablak Kilincs zar részlet  A4/1- Ablak Kilincs zar részlet A4/1- Ablak zarszerkezet
1 db- Zar als6 bels6 szarny 2 db fels6 belsdé szarny 1 db- Zar kiils6- als6 szarny 2 db - Zar Kiils6 felsé szarny
M 1:5 M 1:5 M 1:5 M 1:5
5 6.sik-fsz. A4/1- Ad/4
3 . -
2 o Tervezett Tipus A4 TIPUS- FESTES
5 2 5 . y =z = -
° 2 s s o Konszignacios jel 6.sik-fsz. A4/1-4
4” %V Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
w © Kapcsolt gerébtokos ablak Kils6 szarnyak Kuls6 szarny festés Kiils8 méret
( 2 . o & Dupla befelenyilé helyenként festék csiszolas 111152/;182"?
L 92 | © © :l Ad Kiils6é 12 osztasu homlokzati |lepereg,kiszaradt jo Kuls6 fal korli
| | 2% Bels6 szarny befele nyilo allapotu,zardédasa vakolat javitas Belsé méret 4db
o N o o |- Kils6 szarny befele nyild kiils6 oldalon szorul, zarodas kijavitasa 130/223
15 85 AN P . z z Pt <
- N A0 2 L Hészigetelt cserélt szarny Belsd festésre szorul
A4/1 - Ablak Didpant részlet Megjegyztés:
20 db - pant Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellen6rizendéek! 2018.02.28.
25 55 M 1:5 R
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Tervezett Tipus A4 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 6.sik-fsz. A4/2
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet: Kils6 szarny festés e
Dupla befelenyild repedezett helyenként |csiszolas Cgfoc:tTée;t
Ad Klls6 12 osztasu homlokzati |Kilsé szarnyak tok javitas 114/2125
Belsd szarny befele nyild helyenként festék BelsGszarnyak . 1db
Kuls6 szarny befele nyild lepereg,kiszaradt jo zaroda csere, BelsG méret
Hészigetelt cserélt szarny | allapotd,belsd szarnyak | pelss festére sorul 130/223
nem nyithaté,hianyoszar| Kiisg fal kordli
pm:85 cm Bels0 festésre szorul, |yakolat javitas Tokszerkezet
Kilsé szarny is szoprul megegyezik a A4/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hészigetelt livegere és belsd oldalan szoritdléccel ellatva kiils6 oldalan ablak oszt6 talalhat - festeni kell
Uvegezés: Kétrétegii hoszigeteld (ivegezés (3-6-3) 3mm-es, torzitasmentes tiveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsd oldalon Argongaz Téltés( livegezés

Nyitasa: befele-befele nyil6 szerkezet

Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsd ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyé

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szlikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korrézidgatld festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétdl.

Pantok: kiilsd és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hidnyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kiilsé szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kiils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggdleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Igpésben torténjen.

Tisztitas:

A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
Alegalsd, esetleg erésen a fahoz tapad6 lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kolddkcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 bellil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus A4 TIPUS- FESTES- JAVITAS
Konszignacios jel 6.sik-fsz. A4/3
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet: rossz , |Kiilsé szarny festés o
Dupla befelenyild sérult repedezett tok |csiszolas C:Lsoo"rpéesr;t
A4 | Kulsd 12 osztast homlokzati | és parkanyzat. Kills6 | tok javitas 114/2125
Bels6 szarny befele nyild szarnyak helyenként |BelsGszarnyak . 1db
KulsG szarny befele nyild | festék lepereg,kiszaradt zaroda csere, Bels6 méret
Hészigetelt cserélt szarny jo allapotu,belsé belss festére sorul 130/223
szarnyaknem nyithatd, |Kiilsé fal kordli
pm:82° cm beszegelve vakolat javitas Tokszerkezet
Bels6 festésre szorul, megegyezik a A4/1-vell

Kiilsé ablak szarny:cserélt
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Belsé ablak szérny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyé

Profilozés:eredti profil megtartasa- szaryakat csapolasontdl sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges,
zarszerkezet javitas

Nyitasa: befele-befele kdzépen nyild szerkezet, zaras megoldas

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarnyakon

Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korrézidgatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hidnyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 lépésben torténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

A4/2- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar alsé belsé szarny

Hianyzik a zar
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A4/2 - Ablak Kilincs zar részlet
2 db fels6 bels6 szarny
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A4/3- Ablak zarszerkezet
2 db - Zar Kiils6 felsé szarny
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A4/3- Ablak zarszerkezet
3 db - Zar Kiils6 als6 szarny

M 1:5
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A4/3- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar alsé bels6 szarny

M 1:5
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Tervezett Tipus

A4 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. Ad/4

Bels6 festésre szorul,

vakolat javitas

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet: Kiils6 szarny festés L
Dupla befelenyil6 repedezett helyenként |csiszolas \'5“:(5?{:'}9;‘{‘
Ad Kils6 12 osztast homlokzati | Kiilsé szaryak tok javitas 1?4721‘;? :
Bels szarny befele nyilé | helyenként festék BelsGszarnyak le1e 1db
Kiils6 szarny befele nyilé lepereg,kiszaradt jo zéaroda csere, Bels6 méret
Hészigetelt cserélt szarny allapotu,Kils6 szarmyak | he|s4 festére sorul 130/223
nehezen nyithat6és Kiilsé fal kérili
pm:82,5 cm bels6 alsz6 szarny Tokszerkezet

megegyezik a A4/1-vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
Hoszigetelt Givegere és belsé oldalan szoritoléccel ellatva

kiils6 oldalan ablak oszto talalhatd - festeni kell

Uvegezés: Kétréteqg(i hdszigeteld ivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitdsmentes iiveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsé oldalon Argongaz Toltés( livegezés

Nyitasa: befele-befele nyil6 szerkezet

Pantok: kils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szérny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombésitett borovi feny6
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tal sarokvassal kell megerésiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szikséges

Nyitasa: befele-befele nyild szerkezet

[]vegezés:Hagyoményos egyréteg( (ivegezés belsd szarnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni.

Vasaltok:

A vasalatok potlasuk utan korrdzidgatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevés@panttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kilsd szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggbleges véajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zarakat eredetire

potolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.
Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektél megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas keriil.

Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tinkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztés ill. a szbgelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Zéld RAL 6016 beliil fehér

A GYARTMANYTERV a farestaurétori terv egy(itt vehets figyelmebe!!!

A4/4 - Ablak Pant
16 db - L alaku pant
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A4/4 - Ablak Diopant részlet
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A4/4- Ablak Kilincs zar részlet

1 db- Zar alsé bels6 szarny
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A4 Tipus - Ablak kulsé oldali nézet

Felmért allapot M 1:10
Akiils6 oldalon a szarnyak sragléce
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Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend6ek!
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A5 - Ablak belsé oldali nézet
Felmért allapot

1,278

A5 - Ablak kils6 oldali nézet

M 1:10 Felmért allapot

A5 - Ablak B-B fligg6leges metszet
M 1:10 Felmért allapot
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Akiils6 oldalon a szarnyak sragléce
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A5 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért allapot

M 1:10 A5/1 - Ablak Pant
16 db - L alaku pant

M 1:5

A5/1- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar als6 belsd szarny
M 1:5

A5/1 - Ablak Kilincs zar részlet
2 db fels6 belsd szarny
M 1:5

A5/1- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar kiils6- als6 szarny
M 1:5
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A5/1- Ablak zarszerkezet

2 db - Zar Kiils6 felsé szarny
M 1:5

55

085

5 o5

1

25

55

o

32

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hdszigetelt Uivegere és belsé oldalan szoritéléccel ellatva
kiils6 oldalan ablak oszt6 talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegli hoszigetels iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitdsmentes iiveg, lagyfém bevonattal

LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

Nyitasa: befele-befele nyild szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szarny:
Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombositett borovi fenyd
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tal sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés belsd szarnyakon

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.
Tisztitas:
A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozé és két réteg szinrefestés( vizvazist)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Javaslat:A kiils6 szarnyak utélagosak, formai kialakitdsuk nem megfelel, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kiilsé szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggéleges véajatolt diszités, kiilsd szamy belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zarakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

Tervezett Tipus

A5 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

6.sik-fsz. A5/1-5

5db

7.sik-fsz. A5/6

1db

1/1.sik-fsz. A5/7

1db

Jel

Leiras

Allapot

Javaslat

Méret (cm)

Mennyiség

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak

Dupla befelenyilé

Kilsé 12 osztasu homlokzati
Belsé szarny befele nyild
Kilsé szarny befele nyilo
Hészigetelt cserélt szarny

Kils6 szarnyak
helyenként festék

allapotu,zarédasa

lepereg,kiszaradt rossz

kilsé oldalon szorul,
Bels6 festésre szorul

Kiils6 szarny festés
csiszolas,Kilsé fal ko-
ruli vakolat javitas
zarodas kijavitasa,
néhol tok és parkany
csere

Kilsé méret
1129/213°

Belsé méret
1275/224

7db

A5/1 - Ablak Didpant részlet

20 db - pant

M 1:5

1

ik

5
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Tervezett Tipus A5 TIPUS- FESTES Tervezett Tipus A5 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 6.sik-fsz. A5/2 Konszignacios jel 6.sik-fsz. A5/4
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet és Kuls6é szarny festés e Kapcsolt gerébtokos ablak Tokszerkezet:ép de Kuls6 szarny festés .
Dupla befelenyild parkany sériilt csiszolas Cgfgt':zze_t Dupla befelenyilo parkany leszakadt csiszolas \Ij::f;trpéesr;t
A5 | Kils 12 osztést homlokzati | Kiilsg szarnyak Bels6 cserélt also 11232135 1db A5 | Kls6 12 osztast homlokzati | serijit Kills also szamy| Belsd szamy zar 113/2135 1db
Belsd szamny befele nyil helyenként festék szarnyszerkezet . Belsd szarny befele nyil zérodas nem j6 és festésre szorul D
Kils6 szarny befele nyilo lepereg kiszaradt de jo |eredeti kilincs csere Be's°6’“eret Kiils6 szarny befele nyilo festék lepereg,kiszaradt| Kiilsé fal korili Be's°5mefet5
Hészigetelt cserélt szarny | gjjapotuy, Kiils fal koriili 1286/223 Hészigetelt cserélt szarny Zérodas also szamy | vakolat javités és 1295 /223
215 zéarszerkezet elhasznalt| vakolat javitas s Belsd festésre szorul szarny javtitas
pm:81> cm Bels6 festésre szorul |Bels6 szarnyak festés Tokszerkezet pm:80° cm Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel! megegyezik a A5/1vel!
Kiils6 ablak szérny:cserélt A5/2- Ablak Kilincs zar részlet A5/4- Ablak Kilincs zar részlet
i . s 1 db- Zar alsé kiils6 szarny 1 db- Zar alsé bels6 szarny
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet M 1:5 M1:5
Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm 3 o i i
Hoszigetelt ivegere és belsG oldalan szoritoléccel ellatva kiils6 oldalan ablak oszto talalhato - festeni kell 2 Kiilsé ablak szarny:cserélt 3
Uvegezés: Kétrétegli hdszigetel Givegezés (3-6-3) 3mm-es,torzitdasmentes iiveg, lagyfém bevonattal Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés( livegezés
Nyitésa: befele-befele nyil6 szerkezet G = F y: oo
z . " "o ” . T e . . L
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett. Bels6 ablak szarn
o P ) Meglévé belsd szarny vastagsag: 4,5 cm
Bels,o "ablalf sz,am 2 . f Anyag: Témbdsitett borovi fenyé o
Megle\{o bels szamy vastagsag: 4,5 cm Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontl sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, ‘ <
Anygg. '!'o.mbos[tett bprow fenyp ) ' gs zérszerkezet javitas ‘ 02 |
Rroﬂlozas.eredh profil megtartasa- szamya kat csgpolason — o 7%7 Nyitasa: befele-befele kbzépen nyild szerkezet, zdras megoldas ‘ 7
tal ’sa)rokvassal kell megefo’snem ha szlikséges, zarszerkezet javitas ha szlikséges Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi ivegezés belss szamyakon o o
Nyitasa: befele-befele nyilé szerkezet e ) T . ) . - 5
Uvegezés:Hagyoményos egyréteq(i Gvegezés belsd szarnyakon - Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni
e . N . i - Vasaltok:
S'ttezlfsk'. Festés takarjon ré 1-2 mm az Gvegre- helyenként cseréini. ~ A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétél.
asafiok: . T . . N Pantok: kiilsd és belsé szarnyakon bevésdpanttal diszitett. _
A vasalatok pétlasuk utan korrdzidgatlo festést kapjanak, , X . . o P . r
Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl. SN Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
Pantok: kills6 és belsG szamyakon bevestpanttal diszitett. Felmérési terv alapjan. {
Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni .y . .
Felmérési terv alapjan. Felujitas menete. 3 1épésben térténjen.
Javaslat:A kiils6 szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv - i Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
szerint, killsd szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggéleges vajatolt diszités, kiilsé szamy belsé A5/2- Ablak Kilincs zar részlet A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!
oldalan a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zarakat eredetire ;ﬁbé Zar als6 belsé szarny
potolni kell- Felmérési terv alapjan. :
Feltjitas menete. 3 Iépésben torténjen. 2°
Tisztitas:
A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil térténjen.
A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani! °
A profilozasokat eltdémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir). \ \ 3
Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok 9
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges } o }
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szgelés. _ N
Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér \7 ﬂ
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!! K\ﬁ/\ -
(3]
Tervezett Tipus A5 TIPUS- FESTES Tervezett Tipus A5 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 6.sik-fsz. A5/3 , 9 L Konszignacios jel 6.sik-fsz. A5/5
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet és Kiils6 szarny festés L Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet:ép minden Kiils6 szarny festés e
Dupla befelenyild i it |csiszolas Kuls6 meret Dupla befelenyilé oldalon Kiils§ felsé | csiszolas Klls6 meret
i 7 . | parkany nagyon seru P i i Vakolt rész: Kiilsé 12 ostast homlokzati ! bty L ,, . . Vakolt rész:
A5 | KulsS 12 osztast homlokzati | kijisg szamyak Bels6 cserélt als6 1125/213 A5 Uls6 12 osztasu homlokzati |szarny zarodas nem j6 | BelsS szamy zér 112712135 1db
Belsd szarny befele nyilo helyenként festék szarnyszerezet csere oo 1db Bels6 szarny befele nyilo festék lepereg,kiszaradt| és festésre szorul o)
Kiils6 szarny befele nyilo lepereg kiszaradt nem | parkany tok javyitas Bels6 méret Kiilsé szarny befele nyilé Belsé festésre szorul | Kiilsé fal korili BelsS méret
Hészigetelt cserélt szarny j6 allapotd,nincs zar Kilsé fal korili 1298/224 Hdszigetelt cserélt szarny val'(olat_javi'te?s és 128 /223
, nyelv, elhasznalt vakolat javitas 5 szamy javtitas
pm:80 cm Belsd festésre szorul, |Belsd szamyak festés Tokszerkezet pm:80° cm Tokszgrkezet
cserére szorul zarodas javivasa megegyezik a A5/1vel! megegyezik a A5/1vel!
Kiilsé ablak szérny:cseré" A5/3- Ablak Kilincs zar részlet
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet ,1\/|d1bé Zar als6 belsg szarny Kiils6 ablak szarny:cserélt
: Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet Ab5/5- Ablak Kilincs zar részlet
Belsé ablak szarny: 3 1 db- Zar alsé belsé szarny
Belso ablak szarny: = . M 1:5
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm Belsé ablak szarny:
Anyag: Tombdsitett borovi feny6 Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontil sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, e e Anyag: Tombdsitett borovi fenyé 3
zarszerkezet javitas Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolasontul sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges,
Nyitasa: befele-befele kozépen nyild szerkezet, zaras megoldas N zarszerkezet javitas
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi livegezés belsé szarmyakon ) @ Nyitasa: befele-befele kdzépen nyild szerkezet, zaras megoldas ﬂ
Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az iivegre- helyenként cserélni | 92 | Uvegezés:Hagyomanyos egyréteg (vegezés belsd szarnyakon
Vasaltok: ! ! Gittezés: Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni
A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl. oo Vasaltok: ‘ ™
Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett. ) ~ A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlo festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl. - -
Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni Pantok: killsS és belsd szamyakon bevestpanttal diszitett. : 8 }
Felmérési terv alapjan. Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni o
- Felmérési terv alapjan. _ NI

Felujitas menete. 3 Iépésben térténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!! - _
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Tervezett Tipus

A5 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel 7.sik-fsz. A5/6

Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak | Tokszerkezet helyen- |Kiils6 szarny festés e
Dupla befelenyilo ként sériilt és a csiszolas KulsG méret

A5 Kils6 12 osztasu homlokzati | parkany seériilt Bels6 eredeti kilincs 1:23/21655‘
Bels3 szarny befele nyils | Klsé szamyak javitas - zérédas, 121 1db
Kiils6 szarny befele nyilé helyenként festék vetemedett ablak Belsé méret
Hészigetelt cserélt szarny | lepereg kiszaradt de j6 |javitasa 129/223°

5 allapotu, szarny torzult | Kiilsé fal kérili
pm:86° cm zarszerkezet rossz vakolat javitas Tokszerkezet
Bels6 festésre szorul |Bels6 szarnyak festés| megegyezik a A5/1vel!

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
Hészigetelt Uvegere és belsd oldalan szoritéléccel ellatva

kiils6 oldalan ablak oszté talalhato - festeni kell

Uvegezés: Kétréteg(i hészigeteld livegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitasmentes Uveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsd oldalon Argongaz Téltés( livegezés
Nyitasa: befele-befele nyilé szerkezet
Pantok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyé
Profilozas:eredti profil megtartdsa- szarnyakat csapolason
tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szlikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarnyakon

Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.

Vasaltok:

A vasalatok pétiasuk utan korréziégatlé festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiilsd és belsd szarnyakon bevés@panttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kiilsé szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfelelé, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kiils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggdleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé

oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Tisztitas:

A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kolddkesap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szégelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Ab/6- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar als6 belsé szarny

M 1:5

a

82 |

A5/7 - Ablak Diopant részlet
20 db - pant

M 1:5
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7H4

A5/7 - Ablak Pant

16 db - L alaku pant
M 1:5
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Belsé szarnyak festés

Tervezett Tipus A5 TIPUS- FESTES
Konszignacios jel 1/1.sik-fsz. A5/7
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak  |Tokszerkezet beazott |Tokszerkezet- parkany| . . |
Dupla befelenyilé nagyon sériilt,parkany |csere vagy teljes ablak C::(S;tr?;';t
A5 Kiilsé 12 osztasu homlokzati Kijls szarnyak, Kiils6 szarny festés 1115/2135
Belsé szarny befele nyild helyenként festék csiszolas, zarodas o 1db
Kiilsd szarny befele nyild lepereg kiszaradt nem jo [Bels6 szarny zarodas | BelsS méret
Hészigetelt cserélt szarny allapotd, szarny torzult  |Kilincs, 1295223
zarszerkezet rossz vetemedett szarny
pm:86° cm Belss festésre szorul,  |javitasa.Kils6 fal kordll Tokszerkezet
hianyos, rossz zar vakolat javitas megegyezik a A5/1vel!

Kiilsé ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
Hészigetelt Uvegere és belsd oldalan szoritéléccel ellatva
kiils6 oldaléan ablak oszt6 talalhatd - festeni kell
Uvegezés: Kétréteg(i hészigetels livegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitasmentes lveg, lagyfém bevonattal

LOW E-bels6 oldalon Argongaz Téltés( Uivegezés
Nyitasa: befele-befele nyil6 szerkezet
Péntok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Témbdsitett borovi feny6
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tal sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szikkséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi livegezés belsé szarmyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Uvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kiils6 szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kiils§ szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggbleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsd
oldalan a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zarakat eredetire

potolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 lpésben torténjen.

Tisztitas:
A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltdémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szgelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!

A5/7 - Ablak Pant
16 db - L alaku pant

M 1:5
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A5/7 - Ablak Didpant részlet
20 db - pant

M 1:5

15

7H4

A5/7- Ablak Kilincs zar részlet
1 db- Zar alsé bels6 szarny

M 1:5

13%
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A5/7 - Ablak Kilincs zar részlet
2 db fels6 bels6 szarny

M 1:5
25
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A5 - Ablak kiils6 oldali nézet

Felmért allapot M 1:10
Akiilsé oldalon a szarmnyak sragléce
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AB- Ablak belsé oldali nézet A6 - Ablak kilsé oldali nézet
Felmért allapot M 1:10 A6 - Ablak B-B fligg6leges metszet Felmért allapot M 1:10
M 1:10 Felmért allapot
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s il \ s i < | 7 Kiils6 ablak szarny:cserélt
/ M X / Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
7 U X ‘ / Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
N / N 7 Hészigetelt livegere és bels6 oldalan szoritdléccel ellatva
7 kilsé oldalan ablak oszt6 talalhato - festeni kell
N N % Uvegezés: Kétrétegli hoszigeteld iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitdsmentes iiveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsd oldalon Argongaz Toltés(i livegezés
Nyitasa: befele-befele nyild szerkezet
Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
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Belsd ablak szarny:
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombdsitett borovi fenyd
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tul sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
SN - Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegli (ivegezés bels6é szarnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni.
‘ ‘ 7 < Vasaltok:
/ < A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
/ N Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl.
X Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zérakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.
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Javaslat:A kilsd szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
N ‘ / N szerint, kills6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggéleges véajatolt diszités, kiils6 szarny belsé
7 N / N oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zérakat eredetire
b \/ N pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

X Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.

|
AN Tisztitas:
‘ A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes mddon, a faanyag karositasa nélkul térténjen.
‘ Alegals, esetleg er6sen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
i T A profilozasokat eltomé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
/ ‘ szépen fussanak. A pergd részektél megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
11 \W Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).
MY 20° 20° ’ 20° 50 20° 2 Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
25 megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szdgelés.
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Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Zéld RAL 6016 beliil fehér
A6 Ablak Alaprajzi metszet A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebell!
A-A metszet Felmért allapot M 1:10 A6 - Ablak Pant AB- Ablak Kilincs zar reszlet AG - Ablak Kilincs zar részlet ~ A6- Ablak Kilincs zar részlet A6- Ablak zarszerkezet
16 db - L alaku pant 1 db- Zar als6 belsé szarny 2 db felsé belsé szarny 1 db- Zar kiilsé- alsé szarny 2 db - Zar Kiilsé felsé szarny
M 1:5 M 1:5 M 1:5 M 1:5 M 1:5
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Killtér 2 Tervezett Tipus A6 TIPUS- FESTES

tokosztok profilozasahoz hasonléan 5 5 - s =7 " ’
o CUEREEEEEER o— — 2 2 5 Konszignacios jel 7.sik-fsz. A6

0% @ﬁ 0% Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség

Kapcsolt gerébtokos ablak  |KUls§ szarnyak Kiilsé szarny festés o

Dupla befelenyild helyenkent festek CSiSZOlAS Y Kl1.ll18§5/r721e1re3t

A6 Kiilsd 12 osztasu homlokzati |9F?ef:9vk'siﬁrlagt Kiils® fal koriili 5 1db
Belsd szarny befele nyild ,zarodasa kulso iavita 5 mé

Kiilsé z8 yb fel y|,|, oldalon szorul,Bels6 vgkola’tja\_/_lta,s’ BelsG meret

Ulsé szarny befele nyilo zéarodas kijavitasa 126/223

A . 7 festésre szorul cserélt
Hészigetelt cserélt szarny parkany Parkany csere
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Cserélt hoszigetelt ablak, festés!
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A7/1 - Ablak belsé oldali nézet AT7/1 - Ablak kilsé oldali nézet

Felmért allapot M 1:10 A7/1 - Ablak B-B fliggéleges metszet Felmért allapot M 1:10
M 1:10 Felmért allapot
1,47°
1,427
48 66° # 66° §
3 48|35 595 9 38 595 3 o o o o
48 0° 578 0° 9 45 09 578 0° /33 3 Ai 7 ////// AAd
T N m
| 2 [Yolite] i ’A
5 o) 5 o 5 o ‘ [ o @ < |
° ~e ° = N © i ©
° ~ % ° o ‘ A 7 o o © | %)
A b < o ||| e - o | < N7 R 7 N 7 X
~ ‘ 7, ~ -
U ~ ) H ~ -
~ g 7 ~ ‘ -
4 >~ % ‘ Z g ~ % g ~
2 - |
~ & /‘
~ “ ‘ 0y ~ ~ 7
~ i 7z 73 ~ ~
% )l ‘ PPN o3 © - ‘ 7 ~ - 7 5
) (@) [o0] o) » 0 (0O _|mn ~ - (2]
7 @ = ‘ ©|©|~ N|© ~ © % g 8 S 0 ©
~ S < ‘ /
~ 7 > ‘ - 7, > ~
— b < ‘ % 5
~
~ ~
i ~ 7 ‘ > e L 7 ~
7 ~ i ‘ —~ > <
1 57 ‘ ol 1 -7 7
Ul el 7 a1l e < =Rl - \ 0%
° - ° ° ‘ 0y ° — 7 >~
g < 2 A ‘ ) L Y, \ )\ ) .
F— — — j i 5 & 7, 1IB XS !
f © |© |© N QR + 2
o | o
5 5 5 ! 5 hIAY A T oo ‘ 1 o
ol N o o | 7o ) X N ] G Kiils6 ablak szarny:cserélt
Lo p % ° ° 7 7l % ‘ % Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
| N 7 Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
N 7/ ‘ 7 P . A ,, . ol .
N Y N\ 7 Hészigetelt Givegere és belsd oldalan szoritéléccel ellatva
N ‘ / N y kiils§ oldalan ablak 0szt6 talalhato - festeni kell
AN / o o o B © N ‘ 7 Uvegezés: Kétrétegl hészigeteld tivegezés (3-6-3)
AN \ / puf] g 8 8_ 2 "“’: \‘ % 7 3mm-es,torz’[tésmentes Uveg,’légylfém Pe_,fvonattajll
> / IRV 3% o 3" & 7 LOW E-belsé oldalon Argongaz Toltési livegezés
> “ \ g 7 ‘ ol e Nyitasa: befele-befele nyilé szerkezet
% ‘ g % 7 3 Yl Pantok: kils6 és belsd szérnyakon bevésépanttal diszitett.
W W N L Ly L L | I R v i || SO ooy | N | R | N | i | | N
Ay N ‘/ p A T T T q] | >4 % A Belsé ablak szarny:
N ¢ / / ‘ g g Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
4 g ‘ N _ Anyag: Tombositett borovi fenyd
N s ‘ \ V2 Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
N Y ‘ N tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szlikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
N (o ‘ N 4 Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
N\ / ol <N % & o5 N ©[© Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés bels6 szarnyakon
‘ N[N A @Y 1N =N e , _— " ) -
P N ~|<| — | ~| < ‘ Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az iivegre- helyenként cserélni.
‘ / N Vasaltok:
Y N ‘ / N A vasalatok pétiasuk utan korrézidgatlé festést kapjanak,
/ N ‘ 7 2 & Ne legyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétdl.
7/ N ‘ 7 / % Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
Y % x \L / N Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hianyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni
\ / > Felmérési terv alapjan.
7 N <
/ N 7 N o ) S . -
/ N 1) \ % Javaslat:A kiilsé szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
/ ‘ N 0 g 0 szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggéleges vajatolt diszités, kiilsé szarmny belsé
7 N \/ N oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zarakat eredetire
% / ‘ 2 % 7 N potolni kell- Felmérési terv alapjan.
N
/ \ N % & Feltjitas menete. 3 lépésben torténjen.
/ 2 > N 7 ‘ % ¢ Tisztitas:
g ‘ < | s ‘ J A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
W i i <AF N A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kel eltavolitani!
o ¢ ¢ ‘ <[ 2 R | | | A profilozasokat eltomé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
Y =5 o e ‘ G 0 3 S ‘ I S szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazist tapaszolas kertl.
w - A Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).
| ' s \W s
w‘ M 245 3 236 2,45 3° 237 237 5129 Szerkezet megero§|tes. P o Abalhe LA .
. £ 6 A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
3,444 1,08 535 081,62 5% L5 |08 54 0814 13°2 1), 10° |2 129 51 4°3 S PP o oo
e s | 135 18 5 583 4 589 megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetok esetleges
A i 4 ggz 6 23 5 225 4 . 217 cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
3 _ .y _ 1 _ _ | - A Y vy 1,274
: ’373 Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés( vizvazist)
' Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
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A8 - Ablak belsd oldali nézet
Felmért allapot
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A8 - Ablak B-B fliiggéleges metszet
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Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hészigetelt Uvegere és belsd oldalan szoritéléccel ellatva
kiils6 oldalan ablak oszt6 talalhaté - festeni kell

Uvegezés: Kétréteg(i hészigeteld iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitasmentes Uveg, lagyfém bevonattal

LOW E-belsd oldalon Argongaz Téltés( livegezés

Nyitasa: befele-befele nyil6 szerkezet

Pantok: kiilsé és bels6 szaryakon bevésépanttal diszitett.

Belsd ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyd

Profilozés:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szlikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés belsé szarnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:

A vasalatok pétiasuk utan korréziogatlé festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétdl.

Pantok: kiilsd és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hidnyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kiilsé szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggbleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zérakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Tisztitas:

A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szégelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus

A8 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

7.sik-fsz. A8

Jel

Leiras

Allapot

Javaslat

Méret (cm)

Mennyiség

A8

Kapcsolt gerébtokos ablak
kdzépen és egyes befelenyild
Kilsé 12 osztasu homlokzati
Belsé szarny befele nyild
Kils6é szarny befele nyilo
Hészigetelt cserélt szarny

Kilsé szarnyak
helyenként
festék lepereg,kiszaradf
j6 allapotu,zarodasa jo
Bels¢ festésre szorul

csiszolas

Kils6 szarny festés

Kils6 fal korli
vakolat javitas

Kilsé méret
178%/1462

Belsd méret
1867/153
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A9 - Ablak belsé oldali nézet
Felmért allapot
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A9 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszt Felmért allapot

Akiils6 oldalon a szarnyak sragléce
egyszerli mélyitett profillal a belsé
tokosztok profilozasahoz hasonléan

M 1:10

4

— Cserélt hészigetelt ablak, festés!

Cserélt hészigetelt ablak, festés!

[

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon ra!
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Bels6 szarnyak also- fetsé.
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A9- Ablak Kilincs zar részlet
3 db- Zar kiils6- bels6 szarny
M 1:5

A9- Ablak zarszerkezet
3db - Zar Kiils6-belsé szarny
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A9 - Ablak Diopant részlet

A9 - Ablak kils6 oldali nézet

A9 - Ablak B-B fligg6leges metszet Felmért allapot
M 1:10 Felmért allapot
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megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 belul fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!
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Kiilsé ablak szarny:cserélt
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
Hészigetelt Gvegere és belsé oldalan szoritéléccel ellatva
kiils6 oldalan ablak 0szt6 talalhato - festeni kell
Uvegezés: Kétrétegli hdszigetel livegezés (3-6-3)
3mm-es, torzitismentes Gveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsd oldalon Argongaz Toltés( livegezés
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.
Belsé ablak szarny:
Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm
Anyag: Tombdsitett borovi fenyd
Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tal sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szikséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii livegezés belsé szarmnyakon
Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétél.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.
Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
Felmérési terv alapjan.
Javaslat:A kiilsé szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiils6 részen flggéleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hianyos szerkezetek és zérakat eredetire
otolni kell- Felmérési terv alapjan. . =
P " Tervezett Tipus A9 TIPUS- FESTES
Feldjitas menete. 3 Iépésben torténjen. Konszignacios jel 7.sik-fsz. A9
Tisztitas: Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkiil torténjen. E_:.:\p’csolt gerebmko; ?bllak @ E“IISO iz,artnyak Kils6 szamy festés | iss mearet
Alegalsd, esetleg erdsen a fahoz tapadd lenolajos festéket nem kell eltavolitanil K?]leg 612 zzzg};ﬁshoin?oiglﬁo fe %/’eknl en Kiszaradt csiszolas 166/1323
A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok A9 i o) festek lepereg,Kiszarad Kilsé fal kordli 1db
szépen fussanak. A pergd részektd| megtisztitott feliiletre vizesbazist tapaszolas kerill Bels szarny befele nyilo j6 dllapotu,zarodasa j6 | vakolat javitas Belsé méret
Becsiszolassal k'II P Ig'l tet a festé hg 5kesziteni (80-100 . ' Kilsd szarny befele nyild Bels6 festésre szorul 174/1393
ecsiszolassal kell a feliletet a festéshez elSkésziteni (80-100-as papir). Hészigetelt cserélt szarny Zarszerkezet hianyos
Szerkezet megerdsités: Megjegyztés:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellendrizenddek! 2018.02.28.
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A10 - Ablak belsd oldali nézet
Felmért allapot

A10 - Ablak kils6 oldali nézet
Felmért allapot

A10 - Ablak B-B fliggéleges metszet
Felmért allapot
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A10 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért allapot

0 Kultér
-

Akiilsé oldalon a szamyak sragléce
egyszerii mélyitett profillal a belsé
tokosztok profilozasahoz hasonloéan

1,90

M 1:10
Kiilsé ablak szarny:cserélt
Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

7

| Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm
Hészigetelt tvegere és bels oldalan szoritdléccel ellatva

kiils6 oldalan ablak oszté talalhato - festeni kell

20\

Uvegezés: Kétrétegii hészigeteld iivegezés (3-6-3)

3mme-es,torzitismentes Gveg, lagyfém bevonattal
LOW E-belsd oldalon Argongaz Téltés( livegezés

7%

Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

/

90

Bels6 ablak szarny:

yd 7 ; Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon ra!
7

|

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon ra!

4 Meglévé belsd szarny vastagsag: 4,5 cm

/

Anyag: Tombédsitett borovi fenyd

Bels6 szarnyak also- el eredeti profilozas

Profilozés:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason

tul sarokvassal kell megerdsiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szikkséges
Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés belsé szarnyakon

N
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Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az Gvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,

Ne legyenek kiemelve, szinlk ne térjen el a fa szinétél.
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Pantok: kiilsd és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.
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A10- Ablak Kilincs zar részlet
2 db- Zar kiils6- bels6 szarny
M 1:5
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A10- Ablak zarszerkezet
2 db - Zar Kiils6 szarny
M 1:5
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A10 - Ablak Diépant részlet
18 db - pant M 1:5

- Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hianyos torott és zarédasukat meg kell oldalni
| Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kiilsé szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kils6 szarnyakat, sraglécezést( kiils6 részen fliggéleges vajatolt diszités, kiilsé szarny belsé
oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
pétolni kell- Felmérési terv alapjan.

A10 - Ablak Kilincs zar részlet
2 db - pant M 1:5

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.
25 Tisztitéas:
A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapadé lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

55

Szerkezet megerésités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szdgelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

® Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet6 figyelmebe!!!
88

Tervezett Tipus

A10 TIPUS- FESTES

Konszignacios jel

7.sik-fsz. A10

Jel Leiras

Allapot

Javaslat

Méret (cm)

Mennyiség

Kapcsolt gerébtokos ablak
kdzépen és egyes befelenyild
Kilsé 12 osztasu homlokzati
Belsé szarny befele nyild
Kils6é szarny befele nyild
Hészigetelt cserélt szarny

A10

Kilsé szarnyak
helyenként
festék lepereg,kiszaradt
j6 allapotu,zarodasa jo
Belsé festésre szorul

Kils6 szarny festés
csiszolas

Kils6 fal kordli
vakolat javitas

Kilsé méret
190/1438

Belsd méret
200/1547

1db
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A11 - Ablak belsd oldali nézet A11- Ablak B-B fligg6leges metsz A11 - Ablak kulsé oldali nézet
Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 A11- Ablak L alaku pant
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Kiils6 ablak szarny:cserélt Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.
A11 Ablak Alaprajzi metszet Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet Tisztitas:
A-A metszet Felmért allapot M 1:10 Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes modon, a faanyag kérositasa nélkil torténjen.
Kiilter 'S Hészigetelt Givegere és belsé oldalan szoritoléccel ellatva A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapadd lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
i | kiils6 oldalan ablak oszto talalhato - festeni kell A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
Akl oldalon a szémyak sragléce AKils6 oidalon a szémyak sragléce ~ Uvegezés: Kétrétegii hbszigeteld livegezés (3-6-3) szépen fussanak. A perg6 részektdl megtisztitott feliiletre vizesbazisti tapaszolas keriil.
egyszert mlyitett profillal a bels ‘ egyszerii mélyitett profillal a bels6 |~ 3mm-es,torzitasmentes liveg, lagyfém bevonattal Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).
tokosztok profilozasahoz hasonléan tokosztok profilozasahoz hasonléan ‘ LOW E-belsé oIdann Argongéz Toltesu i]vegezés
777777777777777777777777 Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet o Szerkezet megerdsités:
3 o  Pantok: killst és belsd szamyakon bevéspanttal diszitett A meglazult csapolasok megerésitése (ragasztas, ékelés, kolddkesap). Sarokpantok
368 | megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges .
1 1 / Belsé ablak szérny: cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztés ill. a szdgelés. Tervezett Tipus A11 TIPUS- FESTES
_[_Cserélt hiszigetelt ablak, fostés! Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm . YN .
_ 20 : 7 / // 2 Anyag: Témbdsitett borovi feny Festés: 3 rétegben tdrténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazist) Konsmgnacpg jel 1/2-14.sik-fsz. A11/1-3 . —
i v ‘ = - i Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan. Jol K it L‘?gtai biak Kiils3 A’IIapolz .{avaslat Méret (cm) | Mennyiség
6 39° 1T 153 U1 1 N tal sarokvassal kell megersiteni ha sziikséges, zarszerkezet javitas ha szilkséges apcsolt gerebloxos abla U'so szarnyak Kiils6 szarny festés | Kilss méret
1 =] L2 Nyitasa: befele-befele nyil szerkezet Dupla befelenyild _ | helyenkent festek csiszolas 1665/212°
| Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon ra! / Uve ez'éS'Ha omanyos egyréteg(i (ivegezés belsé szamyakon Ablak festés szine: Zold RAL 6016 belul fehér A11 KUlsS 12 osztastl homlokzati |lepereg kiszaradt Killsé fal kordli 3db
el vegezes:nagyomanyos egyretegtl fveg yakon - A GYARTMANYTERV a farestaurétori terv egyiltt vehets figyelmebe!!! Belsé szary befele nyild | zarédasa elferdilt, vakolat javitas BelsS méret
[ Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni. Kglsé szarny bef,ele nyilé k(jlsélil olda[on szorul, zarodas, vetemedés |  183/223
Vasaltok: Hdészigetelt cserélt szarny Bels6 festésre szorul kijavitasa
\ Y% Avasalatok potiasuk utan korroziogatlo festést kapjanak,
— Belst szémyak alss- felsd rész eredell profilozas | Nelegyenek kiemelve, sziniik ne térjen el a fa szinétol. Megjegyztés: . . . ;
e ke T Pantok: kiilsd és belsé szarnyakon bevésdpanttal diszitett. Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenSrizendéek! 2018.02.28.
L
\ Beltér \ tB 155 bérk \ Zarszerkezet: zarakat eredetire pétolni kell ahol hidnyos torétt és zarodasukat meg kell oldalni TERVEZETT LETESITMENY, P P P ,
| pm 88 cm o’ €Is0 parkany | Felmérési terv alapjan. MUNKA MEGNEVEZESE GYARTMANYTERV DOKUMENTACIO
5 Cim / Helyrajzszém 5700, Gyula, Petéfi tér 3.
; 5 4 ig 4 |2p4 sg; 4 2:4 22 4 i: =‘ Javaslat:A kiilsé szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv Felel6s Epfiész tervezs:
‘= 183 > szerint, kils6 szaryakat, sraglécezést( kilsé részen fiiggéleges véajatolt diszités, kiilsé szarny belsé GYIEHB?I()’;;"O“
e * >l oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire oy 4 4
\ \ pbtolni kell- Felmérési terv alapjan. 7 o 1/2 14.-sik-fsz. A11/1 3
Tervezd: Epitetid
Antal Anita
Epl’fészmémék Datum , Lépték Rajzszém
et G 2018. Februdr M=1:10 |GY-11 | A2




A12/1 - Ablak belsé oldali nézet A12/1 - Ablak B-B fliggéleges metszet A12/1-2 - Ablak kulsé oldali nézet
Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10
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- Ablak L alaku pan - Ablak Kilincs zar részle - Ablak zarszerkeze
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A12/1 Ablak Alaprajzi metszet ¢} N
A-A metszet Felmért allapot M 1:10 o NE o [0) Q
‘9 [¢] @ 15 )
25 5%
) L
cayssert mélyiet pofial 2 bese Klter o cayssert méiot profiala bkt °c ° °l= AR, )
tokosztok profilozasahoz hasonldan | tokosztok profilozasahoz hasonldan < J
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S | FelUjitas menete. 3 lépesben torténjen. "0 ) o
1,82 \ ~ o Tisztitds: =~ e . P 7.sik-fsz. A12/1-2 b
9 1.756 \ 6] —| N A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes médon, a faanyag karositasa nélkil torténjen. _
' Alegalso, esetleg erdsen a féhgz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani! Tervezett Tipus ‘ A11 TIPUS- FESTES
A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok - — -
) e 7 = szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott feliletre vizesbazisu tapaszolas kerdil. KOhSZIgnaCIOS jel 7.sik-fsz. A12/1-2
/ ///////(%/A : W\ v / n = Becsiszolassal kell a felliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir). Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
4 iy 1 . : 7 Kapcsolt gerébtokos ablak Kils6 szarnyak Kiils® szarny festés | Kiilss maret
elfe) Szerkezet megerdsités: Dupla befelenyilo  |helyenkent festek csiszolas 182/211
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok A12 EU:SQ 12,032tESfU Ihomlflilfzatl |e,pggeg,klsz§1ra§_’glt Kiils6 fal kordili o 2db
- megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges K?ISQ szarny befele “y',l‘? zarodasa elrerduft, vakolat javitas Belsd méret
i cseréjénél a vizvett be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés. Hl(’stSzoi Sezti'i%seié?teszzlrr? glg;% cf)fla(jsat‘v!é%?eszggl;tl zérodas, vetemedés 201°%/2245
rész_eredeti profi < g y k|jaV|taSa
- ngté§: 3,rétegben térte'njen,__egy alapoz§ és két rétlt?g szinrefestés( vizvazisu) 12/1- Ablak Diépant részlet ~ Megjegyztés:
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” R Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan. 30 db - Pant M 1:5  Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellendrizendéek! 2018.02.28.
N
\ * Bels6 parkany Beltér ‘ t o { | Bels6 — P P 2
| seriit pm 89,4cm @ Belsd parkany - parkany Ablak festés szine: Zéld RAL 6016 beliil fehér MUNKA MEGNEVETESE GYARTMANYTERV DOKUMENTACIO
| 5 . s | A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egylitt vehetd figyelmebe!!! o Cim / Helyrajzszém 5700, Gyula, Petdfi tér 3.
- 6 1,88 6 - Felelés Epitész tervezd:
\= 62 49 A 83 137, 49 6° =\ o S Gyimesi Marton
_ £ 2018 £ . : o 7.-sik-fsz. A12/1-2
‘ ‘ ~ e .~Sik-fsz. -
| | = /

Epitettd

Tervezd:
7{ 7{ Antal Anita
Lépték Rajzszém

e 172018, Februdr M=1:10 GY-12/1 A2




A12/2 - Ablak belsé oldali nézet
Felmért allapot

M 1:10

A12/2 - Ablak B-B fligg6leges metszet
Felmért allapot

M 1:10
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A-A metszet Felmért allapot M 1:10 12/2 - Ablak Kilincs zar részlet A12/2 - Ablak Kilincs zar részlet
6 db - alsé bels6 szarny 3 db - bels6 fels6 oldalon pant
M 1:5
Akiils6 oldalon a szarnyak sragléce Akiilsé oldalon a szarnyak sragléce
i mélyitett profillal a belsé [11+& G mélyitett profillal a belsé
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A12/2- Ablak zarszerkezet
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A12/2- Ablak L alaku pant
24db M 1:5
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12/2- Ablak Diépant részlet

30 db

- Pant M 1:5

| 4°

45

Kiils6 ablak szarny:cserélt

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Cserélt szarny vastagsag: 4,5 cm

Hdszigetelt Uivegere és belsé oldalan szoritléccel ellatva

kiils6 oldalan ablak oszto talalhatd - festeni kell

Uvegezés: Kétrétegii hdszigeteld iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitismentes lveg, lagyfém bevonattal
LOW E-bels6 oldalon Argongaz Toltés(i livegezés

Nyitasa: befele-befele nyild szerkezet

Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Belsé ablak szarny:

Meglévé belsé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombositett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szikséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges

Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet

Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés belsd szarnyakon

Gittezés : Festés takarjon ra 1-2 mm az tvegre- helyenként cserélni.

Vasaltok:

A vasalatok pétlasuk utan korréziégatlé festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétdl.
Pantok: kiils6 és belsd szarnyakon bevésépanttal diszitett.

Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hidnyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni

Felmérési terv alapjan.

Javaslat:A kilsd szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfelel6, cserélni kell a tervezett terv
szerint, kiils6 szarnyakat, sraglécezést( kiilsé részen fiiggbleges vajatolt diszités, kilsd szarny belsd
oldalan a sragléc egyszer(i mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zarakat eredetire

potolni kell- Felmérési terv alapjan.

Feldjitas menete. 3 Iépésben térténjen.

Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa, kiméletes mddon, a faanyag karositasa nélkiil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozé és két réteg szinrefestés( vizvazist)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyutt vehetd figyelmebe!!!

Tervezett Tipus A12 TIPUS- FESTES
Konszignaciés jel 7.sik-fsz. A12/2
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Kilsé szarnyak Kils® szarny festés ol
Dupla befelenyild helyenként festék csiszolas y K:Igg/;e{et
A12 Ku|39 12'osztasu hom|9l§zat| Ie’pgre’g,klszar'adt ) Kiilsé fa_I Korili o 1db
Belsé szarny befele nyilo zarodasa, also szarmy | gkolat javitas Belsé méret
Kiilsé szarny befele nyilo mas formaju zarodas. vetemedés | 2015/2245
Hészigetelt cserélt szarny Belsé festésre szorul kijavités,a
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek! 2018.02.28.

TERVEZETT LETESITMENY,
MUNKA MEGNEVEZESE
Cim / Helyrajzszém

Felelés Epitész tervezd:
Gyimesi Mdrton
£ 04-0258
Syl

GYARTMANYTERV DOKUMENTACIO
5700, Gyula, Petdfi tér 3.

7.-sik-fsz. A12/2

i Epitettd
Tervezd:
Antal Anita
Epitészmémak Datum , Lépték Rajzszam
Ll Gt 2018. Februar M=1:10 |GY-12/2| A2




A13 - Ablak belsé oldali nézet A13 - Ablak B-B fligg6leges metszet A13 - Ablak - kiilsé oldali nézet

Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10
597
: 53; - - - - T Kiils6 ablak szarny:
467 / Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
44 Szarny vastagsag: 4,5 cm
Hészigetelt Uvegere és belsé oldalan szoritléccel ellatva
@' Hagyomanyos egyréteg(i (ivegezés belsd szérnyakon
| @ 1/ —/ Uvegezés:
— 4 — A W"""m;/ o Hagyoményos egyréteg( Gvegezés
° B 7 /// Nyitasa: befele-befele nyild szerkezet
|L]° / ¢ °L ///% « Pantok: kiilsé és belsé szarnyakon bevésépanttal diszitett.
O / | \ i | Nem nyilik, le kell gyartani.
Szarny nyité /
torott L-acel o0 | Bels6 ablak szarny:
/ ) Meglévé bels6 szarny vastagsag: 4,5 cm
/ \ 3 \ Anyag: Tombdsitett borovi fenyd
/ \ ool <« FARYN Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
/ \ \ 58S © @ \[© "jr; < \ S tul sarokvassal kell megerdsiteni ha szilkséges, zarszerkezet javitas ha sziikséges
| / \ Nyitasa: befele-befele nyilo szerkezet
/ \ \ \ Uvegezés:Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés belsd szarnyakon
/ \ Gittezés : Festés takarjon ré 1-2 mm az lvegre- helyenként cserélni.
/ ‘ \ ‘ Vasaltok:
= A vasalatok pétlasuk utan korréziogatlo festést kapjanak,
: ‘ ‘ Ne legyenek kiemelve, szinlik ne térjen el a fa szinétdl.
. | iﬁ : Pantok: kiils6 és bels6 szarnyakon bevésépanttal diszitett.
S— ‘ — 2 K[ : Zarszerkezet: zarakat eredetire potolni kell ahol hidnyos torétt és zarédasukat meg kell oldalni
) 12\ L 255 L \122 5 . o ~ | ~ Felmérési terv alapjan.
) 3153 A [sp] S % Q‘\ag ~ [ b
7 7 | 7 T 71719 q° 2 PN PES o> Javaslat:A kiils szarnyak utélagosak, formai kialakitasuk nem megfeleld, cserélni kell a tervezett terv
‘ o b N =~ ‘ |+ szerint, kiilsd szarnyakat, sraglécezést( kiilsd részen fiiggdleges vajatolt diszités, kiilsd szarny belsé
‘ & 5 N 1 oldalan a sragléc egyszerii mélyitett proffillal legyen ellatva. hidnyos szerkezetek és zérakat eredetire
! 7/ O = I I potolni kell- Felmérési terv alapjan.
B | /7/ o TSN i I 1 | ~
4 /T/ I TP g 12 TN \‘ Felujitas menete. 3 lépésben torténjen.
o |~ Tisztitas:
7 < A pattogzo6 festékrétegek eltavolitasa, kiméletes mddon, a faanyag karositasa nélkiil torténjen.
I~ \ ‘ 7 A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapadd lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
Csempézés ) 7 S NS S 2 o <l | A Qrofllozésokat eltdomé fgstékréteget el kgll t?volitar_w_l, hogx a pro'fll'ok' ' i
ﬁy offf f ® < ol e <0 ‘ A o| 0 szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
\ ~ | 7 Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).
| ! Z ~ ‘ ‘ | \ ~
| | >l L] | 7 Szerkezet megerdsités:
| ‘\ | - ‘ A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
! PP i ! 7 megerésitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
\ | ‘ % = ‘“&. \ - - | cseréjénél a vizvetét be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.
\ ! R = - < : oo
| | \ i i3 B : == Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazist)
| ‘ | o \ JW Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
! W‘L \ / w/ § 2 407
45 oA V7 447 Ablak festés szine: Z6ld RAL 6016 beliil fehér
| 3 2 B 42 13 Z 2 . A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyitt vehetd figyelmebe!l!
< 1 45 -l
|t 54 -
-~ 597 6w RN v / A yvnr _ ; —
- 70 - Tervezett Tipus A13 TIPUS- FESTES- JAVITAS
A13 Ablak Alaprajzi metszet Konszignaciés jel 16.sik-fsz. A13
rA-A metszet Felmért allapot M 1:10‘ A13 - Ablak Kilincs zar részlet A13- Ablak zarszerkezet Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
1 db - als¢ kiilsé szarny 1 db - Zar als6 belsé szarny Kapcsolt gerébtokos ablak | Kilsé szarnyak Kiils6 szarny festés Kiils3 méret
! Kiiltér ! M 1:5 M 1:5 DEIp|'€'i befelepyilé,fels()’ buk_é helygnként o hészigetelt Givegre 447/128°
/ e A13 Kils6 2 osztasu homlokzati | festék lepereg,kiszaradicsere, Hianyzo részek 1db
447 § % % 25, 55 Bels6 szarny also cserélt rosz allapotd,zarédasa |potiasa és festés Belsd méret
2, 407 2 55 | 0% (08 085 Kllj'lsq szarnyak ) . fell'so résznél rossz Kiils6 disz potlasa 59,7/139
7 UegT rufe;ﬁcﬁsi;e@rmw 7777777777777 7 - ‘ e Hészigeteletlen Uvegezés Hianyosos zarak,disz
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A14 MINTA -Kiils6 hészigetelt ablak

szarny alaprajzi metszet

M 1:5

Kétrétegli hészigeteld livegezést
Az Uj ablak falcba szilikonplast ——
agyba kell ragasztani az liveget.

—— ROgzités:Faipari ragasztéval
ragasztva meréleges oldalain

A14 - Ablak - kiils6 oldali nézet

A14- Ablak Kilincs zar részlet

izvet6 beveésett

a’\gyba kell ragasztani az tveget.

szarny kiils6 fliggbleges

B4 M8 ! >S€
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. Argongaz|TGltésd tivegezés lagyfém bevonattal LOW E-belsé oldalon
Uj szamy kialakitas vastagabl

eredeti 1cm-el megnévelve

Argongaz Toltésii livegezés

Haromszég livegszoritd léc
Rogzités:Faipari ragasztoval
ragasztva meréleges oldalain

Kétrétegli hészigeteld (ivegezést
Az Uj ablak falcba szilikonplast ——
agyba kell ragasztani az liveget.

3 i Vizvetd bevésett

Vi tési poma‘\

Elszedett
sraglécének profilozasa

Haromszog livegszorito léc

— Rogzités:Faipari ragasztéval
ragasztva meréleges oldalain
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Kétrétegli hészigeteld Uvegezést

Az (] ablak falcba szilikonplast ——
agyba kell ragasztani az liveget.
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Uj szarny ki

eredeti 1cm-el megnpvelve

Belsé oldal

Abelsé oldalon a szarnyak sragléce
egyszerl iveskés profillal a belsé

Uj szarny kialakitas vastagabb

eredeti 1cm-el megnévelve
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Tervezett Tipus

A14 TIPUS

Konszignacios jel

11. sik-em. A14/1

1db

6.sik-em. A14/2-9

8 db

1/1.sik-em. A14/10-11

2db

Jel Leiras

Allapot

Mennyiség

Kapcsolt gerébtokos ablak
Kettes befelenyild

A14

12 osztasu homlokzati
Belsd szarny befele nyild,
Klls6é szarny befele nyild

Kilsé szarnyak
fellletképzése hianyos

festék lepereg, kiszaradt|Bels6 szamyak és

Tok helyenként sérlt

helyreallitasa, festése

Javaslat Méret (cm)
Uj kiils6 ablakszamyak K;J;Z"/z"get
hészigetelt Givegezéssel

Belsd méret
tokszerkezet 132/224

11db

Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend&ek!

2018.02.28.
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Kiils6 ablak szarny

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Meglévé szarny vastagsag: 4,5 cm

Anyag: Tombdsitett borovi fenyd

Profilozas:eredti profil megtartasa- szarnyakat csapolason
tul sarokvassal kell megerdsiteni

Uvegezés: Hagyomanyos egyrétegii (ivegezés

Gittezésssel

Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.

Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag kérositasa
nélkiil torténjen.

A legalsd, esetleg er6sen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltomé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisti tapaszolas kertil.

Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerésitése. A tdnkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvet6k esetleges
cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szdgelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Ablak festés szine: Zéld RAL 6016 beliil fehér

A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehets figyelmebe!!!

Tervezett Tipus A15 TIPUS FESTES
Konszignacios jel 6.sik-em. A15
Jel Leiras Allapot Tervezés Méret (cm) | Mennyiség
Kapcsolt gerébtokos ablak Kills méret
Szimpla befelenyilo Szarny feliiletképzése |Uj ablakszamyak 111/65.5
A15 8 osztast homlokzati hianyos festék lepereg, |hészigetelt Uivegezéssel ’ 1db
PN A kiszaradt tokszerkezet Bels6 méret
Bels6é szarny befele nyild, ) - s .
Hészigeteletien Tok helyenként sérilt |helyreadllitasa, festése 121/73
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek! 2018.02.28.
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A16- Ablak Alaprajzi metszet
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A18 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Tervezett

Uvegszorité léc csere|
— Festés takarjon ra
1-2 mm az dvegre

Uvegszorité léc méretének

__modésitasa- forma megorzés
ablak profilja elbirja a hdszigetelt
livegezést!

Kétrétegli hoszigeteld livegezés
(3-6-3)
3mm-es, torzitasmentes (iveg
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Argongaz Toltési livegezés

M 1:10

7 Kltér
1,204
4° 1,10 |
[ 4 58 15|
S===-=====-==-===-==-=====-= /‘ /‘
7
h(774
4]

60°

A

60 8

Bels6 parkany

elter

pm:79 cm
1,39

W'Y

1,42

vy

A18 - Ablak B-B fligg6leges metszet

A18 - Ablak - kiils6 oldali néze

Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen..

Ablak mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
Tervezett kiilsé szarny vastagsag: 4 cm elbirja a hdszigetelt Gveget
Uvegezés: Hoszigetelt {ivegezés csere

Uvegezés: Kétrétegii hdszigeteld iivegezés (3-6-3)
3mm-es,torzitismentes lveg, lagyfém bevonattal
LOW E-bels6 oldalon Argongaz Téltés( Uvegezés
Bels6 szarny hagyomanyos sikivegetést kap
Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)

Uvegszorité léc méretének modésitasa- forma megorzés
elbirja az ablakszarny szélessége.

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa

A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.

Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elékésziteni (80-100-as papir).
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Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Ablak festés szine: Zéld RAL 6016 beliil fehér
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