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A nyilaszaré felujitas farestauratori terve a tervezdvel egyiittmiikodve, Gyimesi Marton
(E-04-0258) tervezd altal készitett allapotfelmérési dokumentéacidra ¢épiil. Jelen
dokumentumban a nyilaszarok szamozasa koveti az allapotfelmérési dokumentaciot.

Kutatas, kutatas modszerei, eredményei

A Viroshaza megbizasabol 2016. majus utolsé hetében kutattam az épiilet nyilaszaroit.
Roncsolasos kutatas nem tortént.

A kutatds mddszerei: megfigyelés, Osszehasonlitds, nyilaszarok szerkezetének
tanulmanyozasa, tipusok meghatarozasa, készitési korszakok meghatarozasa, nyildszarok
fotodokumentalasa, fotok elemzése, az épiilet épitéstorténetének attekintése.

A kutatas soran a pergd festékrétegek alatt tobb helyen spontan feltdrodas mutatta, hogy
az épiilet nyugati és keleti szarnyan a korabbi ablakszin vilagos okkerszin volt. Az épiilet
kozépso traktusan (foépiilet) és a nyugati szarny keleti oldalan sotétbarna festés alatt nem
volt lathaté mas szinezés. A Bl-es kapu sotétbarna rétege alatt vildgosabb barna réteg
talalhato. Sok helyen a festékrétegek faig leperegtek, igy lathatova valt, hogy kordbban a
kiilonbozo atfestések eldtt faig lepucoltak a faszerkezeteket.

Az igy spontan feltarodott szinekrdl nem jelenthetd ki, hogy azok az eredeti szinek. Az
eredeti szinezés nem volt feltarhatd, mivel a tobbszori atdolgozasok soran faig lepucoltak
a faszerkezeteket.

FARESTAURATORI TECHNOLOGIAI JAVASLAT

1. FELUJITAS ESETEN

Tisztités:

A pattogzd festékrétegek eltavolitasa (kaparas, csiszoléds), kiméletes mdodon, a faanyag
karositasa nélkiil torténjen. A legalso, esetleg erdsen a fdhoz tapado lenolajos festéket nem
kell eltavolitani! A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott feliiletre vizesbazisu tapaszolas keriil.
Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez el0késziteni (80-100-as papir).

Szerkezeti megerdsités:

A meglazult csapoldsok megerdsitése (ragasztas, ¢kelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tomkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizvetdk esetleges
cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Festés:

A megtisztitott, festésre elOkészitett feliiletet 1 réteg alapozoval, majd 2 réteg szinre
festéssel kell atvonni. A masodik réteg szinre festés csak ecsettel torténhet.

Javasolt anyag: vizes bazisu, selyem fényl kiiltéri fafesték (Milesi termékcsalad)



Az eltavolitott gittezés helyére iivegszoritd lécek keriiljenek, ezeket nem elég tiizni,
hanem faipari ragasztoval végig be kell ragasztani. Az livegszoritok festésénél a festés
takarjon ra 1-2 mm-t az iivegre is (gatolva a viz bejutasat). A kisebb méretii ablakok (pl.
Al7/1, A17/2, A17/3, A22, A33, A65, Al, A31/1, A31/2, A32/1, A32/2, A42/1, A42/2,
A42/3) feltjitasanal az ilivegrogzitésnél a hagyomanyos gittelési technikat javasolt
alkalmazni. A festés sordn a festék itt is takarjon ra az iivegre. Az AS57-es fémszerkezetli
ablaknal szintén gittezés.

Vasalatok:

Az eredeti vasalatok megdérzendok, felijitdsuk utdn a pantokat illetve a sarokvasakat az
ablak szinére kell festeni.

Kivétel: A36, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Itt a kiilsé barokk tizépantok szine térjen el az
ablak szinét6l. Az egyszerli rudzarak feltjithatok vagy cserélhet6k. A kormos behtizo
rudzarakat mindenképp cserélni kell megbizhatébb modern szerkezetre.

2. UIRAGYARTAS ESETEN (kiilsé szarnyak vijragydrtdsandl)

A felhasznalt faanyagnak csak a hossztoldott, tombdsitett borovi fenyd javasolhato.
Fontos szempont, hogy ez nem vetemedik. A kiilsé szarnyak Ujragyartdsanal meg kell
tartani az eredeti profilozasokat. és minden szarnyat a csapolason til sarokvassal kell
megerdsiteni.

Evedeti
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A kiils6 szarnyakba keriilé (3-6-3) hdszigetelt {ivegezés miatt az eredeti profilokat 9-10
mm-el meg kell novelni, de ez a novelés csak az ablak sikjara merélegesen torténhet. Igy
(osztasrendileg) az 01j szarny latvanyaban (€rzékelhetden) nem tér el az eredetitdl.

A kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyild tipusoknal az 0 szdrnyakhoz kell igazitani vagy
cserélni a kiilsd tokrészt.

Az livegezésnél a falcba szilikonplast agyba kell ragasztani az iiveget, és a rogzités a
gittezés helyett iivegszoritd lécekkel torténjen, ezeket nem elég tlizni, hanem faipari
ragasztoval végig be kell ragasztani. Az iivegszoritok festésénél a festés takarjon ra 1-2
mm-t az iivegre is (gatolva a viz bejutasat).

Festés:

A nyilaszarok festése harom rétegben torténjen: egy alapozd réteg ¢és két réteg
szinrefestés. A masodik réteg szinrefestése ecsettel torténjen. Javasolt a vizesbazisu



mindségi (szintartd) kiiltéri selyemfényli fafesték (Milesi termékcsaldd). Szin az
elfogadott szinterv szerint.

Az épiilet féhomlokzatdnak nyilaszardinak Gjrafetése NCS szinkod szerint: S4030-Y60R
a z0ld nyilaszarok (gerloczy-szarny) RAL szinkod szerint: RAL6016

A tobbi homlokzati sikon RAL szinkdd szerint: RAL8003

Ezek a szinek a kordbban elfogadott falsikokra vonatkozo szintervhez megfeleléen
illeszkednek.

Vasalatok: Az eredeti vasalatokat at kell helyezni az ujragyartott elemekre. Meg kell
Orizni az akasztds forditokat, ives és egyenes rézkilincseket ¢s barokk jellegli vasalatokat.
A bogyos végli bevésd pantok nagy része annyira korrodalt a fatokban 1évé eleme hogy
cser¢jiik  sziikséges . Javasolt 1) bogyosvégii bevésdpant vagy 3D-s forgdpant
(bogyosvégli diszhiivellyel) alkalmazasa. Az egyszeri rudzéarak felujithatok vagy
cser¢lhetok. A kormds behuzoé ridzéarakat mindenképp cserélni kell megbizhatobb modern
szerkezetre.



3-as homlokzati sikon (+ 8-as és 9-es homlokzati sikon) 1évo ablaktipusok

Tipus db | Azonositd Kor
Al 1 Al 1877 koriil
A4 6 borténablak A4, A5, A6, A7, A8, A9 1 db az 1800-as els6 felébdl,
4 db szazadfordulos rekonst.,
1 db értéktelen
A24 14 | A24/1, A24/2, A24/3, A24/4, A24/5, A24/6, | 1877 kortil
A24/7, A24/8, A24/9, A24/10, A24/11,
A24/12, A2, A3
A30 14 | 8. h.sik: 1920-30-as évek
A30/1, A30/2,
A30/8, A30/9
9. h.sik: A30/3, A30/4, A30/5, A30/6,
A30/7, A30/10, A30/11, A30/12, A30/13,
A30/14
A31 4 | kisablak A31/ A31/2 A32/1 A32/2 1900-as évek eleje
A33 1 A33 1900-as évek eleje
A34 1 A34 1920-as 30-as évek 1920-as 30-as évek
A36 4 A36, A39, A35, A38 1800-as évek elso fele | 1800-as évek elso fele,
athelyezett
A37 1 A37 szazadfordulos
A40 1 A40 1800-as évek vége
1/2-es homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonositd Kor
Al6 1 A16 palldtokos 1877 koriil
Al7 3 kisablakok A17/1, A17/2, A17/3
A24 5 | A15/2, A15/1, A14/1, A14/2, A14/3 1877 koriil
AS1 2 | Az A50-es tipus kifelé-befelé nyilod szazadfordulds
valtozata - A51/1, A51/2
AS52 1 AS52 szazadfordulos
1/1-es homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonositd Kor
A30 5 | A54/1, A54/2, A59/1, A59/10, A59/11 1920-as 30-as évek
ASS5 3 | Az A30-as tipushoz tartozé harmas 1920-as 30-as évek
ablakszerkezet: A55/1, A55/2, A55/3
A4l 6 | Ad1/1, A41/2, A41/3, A41/4, A41/5, A41/6 | szazadfordulds
A42 3 kis korablakok A42/1, A42/2, A42/3 szazadfordulos




2-es homlokzati sikon 1évo ablaktipusok

Jobb oldali traktus:
Tipus db | Azonosito Kor
All 1 | All Ertéktelen XX.sz.mésodik fele
Al2 1 |Al2 Ertéktelen XX.sz.mésodik fele
Al3 1 |[AI3 Ertéktelen XX.sz.mésodik fele
Al9 2 Al19/1, A19/2 Ertéktelen XX.sz.masodik fele
A20 2 A20/1, A20/2 Ertéktelen XX.sz.masodik fele
A21 7 | az A24-es tipus hdromosztatll valtozata:

A21/1, A21/2, A21/3, A21/4, A21/5, A21/6,

A21/7
A24 3 Al4/4, A14/5, A14/6
13-as homlokzati sik (befordulo):
Tipus db | Azonositd Kor
Al8 1 | A8 Ertéktelen XX.sz.mésodik fele
A24 2 Al14/7, A14/8 1887 koriil
Kozépso rész:
Tipus db | Azonositd Kor
A22 1 A22 1920-as 30-as évek
A23 1 A23 1920-as 30-as évek
A25 4 A25/1, A25/2, A25/3, A25/4 1920-as 30-as évek

Bal oldali traktus

Tipus db | Azonositd Kor

A26 7 | foldszint: A27, A26/1, A26/2, A26/3, 1920-as 30-as évek
A26/4, A26/5, A26/6

A28 7 | emelet: A28/6, A28/5, A28/4, A28/3, 1920-as 30-as évek
A28/2, A28/1, A29

Megjegyzés: Az A28, A26, A27 és A29 kozott csak kisebb méretbeli eltérések vannak.

4-es homlokzati sikon 1évo ablaktipusok

Tipus db | Azonosito Kor

A45 1 A45 1920-as 30-as évek

A46 2 | A46/1, A46/2

A50 14 | A47/1, A47/2, A48/1, A48/2, A50/5, A50/4, | XIX.sz. vége XX.sz eleje

A43/1, A43/2, A43/3, A43/4, A43/5, A43/6,
A43/7, A43/8




5-0s homlokzati sikon 1évo ablaktipusok

Tipus db | Azonosito Kor
A50 17 | A50/1, A50/2, A50/3, A49/1, A49/2, A49/3, | XIX.sz. vége XX.sz eleje
A49/4, A49/5, A44, A43/9, A43/10,
A43/11, A43/12, A43/13, A43/14, A43/15,
A43/16
AS53 1 AS53 1920-as 30-as évek
6-0s homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonositd Kor
A30- 8 emelet: 1920-as 30-as évek
A59/2, A59/3, A59/4, A59/5, A59/6, A59/7,
A59/8, A59/9
A65 1 A65 1920-as 30-as évek
7-es homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonosito Kor
A30 4 emelet: 1920-as 30-as évek
A61, A62, A63/1, A63/2
15-0s homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonositd Kor
2 A64/1, A64/2 1920-as 30-as évek
16-is homlokzati sikon 1évo ablaktipusok
Tipus db | Azonosito Kor
A60 1 A60 1920-as 30-as évek




Foépiilet nyugati szarny — Tomloc-szarny

3-as homlokzati sik (beugroban 8-as, 9-es falsik)

A37-es emeleti ablak — A37-es tipus 1 db (dél fel6] szamozva) (szazadfordulos)

Leiras, kartérkép:

Kapcsolt gerébtokos kétrétegii ablak kiilsé bels6 rétegén kozépen - tokosztoval. Kétszer
négyszarnyu, befelé-befelé nyild (1877-es bovités) A szarnyak sarokvasakkal erdsitettek. A
szarnyakon vizszintes livegosztoléc (alul, feliil). Kiilsé szarnyakon vizvetok.

A vizszintes tokoszto feletti szarnyakon eredeti szédzadfordulés T-alaku talpas forditod zar.
Ugyanilyen zar taldlhato a foépiilet 1épcs6hdzanak emeleti ablakain (A41). Alsé szarnyak
radzarral, belsé rétegén ives a kiilsd szarnyon egyenes kilincs. BevésOpantjai nyulank
bogyoformaban végzddnek. XIX-szazad végérol.

Az ablakbéllet als6 vizszintes eleme farostlemezzel takart, tobbszordsen javitott.

Javaslat: Restaurdlandé ablakszerkezet. Az ablakszerkezet felijitdsa, restaurdldsa sordn a
teljes ablakszerkezetet meg kell tartani. Nem késziilhet hoszigetelt tivegezés. Felujitasa a
farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan



A40-es foldszinti ablak (el6z6 alatt) — 440-es tipus

Leiras, kartérkép:

Kapcsolt gerébtokos kétrétegli ablak kiilsé belsd rétegén 1 tokosztdval. A két réteget
késObb kapcsoltak 6ssze kapcsolt gerébtokossa. Eredetileg a két réteg feltehetden vaspanttal
kapcsolodott.

Kétszer négyszarnyt, kifelé-befelé nyilo (1877végérdl) A szarnyak sarokvasakkal erdsitettek.
A vizszintes tokosztd feletti szarnyakon eredeti 19. sz-i akasztos forditok. Belsd rétegén
szézadfordulos rézkilines. Kiilsd oldalon feliil és a vizszintes tokoszton vizvetd.

Az alsé szarnyakon kdzépen livegoszto 1éc. Bevésdpantjai bogyoformaban végzddnek.

Kiils6 szarnyak késobbi potlasok diopantokkal, nem megdrzendo.
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Belso tokosztdjan egyszerii profilozas

Javaslat:

A kifelé nyilo kiilsé szarnyak ujragyartasanal az A3-as ablak bogyos pantjai szolgalhatnak
mintaul a szarnyak ujragyartisanadl a profilozas kévesse a felsé ablakszarnyakét. A kiilso
szarnyakba hoszigetelt tivegezés keriil. Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat
szerint.. Festése a szinterv alapjan.



* A36-0s emeleti ablak - 436-0s tipus

Leiras, kartérkép:

Régi, kétrétegli, vaspanttal kapcsolt gerébtokos kifelé-befel¢ nyilo ablak. Két rétegét
vaspanttal kapcsoltdk Ossze. Ez a tipus a hazon az egyik legrégebbi. Valdsziniileg egy
athelyezett ablakrdl van sz6, mert régebbi mint a homlokzati szakasz. X VIII sz-végérdl, XIX sz
elejérdl. Kiilso rétege valamivel késobb késziilt.

Ez nem a késobb kialakult szokasos kapcsolt gerébtokos szerkezet. Kiilso és belso rétegén T
tokosztoval szerelt. Kétszer négyszarnyu, kifelé-befelé nyilo. A kiilsé szarnyak karélyos végi
sarokvasakkal erdsitettek. A tok kiils6 oldalan feliil és a vizszintes tokoszton vizvetd. A belsd
vizszintes tokoszt6 profilozédsa sériilt.

Az alsé szarnyakon kozépen ilivegosztd 1éc. Kiilsé szarnyak is régiek, barokk formavilagu,
tiizOpantos vasalatokkal.

A belsé tokoszto barokk formavilag

A bels6 szarnyak bevésdpantjai zomok bogydformaban végzddnek.

Vasalatai eredetiek, talpas, ives félforditok, fogantytk, a szdrnyak sarokvasai kiviil-beliil
karéjosak. A fliggdleges tokosztokon fogantyuval ellatott forditd. A felsé forditonak csak a
fogantyarésze van meg. A felso kiils6 elemen késobbi félforditok is lathatok.

A fogantyuk a tiloldalon diszes anyaval rogzitettek. A vasalatok barokk jellegliek.
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A kiilsé also bal oldali szarny kettd vizszintes livegosztoléccel osztott. A belsd tokosztd
profilozésanak kialakitasa késd barokk formavilagh, a két félgdmb profil metszéspontjaban
négyzetes gula végzddésli elemmel. A tokosztok anyaga tolgyfa

Javaslat:

A kiilsé also jobb oldali szarnyat at kell alakitani a bal oldalinak megfelelden azaz egy
vizszintes tivegosztoléc legyen). A hoszigetelt iivegezést a felujitott,vagy az eredetinek
megfeleloen ujragyartott sarokavasakkal megerdsitett szarnyak elbirjak. Amenyiben uj kiilso
szarnyak késziilnek, az eredeti profilozasokat és az eredeti vasalatokat meg kell tartani.
Gittezés helyett tivegszorito léecek. Felujitasa a farestaurdtori technologiai javaslat szerint.
Festése a szinterv alapjan.
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A39-es foldszinti ablak — 436-o0s tipus

Leiras, kartérkép:

Kétrétegli gerébtokos szerkezet, kétrétegii ablak kiilsé belsé rétegén 1 tokosztoval. A kiilsé
rétegen az als¢ fiiggbleges tokosztd nélkiil.

A belsd tokosztd profilozasanak kialakitasa késé barokk formavildgu, a két félgdmb profil
metszéspontjaban négyzetes gula végzddésii elemmel.

Kétszer négyszarnyu, kifelé-befelé nyild (1877 el6tti) A szarnyak sarokvasakkal erdsitettek.
A kiils6 szarnyak késobbi potlasok, cseréjiik sziikséges. Minta az A 36-os ablak feldjitasa.
Belso rétegen a vizszintes tokoszto feletti szarnyakon eredeti 19. sz-i forditok.

Az als6 szarnyakon kozépen iivegoszté léc. Kiilsd szarnyak késobbi poétlasok, nem
megorzendo.

12



Feltételezhetd, hogy az ablak korabban egyrétegii volt, késObb lett kétrétegiivé alakitva, erre
utal a belsd réteg felsd szarnyainak vizvetd eleme.

Bevésopantjai zomok bogyoformaban végzddnek.

A belsd tokosztd profilozasanak kialakitasa késé barokk formavilagl, a két félgdmb profil
metszéspontjaban négyzetes gula végzddésii elemmel. A tokosztok anyaga tolgyfa, a szarnyak
fenyd.

Javaslat:

A kiils6é szarnyak késobbi potlasok, cseréjiik sziikséges. Minta az A36-os ablak felujitasa.
Felujitasa és a szarnyak ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése
a szinterv alapjan.
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A35-6s emeleti ablak - 436-os tipus

Leiras, kartérkép:

Kétrétegli, vaspanttal kapcsolt gerébtokos kifelé-befelé nyilé ablak.

kiils6 és belso rétegén 1 tokosztoval. Kétszer négyszarnyu, kifelé-befelé nyild. A bels6d
szarnyak karéjos sarokvasakkal erdsitettek.

Az alsé szarnyakon kozépen {livegoszto 1éc. A belso tokosztd profilozasdnak kialakitasa késo
barokk formavilagl, a két félgomb profil metszéspontjaban négyzetes gula végzdodési
elemmel. XVIII sz-végérdl XIXsz-elejérol valoszinlileg athelyezett. Feltételezhetd, hogy az
ablak korabban egyrétegli volt, késébb lett kétréteglivé alakitva, erre utal a belso réteg felsd
szarnyainak vizvetd eleme. A belso tok és tokosztok anyaga tolgyfa.

A kiils6 réteg késobbi., a XIX —sz végérdl itt a szarnyak szintén bogyods bevésd pantokkal
szereltek.
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A bels6 szarnyak bevésdpantjai zomok bogydformaban végzddnek.

Vasalatai eredetiek, talpas ives félforditok, fogantytk, a belsd szarnyak sarokvasai karéjosak.
A fliggdleges tokosztokon foganytaval ellatott fordito. A felsé forditonak csak a
fogantylirésze van meg. A jobboldali kiils6 szarnyon késdébbi félforditok is lathatok.

A fogantytk a tuloldalon diszes anyaval rogzitettek. Itt megmaradt egy eredeti
ablakkitamasztd kampo félgomb végii kovacsszoggel.

A kiils6 oldalon a vizvetdk hianyoznak.

Javaslat:

A kiilso szarnyak késobbi potlasok, cseréjiik sziikséges. Minta az A36-os ablak felujitisa. A
felujitas soran a vasalatokat meg kell tartani (kivétel a késobbi félforditok).
Felujitasa/ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.
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A38-as foldszinti ablak - 436-os tipus (1877 elbtti)

Leiras, kartérkép:

Az A39-es ablakkal megegyezd kialakitasu.

Kétrétegli gerébtokos szerkezet, kétrétegli ablak kiilsé bels6 rétegén T tokosztoval. A
rétegek kozott vasraccsal. A belsd tokosztd profilozasanak kialakitdsa késé barokk
formavilagu, a két félgomb profil metszéspontjaban négyzetes gula végzddésii elemmel.
Kétszer négyszarnyu, kifelé-befelé nyilo, a XVIII sz-végérdl XIX.sz. elejérdl valdsziniileg
athelyezett.

A szarnyak sarokvasakkal erdsitettek. A kiilsé szarnyak késobbi potlasok, cseréjiik sziikséges.
Belso rétegen a vizszintes tokoszto feletti szarnyakon eredeti 19. sz-i forditok.

Az als6 szarnyakon kozépen iivegoszté léc. Kiilsé szarnyak késébbi poétlasok, nem
megorzendo.
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A bels6 tokosztd barokk formavilagi

BevésOpantjai zomok bogyodformaban végzédnek. A fogantytk a tiloldalon diszes anyéaval
rogzitettek. Vasalatai eredetiek, talpas ives félforditok, fogantyuk.

Javaslat:

A kiilsé szarnyak késobbi potlasok, cseréjiik sziikséges Minta az A36-o0s ablak felujitdasa.
Felujitasa/ujragyartasa a farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.
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A33-as emeleti ablak — A33-as tipus

1

Leiras, kartérkép:

Egyrétegti, félkorives ablak lefelé nyilo, alul diopantokkal, feliil talpas félforditokkal rogzitett.
fves kiillés tiveglécekkel osztott.

Szazadfordulos darab.

Javaslat

Hoszigetelt iivegezés nem késziil. Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint.
(Uvegszoritok helyett gittezéssel.) Festése a szinterv alapjan.
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A34-es ablak félemelet (1épcs6haz) — A34-es tipus (1920-30-as évek)

Leiras, kartérkép:

Eredeti kapcsolt gerébtokos hatszarnyt ablakszerkezet befelé nyildo szarnyakkal. Egy
vizszintes ¢és két fliggdleges tokosztdval késziilt a kiilso réteg. Vasalatai eredetiek, nyelvzarral
(félforditos zar) zar6do, bevésdpantjai bogyods diszitésiiek. Belsd rétege hidnyzik, vagy el sem
késziilt (1épcs6haz). A szarnyak nagyon rossz allapotban vannak, cseréjiik sziikséges.

Javaslat:
A:felulitas soran a szarnyakat ujra kell gyartan a i szarnyakba hoszigetelt tivegezés késziil.
Ujragyartas a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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4 db kisablak — A31-es tipus
emelet:A31/1, A31/2
fszt: A32/a, A32/2

Leiras, kartérkép

Meélyen a kiils6 fal sikjatol beépitett, egyszarnyu, egyrétegii gerébtokos ablak, kdzépen
fiiggbleges ¢és vizszintes livegosztoval +.

Megfeleld allapotu, a gittezés rossz mindségli, esztétikailag zavaro.

Javaslat:
Hoszigetelt iivegezése nem javasolt. Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint.
Javitas utan festése a szinterv alapjan.
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3/8-as homlokzati falsik

A30/1-es ablak emelet - A30-as tipus, (1930 koriili )

Leiras, kartérkép:

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels§ fiiggbleges tokosztoval L. A kiils vizszintes tokosztd profilozott. A
fliggbleges tokosztd egyszeriibb kialakitasu, kétoldalt élszedett profillal.

\AZ ¢élszedett profil nem fut végig, alul

labazatot, feliill fejezetet imital. Ez az
fl ¢lszedett profil megismétlédik a kiilsd
szarny sraglécén is.

A kiilso fels6 szarnyak kozépen fliggdleges livegléccel osztottak, a kiilsd alsd szarnyak
kozépen vizszintes és fliggbleges livegléccel osztott. A belsd szarnyak osztatlanok. A fels6
szarnyak nyelvzarral (félfordités zar ez a zartipus az 1900-as évek eleje Ota hasznalt)
szereltek, ives L-alaku kilinccsel kiviil, és egyenes L-alaku kilinccsel beliil. Az alsé szarnyak
kormos behuzo rudzarral szereltek (ezt a zartipust a 1920-as évek végétdl hasznaltak).
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Kiviil ives, belil egyenes kilinccsel. Tobb szézadfordulos
ablaktipusunknal is ez a szisztéma.
A bevéso pantok didpantok, a szarnyak szdgletes sarokvassal erdsitettek..

Javaslat (a 14 db A30-as tipusu ablakra):

A felujitas sordn a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell
tartva a kiviil ives beliil egyenes szisztemdt. A kormos behuzo rudzarakat
modern megbizhato zarra kell cserélni. A hianyzoprofilozasokat potolni kell.
Kiilsé szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Feluijtasa és a szarnyak
ujragyartasa a farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.
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Az A30/1-essel megegyezd tipusu ablakok — A30-as tipus (14db):

A 3/8-as falsikon (3 db):

A30/2-es emelet: A30/8-as fszt A30/9-es (fszt)

3-as falsikon (8 db):

A30/3-as emelet A30/4-e emelet

Kiils6 also sraglécrdl hidnyzik
a profil potolni kell
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A30/5-6s emeleti A30/6-0s emeleti

A belsé szarnyon aluminium kilincs.- Akiils6 oldalon a szarny sraglécér6l hianyzik
Kiilsé alsé sraglécrdl hidnyzik a profil, a profil
potolni kell

A30/10-es foldszinti A30/11-es oldszinti

b

Akiils6 oldalon a szarny sraglécérol

hianyzik a profil p6étolni kell.,
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A30/12-es foldszinti A30/13-as foldszinti

Kiilsd oldalon a szarny sraglécérdl hidnyzik a
profil potolni kell

3/9-es falsikon (2 db):

-es emeleti

A'30/7 A30/14-es foldszinti
v A o

¥

rom

kiils6 szarnyak késébbiek A felsé tokosztorol hianyzik az élszedett
rossz az liveg osztasa profilozas

Javaslat (a 14 db A30-as tipusu ablakra):

A felujitas soran a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell tartva a kiviil
ves beliil egyenes szisztémat. A kormés behuzo rudzarakat modern megbizhato zarra kell
cserélni. A hianyzoprofilozasokat potolni kell.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Feluijtasa és a szarnyak ujragydrtdsa a
ffarestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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3-as homlokzati falsik (Borton-szarny)

Al-es emeleti ablak — A1-es tipus (1 db)

Leiras, kartérkép:

Kisméretli fekvo téglany alaka nyilaszard. a XIX.sz. végérol. A homlokzati siktél mélyen
beépitve. Kétrétegli, rétegenként kétszarnyu, kapcsolt gerébtokos, kozépen felnyilo ablak. A
kiils6 szarnyak vizvetdvel. Egyszerii keretezésii, kozépen tokosztos.

4

A kiils6 oldalon vajatolt a tokoszto.

A kiils6 tokkeret ollos csappal, a csapnal atmend faszoggel. Pantolasa bogyos végli nyulank
bevésd pantokkal, zaras a tokosztokhoz akasztés forditoval. Az alsod vizveték nagyon rossz
allapotban, maga az abelkazserkezet jo allapotu.

Javaslat:

Az ablaszerkezet felujitasa a vasalatok megtartasaval. Hoszigetelt tivegezés nem késziil.
Vizvetok cseréje sziikséges. Felujitasa a farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a
szinterv alapjan.
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A2-es félemeleti ablak (1épcs6haz) - A24-es tipus a XIX.sz. végérol (1877 vagy ezt
megel6z6 idobol)

Leiras, kartérkép:
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyildé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels6 fiiggdleges tokosztoval -, A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott

A kiils6 fligg6leges tokosztd vajatolt diszitéssel.
Ezt a vajatolt profilozast a 24-es tipusnal ismétli a szarny kiilsd sraglécének profilozasa.
A fels6 szarnyak akasztos forditoval zarédnak a tokosztohoz.
Az alsé szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak.
Rudzarral zarddnak, itt kiviil és beliil ives rézkilincs.

: Y A belsd oldalon a szarnyak sragléce

< 7 egyszerli mélyitett profillal a belsd
i 7% tokosztok profilozasdhoz hasonloan

Az egész tokszerkezet kiilso fele nagyon rossz allapott. BevésOpantjai bogyods diszitéstiek.
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A kiils6 fels6 fordito hianyzik.

Javaslat:
Felujitasa az A24-es tipusnak megfeleloen, itt az ablakszerkezet kiilso rétegét

ujra kell gyartani az A24-es tipusnak megfeleloen. Kiilso szarnyak hoszigetelt

ivegezeést kapnak. Felujitdsa a farestauratori technologiai javaslat szerint.
Festése a szintervnek megfeleloen.
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A24/12-es emeleti ablak - A24-es tipus a XIX sz végérdl

Leiras, kartérkép:
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval . A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott.

A kiilso fiiggdleges tokoszto ¢és a kiilsd sragléc profilozasa

Az also szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapoti. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

Itt a kiils6 szarnyak is eredetiek, ezért az A24-es tipusu ablakok kiils§ szarnyainak
ujragyartasanal ez szolgalhat mintaul-
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A fels6 szarnyak zaréasa a tokosztokhoz akasztos forditoval.
Also6 szarnyak rudzarral zarodnak, kiviil ives, beliil egyenes rézkilincssel szereltek. Itt kiviil és
beliil ives ives rézkilincs. Az ablaktipuson a kilincsek a kiviil ives beliil egyenes szisztamat
kovetik.
Kiils6 oldalon vasracs.

A bels6 oldalon a szarnyak sragléce egyszerii mélyitett profillal a belsé
tokosztok profilozasdhoz hasonloan

A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

Javaslat az A24-es tipusu ablakok felujitasdara:

A kiils6 szarnyak ujragyartasanal (hoszigetelt iivegezést kapnak)  illetve
felujitasanal fontos szempont, hogy a fiiggoleges tokoszton és a kiilsé szarny
sraglécén futo vdjatolt diszités mindegyik abalknal megjelenljen. Az akasztos
forditokat javasolt megdrizni. A rudzar cserélheté vagy ahol lehet felujithato A
kiilso reteg ujragyartasanal ablakosztd,. profilozas, stb.ez az ablak fog mintdul
szolgalni. Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Ahol vasrdcs
van, azt el kell tavolitani. Festése a szintervnek megfeleloen.
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A24/11-es emeleti ablak - 424-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Felso
vizszintes és felsé fliggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszto profilozott,

A kiils6 fligg6leges tokosztd vajatolt diszitéssel.

£ o Belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal

Az also szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak . Bevésdpantjai bogyds diszitésiiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditoval. Also szadrnyak radzarral zarddnak,
kiils6 oldalon ives, belsé oldalon egyenes rézkilincssel szereltek.

Kiils6 oldalon vasracs. Belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszeri mélyitett profillal.

A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

Javaslat:
Felujitasa az A24-es tipusnak megfelelden.
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A24/10-es emeleti ablak emeleti - 424-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegl kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fliggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszto profilozott.

A kiilso fiiggdleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az also szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapoti. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A felsé szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztés forditoval. Alsd szarnyak radzarral
zarddnak, kiils6 oldalon ives, belsé oldalon egyenes rézkilincssel szereltek.

Kiils6 oldalon vasracs. A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal

Javaslat:
Felujitasa az A24-es tipusnak megfelelden.
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A24/9-es emeleti ablak - 424-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegl kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fliggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszto profilozott.

A kiilso fiiggdleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az alsé szarnyak kdzépen vizszintes livegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapotu. A kiilsé szarnyak tonkrementek cseréjiik sziikséges. Bevésdpantjai bogyos
diszitéstiek.

A fels6 szarnyak zéardsa a tokosztokhoz . akasztos forditoval Alsd szarnyak radzarral
zarddnak, kiviil ives, beliil egyenes rézkilincssel szereltek. Ennél az ablaknal hidnyzik az
eredeti kiilso ives rézkilincs, helyette egyenes aluminum kilincs.

Kiils6 oldalon vasracs. A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

F rd

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfeleloen. A vasracs eltavolitasa javasolt.
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A24/8-as emeleti ablak - 424-es tipus

Leiras, kartérkeép:
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott.

,/:;; o

Az also szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapoti. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditdéval. Alsd szarnyak radzarral
zarodnak, kiviil ives, beliil egyenes rézkilincssel szereltek. A szarnyak sarokvassal
erdsitettek.

i

A kiilso fiigglleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszeri mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfeleloen
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A24/7-es emeleti ablak — A24-es tipus

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval . A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott.

—

A kiilso fiiggdleges tokosztd vajatolt diszitéssel.

Az als6 szarnyak kozépen vizszintes tivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon rossz
allapoti. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditoval. Also szarnyak radzarral zarodnak,
kiviil ives, beliil egyenes rézkilincssel szereltek. A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

o~ 7
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A belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerii mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfeleléen.
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A24/6-es ablak — 424-es tipus

Leiras, kartérkép:

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyildé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Felso
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsé vizszintes tokosztorol hianyzik a
profilozott elem.

Az als6 szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapotu. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

=

L

A kiils6 fligg6leges tokosztd vajatolt diszitéssel.

A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztés forditéval. Alsd szarnyak radzarral
zarodnak, kiviil ives, és ennél az ablaknal beliil is ives rézkilincssel szereltek (egy masik
ugyanilyen tipusu ablak kiils6 szarnyarol kertilt at). A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfeleloen. A vasracs eltavolitasa javasolt.
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A24/5-0s ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels§ fliggbleges tokosztoval . A kiils§ vizszintes tokosztorol hidnyzik a
profilozott elem, a kiils¢ fiiggéleges tokosztd vajatolt diszitéssel. A kiils6 szarnyak
utangyartottak, gyenge mindségben, cserélendok.

Az als6 szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapotu. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A felsé szarnyak zardsa a tokosztokhoz akasztos forditoval. Alsdé szarnyak radzérral
zéarodnak, kiviil egyenes aluminium kilincs, beliil egyenes rézkilincssel szereltek. A szarnyak
sarokvassal erdsitettek.

A bels6 oldalon a szarnyak sragléce egyszeri mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfelelden.
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A24/4-es ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels6 fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsé vizszintes tokosztorol hianyzik a
profilozott elem.

’/,-:'/'I‘/, /,-..-_.-/
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A kiils6 fliiggdleges tokosztd véjatolt diszitéssel. Itt hianyzik a 24-es tipusra

jellemz6 kiilsd vajatolt profilozassal diszitett sragléc.

Az als6 szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak Az egész tokszerkezet nagyon
rossz allapotu. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztos forditoval.

Als6 szarnyak radzarral zardédnak, kiviil egyenes aluminium kilincs, beliil ives rézkilincssel
szereltek.

A szarnyak sarokvassal erdsitettek. A kiilsé szarnyak késdbbiek, a kiilsd sraglécrdl hianyzik a
véjatolt profilozas.

o
A belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerii mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfelelden.
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A24/3-as ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyildé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes ¢és felsé fliggbleges tokosztoval L. Az ablakszerkezet kiils6 rétegét teljesen
atalakitottak.

A bels6 alsd szarnyak kozépen vizszintes ilivegléccel osztottak Bevésdpantjai bogyos
diszitéstiek.

A belso felsd szarnyak zardsa a tokosztokhoz akasztos forditoval. Belsé alsé szarnyak
rudzarral zarddnak, kiviil ives, beliil is ives rézkilincssel szereltek, a korabbi ablakszarnyrol
atszerelve az 01j hoszigetelt tivegezésii szarnyra. A belsé szarnyak sarokvassal erdsitettek.

-
A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszeri mélyitett profillal.

Javaslat:

Az A24-es tipusnak megfelelden.

Az ablakszerkezet ormotlan kiilsé rétegét cserélni kell, vissza kell dllitani az
A24-es tipusra jellemzo eredeti allapotot..
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A24/2-es ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval . Az ablakszerkezet kiilsé rétegét teljesen
atalakitottak,a kiils6 also szarny sragléce az eredetinek megfelelden késziilt.

A belsé alsé szarnyak kozépen vizszintes iivegléccel osztottak Bevésdpantjai bogyods
diszitéstiek.

A bels6 fels0 szarnyak zarasa a tokosztokhoz. akasztés forditoval Belsd als6é szarnyak
radzarral zarddnak, kiviil ives, beliil is ives rézkilincssel szereltek, a korabbi ablakszarnyrol
atszerelve az 01j hoszigetelt tivegezésii szarnyra. A belsé szarnyak sarokvassal erdsitettek.

r : FI// %

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.

Javaslat:

Az A24-es tipusnak megfelelden.

Az ablakszerkezet ormotlan kiilso rétegét cserélni kell, vissza kell dllitani az
A24-es tipusra jellemzo eredeti allapotot..
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A24/1-es ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels6 fiiggéleges tokosztoval L. Az ablakszerkezet kiils6 rétegét teljesen
atalakitottak.

A belsé also szarnyak kdzépen vizszintes iivegléccel osztottak Bevésdpantjai bogyds
diszitéstiek.

A belsé felsd szarnyak zarésa a tokosztokhoz félforditoval. Belsd alsé szarnyak riidzarral
zéarodnak, kiviil nyelvzarsa megoldas aluminium félforditokkal, beliil eredeti rézkilincssel
szerelt a radzar. A bels6 szarnyak sarokvassal erdsitettek.

e
A belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerii mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfelelden.

Az ablakszerkezet ormotlan kiilso rétegét cserélni kell, vissza kell dllitani az

A24-es tipusra jellemzo eredeti allapotot..
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A3-as ablak oldszint (az A24-es tipus kifelé befelé nyilo viltozata)

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet eredetileg 8 ablakszarnnyal, kétrétegli ablak
kiilsé belsé rétegén T tokosztoval, kifelé-befelé nyilo. A kiilsé alsé tokosztd hianyzik.
Akiilsé felsd tokosztd cserélt elem

Az ablakszerkezet teljesen tonkrement.

A belsd szarnyak feliil akasztos forditoval zarodtak. A belso rétegnél eredeti ablakkitamaszto
vas talalhato.

L A belso sragléc profilozasa az A24-es tipusnak megfeleld.
Valoszinlileg a megmaradt bogyds végli bevésd pantok annyira korrodaltak, hogy csak
mintdul szolgalhatnak az wjragyartas soran. A pantok megegyeznek a keleti-szarny keleti
oldala emeleti ablakain kiviil 1évOkkel. Nagyfoku egyezést mutat az AS51/1 és AS51/2
ablakokkal Az ablakszerkezet XIX-sz. végén késziilt, erre utal profilozasa vasalata.

Javaslat:
Ujragyartas az A24-es tipusnak megfeleloen. Befelé-befelé nyilo modon.
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6 db bortonablak — A4-es tipus

A9 —es ablak - ide A4-es tipus késziil

Leiras, kartérkép
Feltehet6en késobb kialakitott falnyilas, a nyilas folott hianyzik az ives téglasor. Benne
értektelen faszerkezet.

Javaslat
Az A4es tipusnak megfeleloen kell ujragyartani.
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A8 —as ablak — A4-es tipus

Leiras, kartérkép

Eredeti kisméretii falnyilas, ablakszerkezet: kétrétegli gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a
két réteg kozott fiizott 2 db kovacsoltvas raccsal.A faszerkezet 19. szdzadi. , Vasalatai
barokk koriak, az eredetirdl athelyezve. Kiilsé jobb oldalon két tliz6pant, bal oldalon
félfordito, azaz kiviilrdl volt zarhat6. Anyaga feny0, szarnyak hidnyoznak. A belsé réteg
eredeti, anyaga tolgyfa szarny is megvan, eredeti barokk vasalatokkal. Az ablakszarny
kozépen fiiggdlegesen iivegléccel osztott. Tluzdpantok a jobb oldalon, a tlizdpanthoz
tartozé sarokvas vége haromkaréjos kialakitasu. A bal oldal akasztés forditdval zarodik. .
Autentikus belso szarny csak itt talalhato, ezért a tobbi bortonablak rekonstrukcios
ujragyartasdandl vasalataival egyiitt mintdaul szolgal.
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A7 —es ablak — A4-es tipus

Leiras, kartérkép
A kiilsé keretek megegyeznek az eldbbivel. Belsé szdrnya utdlagos, nem szolgalhat

mintaul.

A6-0s ablak — A4-es tipus

Leiras, kartérkép

A kiils6 keretek megegyeznek az elébbivel

Eredeti kisméretli falnyilés, ablakszerkezet: kétrétegli gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a
két réteg kozott flizott 2 db kovacsoltvas raccsal. A gerébtok 19. szédzadi. Vasalatai
barokk koriak, az eredetirl athelyezve. Kiilsd jobb oldalon két tlizépant, bal oldalon
félfordito, azaz kiviilrdl volt zarhat6. Anyaga fenyd, szarnyak hidnyoznak.
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AS5-6s ablak — A4-es tipus

A kiilso keretek megegyeznek az elobbivel .

Leiras, kartérkép

Eredeti kisméretli falnyiléas, ablakszerkezet: kétrétegli gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a
két réteg kozott fizott 2 db kovacsoltvas raccsal. A gerébtok 19. szdzadi. Vasalatai barokk
koriak, az eredetirdl athelyezve. Kiilsd jobb oldalon két tlizépant, bal oldalon félfordito,
azaz kiviilrél volt zarhatd. Anyaga fenyd, szarnyak hianyoznak.
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Ad-es ablak eredeti | — A4-es tipus (XVIIL sz. vége — XIX. sz. eleje)

(belsd) barokk
Leiras, kartérkép

A bortonablakok koziil ez az egy eredeti. A kiilsé gerébtok anyaga tolgyfa (eltérden a
tobbitdl, ami fenyd), a gerébtok mérete is egy kicsit nagyobb (64x50,5 cm) mint az
elézoek (62,5x48 cm). A tok keresztmetszet is nagyobb, itt 5,5x6,5 cm, mig az el6zéeknél
4,5x6,5 cm. A sarkokon a csapolas faszeggel erdsitett. A belsd gerébtok fenyd, a barokk
tizépantbol megvan 1 db, a szarny hianyzik.

Allapota: igen rossz allapotd, korhadt, feljitani mar nem lehet. 4 rekonstrukcios
ujragyartasnal az el6zé ablakoknal is ez az ablak és vasalatai szolgalnak mintaul, a belsé
rétegenél pedig a A8-as belsd fele a minta. A, belsé oldalakon is tiizopant, zardsa akasztos
forditoval. Belsé rétege elfalazott, nem lathato..

JAVASLAT a 6db A4-es tipusu ablakra:

A hat borténablakndl a kiilso gerébtokot tolgyfabol kell ujragyartani az eredeti A4-es
ablak lemasolasaval.

A kiilsé és belso szarnyak ujragyartasa az A8-as belsé gerébtok és szarny alapjan
torteénik.

A faanyag pdcolast kap (érett tolgyszin) feliiletvédelme lakkviasszal torténik(PNZ-
Holzvass) A vasalatok felujitasuk ill. potlasuk utan korroziogatlo festést kapjanak,
legyenek kiemelve, sziniik térjen el a fa szinétol.
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1/2-es falsik (tomlocszarny)

A17/1, A17/2, A17/3 Kkisablak 3 db — A17-es tipus

Leiras, kartérkép
Meélyen a falsiktol beléptetett kisméretii kétrétegii, gerébtokos ablakszerkezet.

Javaslat:
Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek

megfelelben.
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A16-0s emeleti ablak — 416-o0s tipus (1 db)

i
or

késobbi talpas félforditd

Leiras, kartérkép

Régi ablak, kissé¢ sziikebb mint a mellette 1év0. Egyrétegli, pallétokos T tokosztoval,
tokoszton vizvetd, kifelé nyildo négyszarnyu ablak, zarddasa eredeti ives talpas félforditokkal.
Szarnyak a kiils6 oldalon bogyos végili bevéso panttal kapcsolodnak a pallotokhoz.

Javaslat:
A felujitas sordan célszerii lenne egy belsé ablakréteget is képezni. A felujitas soran a
vasalatokat meg kell tartani. A kiilsé szarnyak felujitisa vagy ujragyartasa az eredetinek
megfeleloen, de hoszigetelt iivegezéssel, a sarokvassal megerdsitett szarnyak valtoztatas
nélkiil is elbirjak a hoszigetelt tivegezést.
A szemoldokelemen levo vizvetdt cserélni kell.

Felujitasa/ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek
megfelelden.
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A15/2-es ablak 1épcs6haz — A24-es tipus

Kartérkép, leiras

Eredetileg kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befel¢ nyild ablakszerkezetnek épiilt. A belsd
ablakréteg hianyzik vagy el sem késziilt. Also bélletén (konyokld) megvannak az
ablakcsapdak. Fels§ vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval +. A kiils§ vizszintes
tokoszto profilozott.
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A vizszintes tokosztd belsd fele at lett alakitva. Felsé ablakai forditopanttal kapcsolodnak a
tokosztohoz. Az  als6 szarnyak koOzépen vizszintes iivegléccel osztottak. Az egész
tokszerkezet nagyon rossz allapotu. BevésOpantjai bogyos diszitésiiek (se nem nyulank, se
nem zOmok). Also6 szarnyak rudzarral szereltek, eredeti ives rézkilinccsel.

Allapot: gombasodas, a szarnyak és a tok az alsé traktusban korhadt, Gjagyrartasuk
sziikséges..

A kiils6 fligg6leges tokosztd vajatolt diszitéssel.

Javaslat:

Ujragydrtandoé a tokszerkezet is és a szdrnyak is Kiils6 szarnyak hészigetelt iivegezéssel. A
felujitas soran célszerii lenne a belsé ablakréteget is potolni, az A24-es tipus alapjan.
Ujragydrtasa a farestaurdtori technoldgiai javaslat szerint. Festése szinterv alapjdn .
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A15/1-es ablak 1épcs6haz — 424-es tipus

Leiras, kartérkép

Eredetileg kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befel¢ nyild ablakszerkezetnek épiilt. A bels6
ablakréteg hianyzik vagy el sem késziilt. Also bélletén (konyokld) megvannak az
ablakcsapdak. Fels§ vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval +. A kiils§ vizszintes
tokoszto profilozott. A kiilsd fiiggdleges tokosztod vajatolt diszitéssel. A vizszintes tokoszto
belso fele at lett alakitva. Fels6 ablakai forditopanttal kapcsolddnak a tokosztohoz. Az also
szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz
allapoti. BevésOpantjai bogyos diszitésiiek (se nem nytlank, se nem zomok). Alsé szarnyak
rudzarral szereltek, eredeti ives rézkilinccsel.

Allapot: gombasodas, a szarnyak és a tok az also traktusban korhadt, ujragyartasuk
sziikséges..

Javaslat:

Ujragydrtandé a tokszerkezet is és a szdrnyak is Kiils6 szdrnyak hészigetelt iivegezéssel. A
felujitas soran célszerii lenne a belsé ablakréteget is potolni, az A24-es tipus alapjan.
Ujragydrtdsa a farestaurdtori technolégiai javaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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A14/1-es emeleti ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott.

s

A kiilso fiiggdleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az also6 kiils6 szarnyak cserélve lettek kozépen vizszintes livegléccel osztottak, hianyzik a
valyatolt profilozas. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.

A fels6 szarnyak zardsa a tokosztokhoz forditoval. Als6 szarnyak radzérral zarddnak, kiviil és
beliil ives rézkilincssel szereltek. A szarnyak sarokvassal erdsitettek

gt v
-~ /,/’ 4
Belsd oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.
Javaslat :

A kiilso szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfelelo, cserélni kell az A24-es
tipusnak megfeleloen, hoszigetelt tivegezéssel. Ujragyartasa a farestauratori technologiai
javaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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A14/2-es emeleti ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Felso
vizszintes és fels6 fiiggdleges tokosztoval -, A kiilsé vizszintes tokoszto profilozott.
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A kiilso fiiggdleges tokoszto vajatolt diszitéssel..

Az also szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. Bevésdpantjai bogyods diszitésiiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz forditdval. Alsé szarnyak rudzarral zarodnak, kiviil és
beliil ives rézkilincssel szereltek.

Belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal (ugyanigy mint az el6z6nél)

A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

A kiils6 als6 szarnyak cserélve lettek, a kiils6 felsék nem.

Javaslat :

A kiilso szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfelelo, cserélni kell az A24-es
tipusnak megfeleléen, hészigetelt iivegezéssel. Ujragydrtdsa a farestaurdtori technolégiai
Jjavaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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A14/3-as emeleti ablak — 424-es tipus

Leiras, kartérkép

Az el6zovel megegyezO.
A kiils6 also szarnyak cserélve lettek, a kiilsé felsdk eredetiek.

Javaslat :
A kiilsé szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfelelo, cserélni kell az A24-es

tipusnak megfeleléen, hészigetelt iivegezéssel. Ujragydrtdsa a farestaurdtori technolégiai
javaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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B2-es ajto 6ldszint

Leiras, kartérkép

Kétszarnyt faajté fenydbol, keretbetét szerkezet, a betétezés halszalkas lécezéssel megoldva,
masodlagos didpantokkal. XX.sz. kozepérol. Az ajtd nem képvisel miemléki értéket de
formailag jol illeszkedik a homlokzathoz

Allapot: Az ajté szerkezete meggyengiilt, a nutolt halszalkas lécezés tobb helyen szétcstiszott.
A feliiletet sok betitddés tarkitja.

Javaslat:

Az ajto folotti bevilagito rész kialakitasanak megtartdasa javasolt, mert ez régi
kialakitasu. Az ajto felujitasa vagy ujragyartisa azért is fontos mert ez az
ajtotipus adhat mintat az epiiletszarny tuloldalan a B3-as és B4-es ajtok
ujragyartasahoz. Javasolt a kilincs és kilincscim cseréje. Festése a szintervnek
megfelelden.
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A10-es ablak (2db) foldszint - A10-es tipus
A10-es ablak f6ldszint

Leiras, kartérkép
Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifele-befelé nyilo, a kiils6 réteg ujragyartott, nem megfeleld
kivitelben. Ertéktelen ablakszerkezet.

barokk jellegii ablak a foépiilet folyosojarol, a belsé befelé nyilo
rétege mintaul szolgalhat

Javaslat:

A felujitas soran az ablakszerkezet cserélendo befelé-befelé nyilora, a kiilso
réteg profilozasat célszerii lenne a hazban talalhato barokk profilminta alapjan
késziteni. A vizszintes tokoszto a felso ketharmadban legyen, az also szarnyakon
vizszintes iivegosztoléc, szarnyak vizvetovel. A falsikon keretezes kialakitdasa
nem javasolt.

Festése a szinterv alapjan.
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2-es homlokzati sik

A14/4-es emeleti ablak — 424-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegl kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels6 fliggdleges tokosztoval -, A kiils§ vizszintes tokoszto profilozott.

s

A kiilso fiiggdleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az also szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. Bevésdpantjai bogyods diszitésiiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditoval. Also szarnyak radzarral zarédnak,
kiviil és beliil ives rézkilincssel szereltek. (a belsd oldalon egyenes rézkilincsnek kellene
lennie).

A szarnyak sarokvassal erdsitettek. A kiilsé szarnyak cserélve lettek. Hidnyzik a véjatolt
profilozas a sraglécrol

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal

Javaslat :

A kiilsé szarnyak utolagosak, formai kialakitasuk nem megfelelo, cserélni kell
az A24-es tipusnak megfelelden, hoszigetelt iivegezéssel. Ujragydrtisa a
farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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A14/5-6s emeleti ablak — 424-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsé vizszintes tokoszto profilozott. A kiilsé
fliggbleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az also szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. Bevésdpantjai bogyods diszitésiiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditoval. Also szadrnyak radzarral zarddnak,
kiviil és beliil ives rézkilincssel szereltek. (a belsé oldalon egyenes rézkilincsnek kellene
lennie).

A szarnyak sarokvassal erdsitettek. A kiilsé szarnyak cserélve lettek.

Hianyzik a vajatolt profilozés a sraglécrol

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.

Javaslat
Az A24-es tipusnak megfelelden.
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A14/6-0s emeleti ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegii kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Felsd
vizszintes és felsé fiiggéleges tokosztoval . A kiilsd vizszintes tokosztd profilozott. A kiilsé
fiiggbleges tokoszto vajatolt diszitéssel.

Az also szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. Bevésdpantjai bogyods diszitésiiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztds forditoval. Also szarnyak radzarral zarodnak,
kiviil és beliil ives rézkilincssel szereltek. (a belsd oldalon egyenes rézkilincsnek kellene

lennie).
.A szarnyak sarokvassal erdsitettek. A kiilsé szarnyak cserélve lettek.

Hianyzik a vajatolt profilozés a sraglécrol

A belsé oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.

Javaslat
Az A24-es tipusnak megfeleloen
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A11-es foldszinti ablak

Leiras, kartérkép:

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyilo,

a kiils6 réteg esztétikai megjelenése nem megfeleld

A felujitas soran a kiils6 réteget itt célszerli lenne a hazban talalhato
barokk minta alapjan ujragyartani

barokk jellegii ablak a foépiilet folyosojarol,
belsé rétege mintaul szolgalhat

Javaslat:

A felujitas soran az ablakszerkezet cserélendo befelé-befelé nyilora, a kiilsod
réteg profilozasat célszerii lenne a hazban talalhato barokk profilminta alapjan
késziteni. A vizszintes tokoszto a felso ketharmadban legyen, az also szarnyakon
vizszintes iivegosztoléc, szarnyak vizvetovel. A falsikon keretezés kialakitasa
nem javasolt. Festése a szinterv alapjan.

A12-es foldszinti ablak

Leiras, kartérkép:

Kicsit magasabb mint az A11-es ablak.

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyilo, a
kiils6 réteg wjragyartott, nem megfeleld kivitelben. A
felyjitas soran itt célszerli lenne a héazban talalhatod
barokk minta alapjan Gjragyartani, ugyaniigy mint az
el6zonél.

Barokk jellegii ablak a fo6épiilet folyosojarol, belsd
rétege szolgalhat mintaul

Javaslat:

A felujitas soran az ablakszerkezet cserélendo befelé-befelé nyilora, a kiilso réteg profilozasat
célszerii lenne a hazban talalhato barokk profilminta alapjan késziteni. A vizszintes tokoszto a
felso ketharmadban legyen, az also szarnyakon vizszintes tivegosztoléc, szarnyak vizvetovel.
A falsikon keretezés kialakitdsa nem javasolt. Festése a szinterv alapjan.
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A13-as foldszinti ablak

Leiras, kartérkép:

Nagyméreti 9 osztat kétrétegli ablakszerkezet,
értéktelen.

A homlokzati szakaszt esztétikailag uralja, teljesen
elrontja a falszakasz latvanyat.

Javaslat: lesziikitends a téle jobbra 1évé ablakok All vagy Al12 méretére. A
falsikon keretezés kialakitasa nem javasolt. Az uj ablak kiilsé rétege ugyanugy
késziiljon mint az A11 és A12
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13-as homlokzati sik

A14/7-es emeleti ablak — A24-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilo ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes ¢és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszté profilozott.

s

A kiilso fiiggdleges tokoszto és a kiilsé sragléc vajatolt diszitéssel.

Az als6 szarnyak kézépen vizszintes livegléccel osztottak. Bevésdpantjai bogyods diszitéstiek.
A kiils6 szarnyakon vizvetdvel.

A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztos forditoval. Also szarnyak radzarral zarodnak,
kiviill és beliil ives rézkilincssel szereltek. (a belsé oldalon egyenes rézkilincsnek kellene
lennie).

A szarnyak sarokvassal erdsitettek.

o S

A belso oldalon a szarny sragléce egyszerii mélyitett profillal.

Javaslat:
A24-es tipusnak megfelelden.
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A14/8-as ablak emelet — A24-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fliggbleges tokosztoval L. A kiilsé vizszintes tokosztd profilozott.

A kiilso fiigglleges tokoszto és kiilso sragléc vajatolt diszitéssel.
Az alsé szarnyak kozépen vizszintes livegléccel osztottak. BevésOpantjai bogyos diszitéstiek.
A fels6 szarnyak zarasa a tokosztokhoz akasztos forditoval. Also szarnyak radzarral zarodnak,
kiviil és beliil ives rézkilincssel szereltek. (a belsé oldalon egyenes rézkilincsnek kellene
lennie). A szarnyak sarokvassal erdsitettek. Itt a kiils6 szarnyak nem lettek cserélve.

A belso oldalon a szarnyak sragléce egyszerti mélyitett profillal.

Javaslat:
Az A24-es tipusnak megfeleloen.
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B3-as foldszinti ajto

Nem képvisel értéket.

Javaslat: Amennyiben nélkiilozhetd meg kell sziintetni
(elfalazni). Megtartdsa esetén javasolt az ujratervezése a B2-
es ajto alapjan, azaz keretszerkezetben halszdlkas nutos
lécezéssel  kialakitott betét. Természetesen —egyszarnyu
valtozatban A keret szélessége és profilozasa egyezzen meg a
B2-es ajtoéval. Az ujragyartds az ajtoszarnyra vonatkozik, a
tok jo allapotu. Festése a szinterv alapjan.

A18-as foldszinti ablak foldszint

Leiras, kartérkép

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyild, a kiilso réteg
ujragyartott, nem megfeleld kivitelben.

A felujitas soran itt is célszerli lenne a hazban talalhat6 barokk
minta alapjan Gjragyartani.

A kiilso réteg esztétikai megjelenése nem megfeleld

A felujitas soran a kiils6 réteget célszerli lenne a hazban
talalhaté barokk minta alapjan ujragyartani.

barokk jellegii ablak a foépiilet folyosojarol, a belso rétege szolgalhat

mintaul

Javaslat:

A felujitas soran az ablakszerkezet cserélendo befelé-befelé nyilora, a kiilso
réteg profilozasat célszerii lenne a hazban talalhato barokk profilminta alapjan
késziteni. A vizszintes tokoszto a felso ketharmadban legyen, az also szarnyakon
vizszintes tivegosztoléc, szarnyak vizvetovel. A falsikon keretezés kialakitasa
nem javasolt. Festése a szinterv alapjan.
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B4-es foldszinti ajto

Kétszarnyll ajtd, ajtészarnyak vizszintes lécboritissal. Nem
képvisel értéket. Javasolt az Gjratervezése.

Javaslat:

Javasolt az ujratervezése a B2-es ajto alapjan, azaz
keretszerkezetben halszalkas nutos lécezéssel kialakitott betét. A
keret szélessége és profilozasa egyezzen meg a B2-es ajtoéval.
Az ujragyartas az ajtoszarnyra vonatkozik, a tok jo dllapotu

A zarat ,kilincset cserélni kell. Festése a szinterv alapjan.
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2-es homlokzati falsik jobb oldali traktusa
(gyh116) — 1877 vagy azt megel6zd idobal)

A21/1-es emeleti ablak - - A21-es tipus a XIX.sz. végérél (1877 vagy ezt megel6zé
idobol a tipus az A24-es tipus hdarmas osztatu viltozata)

Leiras, kartérkép

Kétrétegl kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A kiilsé €s belsé oldalon is egy-egy vizszintes

¢s 2-2 fiiggbleges tokosztoval, befelé-befelé nyild ablakszarnyakkal. A kiilsé oldal vizszintes

osztoja tagolt profilozéssal diszitett, a fliggdleges tokosztok alul és feliil vajatolt diszitéstiek.
A fels6 ablakszarnyak osztatlanok, a kiilsd réteg szarnyai bogyds végli bevésOpantokkal

kapcsolddnak a tokhoz, a belsé réteg didpanttal szerelt. A belsé szarnyak egyenes rézkilincsli

nyelvzarral (félforditos zar) zarodnak.

A kiilsé als6 szarnyak kdzepén vizszintes livegosztoléc. . A kiilsé szarnyak zarodasa akasztos

forditozarral. A kiils6 szarnyak pantolasa bogyds végli bevésOpant, a belsd szarnyak

pantolasa bevéso diopant. A kiilsé szarnyakon vizveto.

Javaslat az A21-as tipusu ablakok felujiatasara:

Az A21-es tipusnal a kiilso szdarnyak hoszigetelt tivegezéssel ujragyartandok. Az
eredeti vasalatokat (akasztos fordito kilincsek, ...) at kell helyezni az ujragyartott
szarnyakra, a hianyokat potolni kell. Az ujragyartasnal figyelni kell arra, hogy
az tiveglécek merete csak az ablak sikjara merdleges iranyban nohet, azaz
latvanyban ne valjanak vastagabbd. Ujragydrtdsa a farestaurdtori technoldgiai
Jjavaslat szerint. Festése szinterv alapjan.
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A21/2-es emeleti ablak — A21-es tipus

Leiras, kartérkép:
Az A21-es tipusnak megfeleld.
A kiils6 also szarnyakon hianyzik az akasztos forditd (akasztdja megvan), helyette késdbbi

talpas félforditok. A felujitas soran ezeket el kell tavolitani.

Javaslat: Az A2l-es tipusnak megfelelden. A késobbi talpas félforditokat a
felujitas soran el kell tavolitani. Ujragyartisa a farestauratori technologiai
javaslat szerint. Festése szinterv alapjan

A21/3-as emeleti ablak — 421-es tipus

R e Az A21-es tipusnak megfeleld. Vasalatai hidnytalanok.

Javaslat:
A 21- es tipusnak megfeleléen.

Javaslat:
Az A21-es tipusnak megfeleloen.
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A21/5-6s emeleti ablak — A21-es tipus

Leiras kartérkép
Az A21-es tipusnak megfeleld. A kiilsé kozépsd also szarnyrol az aksztés forditd hianyzik,
potolni kell, a késobbi felforditot pedig el kell tavolitani.

Javaslat:

Az A21-es tipusnak megfeleléen

A21/6-0s emeleti ablak — A21-es tipus
Az A21-es tipusnak megfeleld.

Javaslat:
Az A21-es tipusnak megfeleléen
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A21/7-es emeleti ablak — 421-es tipus

Leiras, kartérkép

A jobb oldali kiils6 als6é szarny akasztés forditoja
hidnyzik, helyette késdbbi talpas félfordito, felujitasnal
ezt el kell tavolitani, az akasztoés félforditét pedig
potolni kell.

Javaslat:
Az A21-es tipusnak megfeleloen.
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A19/1-es foldszinti ablak

ERe?
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Barokk profilozas
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n,"'
A

Foldszinti szakasz
Régi barokk épiiletrész.

Ertéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.

Javaslat:

A felujitas soran itt is célszerii lenne a hazban talalhato

barokk minta alapjan ujragydrtani, mint a

Javaslat: Az ablak viszonylag kis feliilete megengedne egy
egyrétegii gerébtok szerkezetii (hoszigetelt iiveggel ellatott)
ablakot. Itt megfelelne az egyrétegii befelé nyilo gerébtokos
ablakszerkezet, a foépiilet foldszinti folyosojan taldalhato
minta alapjan. Javasolt a gerébtokot a falsiktol beléptetve
elhelyezni, a falsikon keretezés kialakitasa nem javasolt.

. Hasonloan az A10, A11, A12-es tipusu ablakok vjragyartasdahoz.

Barokk ablak a foépiilet foldszinti folyosojarol



A19/2-es foldszinti ablak

Ertéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.

Javaslat:
Ujragyartasa az A19/1-esre vonatkozo javaslat szerint.

A20/1-es foldszinti ablak

Ertéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.

Javaslat:

A felujitas soran célszerii lenne az ablaknyildst lesziikiteni a
tole jobbra elhelyezkedo (A19-es) ablaknyilasok méretéhez
igazodva. Az ablak ujragyartisa a Al9/1-esre vonatkozo
javaslat szerint.

A20/2-es foldszinti ablak

Javaslat:

A felujitas soran célszerii lenne az ablaknyilast lesziikiteni az
o A19/2-es és az A19/1-es ablak méretéhez igazodva, a hdzban
" taldlhat6 barokk minta alapjan vjragydrtani

L%

| Javasolt az ablakot ujragyartani az A20/1-es ablak wjragydrtdsara
. vonatkozo javaslat szeint.
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2-es homlokzati falsik kozépso traktusa:

Felso szint 4 ablaka: A25/1, A25/2, A25/3, A25/4

Leiras, kartérkép
Egyszarnytl kisméretli, egszeri kialakitasu, profilozas nélkiili gerébtokos ablakszerkezet,
kozépen livegléccel négyfelé osztva.

Javaslat:
Hoszigetelt iivegezés nem javasolt, felujitasuk a farestaurdtori technologiai

javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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A23-as ablak és erkélyajté

Leiras, kartérkép

Harmas tagolasu ablakszerkezet, kdzepén erkélyajtdval.

Kétrétegl kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A kiilsé €s belsé oldalon is egy-egy vizszintes
¢s 2-2 fiigglleges tokosztoval, befelé-befelé nyild ablak- és ajtoszarnyakkal. A kiilsé oldal
vizszintes osztdja tagolt profilozéassal diszitett, a kiilsé oldalon a fliggdleges tokosztok a
vizszintes tokosztok alatt és folott ives végi, bemélyedéssel (tiikrokkel) diszitettek. A kiilso
réteg fels6 harom ablaka kdzépen fliggdlegesen iivegléccel osztott. Also kiilso két ablakszarny
kozépen fliggdlegesen és vizszintesen is osztott. Az ajto keretbetét szerkezetii, alsé részén a
betét fatival kitoltott, feliil iivegezett. Az tivegfeliilet liveglécosztasa igazodik a mellette 1€vo
ablakszarnyakhoz. A bels6 réteg ablakszarnyain és ajtdszarnyan nincs iivegléc osztas. A kiilsd
réteg felujitott, hoszigetelt liveggel ellatott, vasalatai modernek. A belsd réteg pantjai bevéso
didpantok, a belsd szarnyak ives rézkilincsli nyelvzarral (félforditds zéar) zarodnak. Beliil az
also szarnyak szintén nyelvzarral zarodnak, ives rézkilinccsel.

Az ajtokon a kiils6 és belsd oldalon is eredeti rézkilincs van.

Javaslat:
Allapota felujitott. Festést igényel az elfogadott szinterv alapjan.:
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B1-es bejarati kapu

Leiras, kartérkép

Eredeti kétszarnyu, feliil ives kialakitasti vaztabldzatos ajtd. Anyaga fenyd, a szarnyak
szemmagassagaban koralaku ablakokkal. A szarnyak betét része kétrétegii, kiviil halszalkas,
szélein profilozott deszkazattal (lambériaszerlien dsszeépitve, nutféderes megoldassal), beliil
ugyanugy, csak fliggdleges, sz¢élein profilozott deszkazattal.

A tok belsé részéhez bevésd diopanttal szerelt. Itt a belsé oldalon lathatéak egy korabbi
pantolas nyomai. A kiils6 oldalon kovacsoltvassal diszitett. A kisablakok szintén
kovacsoltvasraccsal diszitettek. Eredeti a kiilsé illetve a belsé oldalon 1évé kovécsoltvas
kilincs is. A kiils6 oldal sragléce késdbbi pétlas. A lepattogzott sotétbarna mazolads alatt
lathatd, hogy az eredeti szin egy joval vildgosabb barna volt, amin szépen érvényesiilhetettt a
sotét kovacsoltvas diszitmény.

Javaslat

Elvégzendo feladatok:

Az ajtorol el kell tavolitani a sotétbarna festést. El kell végezni a szerkezeti megerdsitéseket.
Csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokesap, stb), a megtisztitott fafeliiletek
kisebb seriiléseit vizesbazisu tapaszolasssal javitani kell, a javitott feliiletet becsiszolassal kell
elokésziteni a festéshez. Festése harom rétegben vizes bazidu kiiltéri fafestékkel (javasolt
Milesi termékcsalad). Elso réteg alapozas, ket réteg szinrve festés. A masodik réteg festése
ecsettel torténjen az elfogadott szintervnek megfeleloen.

Vasalatok: A femfeliiletekrol el kell tavolitani a festékrétegeket, korroziogatlo alapozoréteggel
kell bevonni. Ezutan szinre festés a szinterv alapjan.
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A22-es ablak — A422-es tipus

Leiras, kartérkép

Kapcsolt gerébtokos kétrétegii befelé-befelé nyilo ablakszerkezet. A kiilsd falnyilas feliil ives,
beliill egyenes zarodasu. A kiilsd ablakszarnyak fiiggdleges, vizszintes €s ives iiveglécekkel
osztottak. A két belsd ablakszarny osztatlan. A szarnyak didpanttal kapcsoltak a
tokszerkezethez. A szarnyak radzarral zarédnak, kiviil ives, beliil egyenes rézkilincs. A belsd
egyenes rézkilincs enyhe S formdju, az ablakszerkezet a 20-30-as években késziilt. Az ablak
kiils6 oldalan vasracs, esztétikailag nem megfeleld.

Javaslat:

Hoszigetelt iivegezés nem késziil. Az ablak felujitisa a farestauratori
technologiai javaslat alapjan. Festése a szintervnek megfeleloen. Az ablak
mogotti helyiség funkcioja miatt vasracsra sziikség van, de javasolt egy
esztetikailag megfeleld uj vasracs készitése a tervezovel egyeztetett modon.
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2-es homlokzat bal oldali traktusa
14 db ablak (7 az emeleten, 7 a foldszinten) (1920-30-as évek)

Kialakitasuk megegyez0, az emeleti ablakok kiss¢ magasabbak, de profilozasuk, vasalataik,
iivegosztasuk megegyezik a foldszintiekével.

Az A28-as tipusba a 7 db emeleti ablak tartozik (A28/1, A28/2, A28/3, A28/4, A28/5,
A28/6, A29) :

A28/6-0s emeleti ablak — 428-as tipus

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A kiils6 és belsd oldalon is egy-egy vizszintes
¢s 2-2 fliggbleges tokosztoval, befelé-befelé nyilo ablakszarnyakkal. A kiilsé oldal vizszintes
osztoja tagolt profilozéssal diszitett.

=} A kiils6 oldalon a fiiggdleges tokosztok a vizszintes tokosztok alatt és folott
| l___f_.-’"\_l ~ ives végli, bemélyedéssel (tiikrokkel) diszitettek

A kiils6 réteg 6 ablakszarnya iivegléccel osztott, a kiilsé felsd ablakok kézepén fliggdleges
iivegosztd, a kiilsé alsd szarnyakon kozépen vizszintes €s fliggdleges livegosztd. A kiilsd
szarnyakon vizveto.

A belsé réteg 6 ablakszarnya {ivegezése osztatlan. Mind a kiils6, mind a belsd réteg
didpanttal kapcsolddik a tokszerkezethez. Mind a kiilsd, mind a belsé rétegen a szarnyak
nyelvzarral (félforditos zar) kapcsolddnak a tokosztokhoz.
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A kiilso rétegen ives félkilincs (réz),
a belsd rétegen egyenes félkilincs (réz).

A tipushoz tartozé 7 db ablak vasalatai (kilincsek, pantok) szinte hidnytalanok, a 84 db
rézkilincsbol csak par darab hianyzik.

Javaslat az A28-as tipusu ablakok felujitasara:

A felujitas sordan a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell
tartva a kiviil ives beliil egyenes szisztémat. A hianyzo profilozasokat potolni
kell.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak
ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.
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A28/5-6s emeleti ablak — 428-as tipus




A28/1-es emeleti ablak — A28-as tipus

Az A26-o0s tipusba a 7db foldszinti ablak tartozik (A26/1-A26/6, A27) (1920-
30-as évek):

Az A28-as tipus csak méretében ter el az A28-as tipustol.

A26/6-o0s foldszinti ablak — 426-o0s tipus

 Leiras, kartérkép:
l ' Mindenben megegyezik a folotte 1év6 ablaksorral ( A28-as tipus), csak
. méretében tér el, alacsonyabb a folotte 1évo emeleti ablakoknal.
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A26/5-0s ablak fszt. A26/4-es ablak fszt. A26/3-as ablak fszt.

Javaslat a foldszinti A26-os tipusu ablakok felujitasara:

A felujitdas sordan a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell
tartva a kiviil ives beliil egyenes szisztemat. A hianyzo profilozasokat potolni
kell.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Feluijtasa és a szarnyak
ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.

79



1/1-es homlokzati falsik:

Ad41-es ablak - A félépcséhdz 6 db emeleti ablaka - A41-es tipus:(szazadfordulé kiriili)

A41/6 A41/5 A41/4 A41/3

A41/2 A41/1

Leiras, kartérkép:

A 6 db ablak feliil alacsony szegmensivvel zarddik. Egyrétegii, gerébtokos ablakszerkezet,
kozépen vizszintes és fliggdleges tokosztoval. A tokoszto kiilsd oldalan egyszerii profilozas
(ivesen €élszedett profilozas). 4 db befelé nyil6 ablakszarny. Vizvetd elem nélkiil!

A szarnyak kozépen vizszintes iivegosztoval osztottak.

A szarnyak bevésOpanttal kapcsolodnak a tokhoz, melyek makk formdban
végzddnek.

A szarnyak egyszerii szogletes sarokvasakkal erdsitettek.

Az also6 és felso szarnyak két-két T-alaku, kilinccsel szerelt, talpas raforditos zarral zarodnak.
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U A bels6 oldalon profilozott konyoklovel, rajta széltében végigfutd utodlagos,
badogbol kialakitott vizfelfogd csatorna. Az ablakok rosszul zarddnak, a viz bejut a
szerkezetbe. A vizkivezetés a falsikon tulra vékony csével megoldott.

A szarnyak kiils6 oldalan eredeti ablakkitdmasztd kampo.

Az A41/6 ,A41/5 ,A41/2 ,A41/1 -es ablakok vasalatai hidnytalanok.

Az A41/4 -es ¢és az A41/3-as ablakokon felil megvannak az eredeti zarak, de alul a
hianyzokat egyszerlibb nyelvzarral (félforditos zar) atszerelték, aluminiumkilincsek.

Javaslat:

Az abalkszerkezet felujitasnal a szarnyak — ujragyarthatok , nem késziil
hoszigetelt iivegezés. A szarnyakat az eredetivel megegyezé6 modon kell
ujragyartani, az eredeti profilokat lemdsolni, az eredeti vasalatok megtartasaval
és potlasaval. Mivel az ablakok mégott fiitetlen tér van (lépcsohdz), ezért az
tivegfeliileteken tovabbra is varhato paralecsapodas, ezért a vizfelfogo csatornat
eés ennek kiiltérbe valo kivezetését a felujitdas soran mitkédoképessé kell tenni.

A faresaturdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek megfelelden.
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A folépcsohazi ablakok folotti 3 db kisméretii korablak

A42/3-as ablak A42/2-es ablak A42/1-es ablak

Leiras, kartérkép:
A korablak dekoracios funkcidju, nem nyithatd, keresztalaki iivegosztassal, kozépen
korformaja elemmel. A kiils6 rétegen kovacsoltvas diszes elem.

Javaslat:

A felujitasnal csak atfestést igenyel, az elfogadott szintervnek megfeleloen..
Javasolt a madarvédelem, a madarak fészkelésének megakadalyozasara.

Nem kesziil hoszigetelt iivegezés. A felujitas soran csak dtfestést igényel, az
elfogadott szintervnek megfeleléen
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AS56-0s foldszinti ablak — 1 db

Leiras, kartérkép
Ertéktelen ablakszerkezet, rontja a homlokzati sik esztétikai
megjelenését.

Javaslat:

A funkcio miatt az ablaknyilas mérete nem sziikitheto (Orszolgalati

 helység kitekinté ablak) ezért uj ablakszerkezet gydrtisa javasolt.

. Amennyiben az ablakszerkezetet megtartjak, gy javasolt a
szarnyakon egy-egy vizszintes iivegosztoléc utdlagos készitése.

Festése a szintervnek megfeleléen.

AS57-es foldszinti ablak

Leiras, kartérkép

Régi vasszerkezetes nyilaszaro,

2 vizszintes osztéassal €s 4 fiiggbleges osztassal

A fémiivegosztok egyikén nyithat6 ablakszemmel

Javaslat:

Felujitando, tisztitds, korrozio eltavolitasa, korrozio
gatlo alapozas,gitt eltavolitas, tivegezés cseréje, gittelés, szinrefestés szintervnek
megfelelden.
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Az 1/1-es homlokzati falsik Kkeleti része

Emeleti szakasz:

g T

AS54/1-es ablak — A30-as tipus AS54/2-es ablak — A30-as tipus
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Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és fels6 fiiggdleges tokosztoval L.

A kiils6 fliggbleges tokoszto ¢élszedett profilozasu, az élszedés
nem fut végig. (alul és feliill 5-5- cm, mintegy labaztatot és

’ﬁ f fejezetet képez az elemnek).

Ugyanez a profilozas fut végig a jobb kiilsd szarny sraglécén is. Kiilsé szarnyakon alul
vizveto.

A felsd szarnyak kozépen vizszintes tivegléccel osztottak. Az als6 szarnyak pedig kozépen
fliggblegesen is, €s vizszintesen is osztottak.

Eredeti redOnyszerkezettel szerelt, bels6 oldalon redénytokkal.

A belso szarnyak osztés nélkiiliek, 6lmozott szines livegablakkal. Az ablakszarnyak diopanttal
kapcsolddnak a tokszerkezethez.

A felsd szarnyak nyelvzarral (félfordités zar), az alsé szarnyak kormos behizo radzarral, ives
rézkilinccsel zarddnak a tokosztohoz.

A kilincs enyhe S-formaju rézkilincsl, szecesszios jellegii.

Javaslat (A30-as tipus):

A felujitas soran a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell tartva a kiviil
ves beliil egyenes szisztemdt. A kormos behuzo rudzarakat modern megbizhato zarra kell
cserélni. A hianyzo profilozasokat potolni kell. A redonyszerkezet megtartasa és felujitdasa
Jjavasolt.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt tivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak ujragyartasa a
farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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AS5/1, AS55/2, A55/3-as ablak — A55-0s tipus 3 db (kismértékben tér el az
A30-as tipustol)

Leiras, kartérkép

Kapcsolt gerébtokos ablakszerkezetek az ives falsikon. A belsé oldalon a 3 ablakot alul
parapetes (a parapet keretbetétes szerkezet, 3-3-3 betéttel, a két sz¢€lsot fitdtest takarja), feliil
reddnytokokkal ellatott profilozott keretezésii asztalosszerkezet foglalja magaba.

A kiils6 oldalon eredeti, kitamaszthato fém reddnykeret.

Az ablakszerkezet kiilsé és belsd rétegén csak vizszintes tokosztod talalhatd. A vizszintes
tokoszto a kiils6 oldalon profilozéssal diszitett. Az ablakszarnyak (ablakonként 4 db) balrél
nyilnak, didpanttal kapcsoltak a tokhoz. Az als6 szarnyak 2-2 a felsd szarnyakon 1-1

. Nyelvzarral (félforditos zar), réz félkilincsekkel. kiilsé szarnyon ives belson
egyenes szisztéma .

A kiils6 als6 szarnyakon kozépen viszintes €s fliggdleges livegosztod. A felso kiilsé szarnyakon
fliggbleges iivegoszto. A belsd szarnyak osztatlanok, 6lmozott szines tivegablakokat fogadnak
magukba.

Javaslat:

Kiilso  szarnyak ujragyartisa hoszigetelt tivegezéssel. A redonyszerkezet
megtartasa és felujitasa javasolt.

Felujitasa és a szdarnyak ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat
szerint. Festése a szinterv alapjan
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AS59/1-es ablak emelet — 430-as tipus

Leiras, kartérkép

Megegyezd kialakitdsu az elézovel, (A54/2 -el) de ehhez nem
késziilt redonyszerkezet, és belsd szarnyainak iivegezése sima
liveg (nincs 6lmozott szines iivegablak).

Javaslat: A felujitas soran a hidnyzo vagy nem eredeti
kilincseket (aluminium) potolni kell tartva a kiviil ives beliil
egyenes szisztéemdt. A kormds behuzo rudzarakat modern
megbizhato zarra kell cserélni. A hianyzo profilozasokat

potolni kell.

Kiilsé szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak
ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv
alapjan.

1/1-es falsikon tovabbi két ablak : A59/10, A59/11 emeleti ablakok A30-as
tipus

AS9/10 AS59/11

Javaslat:
Felujitasuk az A30-as tipusnak megfelelden.
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A falsik foldszinti szakasza:

B10-es ajto foldszint

Leiras, kartérkép

Kétszarnyt (lengdszarnyt,, bomber pantokkal), eredeti, felgjitott kapu, feliil félkorivesen
zarodo livegezett feliilvilagitoval. A szemoldokosztd profilozott, a feliilvilagitd iivegezett
mez0jét egy félkorives és 3 kiillészerti livegosztd osztja nyolc mezére. Az ajtoszarnyak
keretbetét szerkezetiiek, az als6 részén kialakitott betétet két allo téglalap osztja. Ez alatt a
labazati részen két vizszintes rugdoso elem, melynek fels vizszintes része profilozott.

A felso betét livegezett, melyet liveglécek osztanak hat részre. A lengdajté allapota
megfeleld, korabban felujitottak, csak fstést igényel.

Javaslat:
A felujitas a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése az elfogadott
szintervnek megfelelden.
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Foépiilet keleti szarny 4-es falsik

A45-6s ablak emelet — 445-0s tipus - 1 db (1920-30-as évek)
(Ez az ablaktipus nagyon hasonl6 az A28-as ill. az A26-0s ablaktipusokhoz, az iivegosztok
eltérnek, fliggdleges livegosztok nincsenek)

Leiras, kartérkép

Kétrétegl kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A kiilsé €s belsé oldalon is egy-egy vizszintes
¢s 2-2 fiiggdleges tokosztoval, befelé-befelé nyilo 12 db ablakszarnnyal. A kiilsé oldal
vizszintes osztoja tagolt profilozassal diszitett.

| A kiilsé oldalon a fiiggdleges tokosztok a vizszintes tokosztok alatt és
folott ives végli, bemélyedéssel (tiikrokkel) diszitettek.

A kiils6 szarnyakon vizvetd. A kiilsd réteg alsé harom ablakszarnya kozépen vizszintes
iivegosztoval osztott. A belsé szarnyak is ugyanigy osztottak (fiiggdleges osztas nincs).

Mind a kiils6, mind a bels6 réteg didpanttal kapcsolddik a tokszerkezethez. A kiilsd, mind a
belso rétegen a szarnyak nyelvzarral (félforditds zar) kapcsolodnak a tokosztokhoz.

A kiilso rétegen ives félkilincs (réz), a belso rétegen egyenes félkilincs (réz).

Javaslat:

A felujitas sordn a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell
tartva a kiviil ives beliil egyenes szisztémat. A hianyzo profilozasokat potolni
kell.

Kiilsé szarnyak ujragydrtdasa hoszigetelt iivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak
ujragyartasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek
megfelelden.

&9



A46-0s ablak — 2 db — A46-0s tipus

A46/1-es A46/2-es ablak emelet

Leiras, kartérkép
Kisméretii, kétszarnya gerébtokos ablak, fliggbleges tokosztoval, kiilsé szarnyain vizszintes
iivegosztoléccel. Az A46/2-es-as ablak kiilso fiiggdleges tokosztoja toldott.

Javaslat:

A felujitas soran nem kap hoszigetelt tivegezést.

Az A46/2-es abalknal a fiiggoleges tokosztot cserélni kell.

Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése az elfogadott
szintervnek megfeleloen. .
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A47/1-es ablak félemelet — A50-es tipus(14 db) (a XIX.sz. vége — XX. sz. eleje)

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyild ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszté profilozott.

=

[’L/;f

— _I/ A kiilso fiiggdleges tokosztd egyszer profilozasu

A kiilsd also szarny sraglécén megismétlddik a felette 1€vo fliggbleges tokoszto profilozasa.

A kiils6é szarnyakon vizvetd. A két vizvetd gérbe vagottan takar
egymasra
A szarnyak bogyds végli bevésOpantokkal kapcsolédnak a tokszerkezethez, a szarnyak
sarokvasakkal erdsitettek. A felsd szarnyak nyelvzarral (félforditos zarral) kapcsoldodnak a
tokosztohoz. Az als6 szarnyak radzarral zarédnak. A kilincsek a kiilsé rétegen ivesek, a bels6
rétegen egyenesek. A bels§ szarny sraglécének profilozdsa megegyezik a kiilsé szarny
sraglécének profilozasaval. ennél az ablaknal a kiilsé fels6 tokoszto cserélve lett, hidnyzik a
tipusra jellemzo egyszerli profil. (hasonlo az A51-es tipushoz annak befele-befelé nyilo
valtozata)

Javaslat az A50-es tipusu ablakokra vonatkozoan:

A kiilsé szarnyak hoszigetelt tivegezést kapnak. A kiilsoé szarnyak keresztmetszete
kissebb valtoztatassal elbirja a hoszigetelt iivegezést. A  szdarnyak
ujragyartasandl kovetni kell az eredeti méretezést, profilozast. A felujitasnal
fontos szempont, hogy a fiiggdleges tokoszton és a kiilsé szdarny sraglécén
végigfuto egyszertii profilozas mindegyik ablaknal megjelenjen. Soknal hianyzik,
ezért potolni kell. Az also vizvetok gérbe vagott megoldasat, ami a tipus egyik
jellemzoje, meg kell orizni.

A kiviil ives, beliil egyenes rézkilincseket javasolt megorizni. A rudzar cserélhetd
vagy felujithato. Ezek az egyszerii rudzarak (Bascule zar) tobbnyire birjik a
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felujitast, megbizhato szerkezetek. A vasracsokat el kell tavolitani (ahol van). A
mar eltavolitott vasrdacsok helyeit el kell tiintetni. A felujitas a farestauratori
technologiai javaslat szerint. Festése az elfogadott szintervnek megfeleloen.

A47/2-es ablak félemelet — A50-es tipus

_ Leiras, kartérkeép
Kiviil vasraccsal ellatott. A kiilsd fliggdleges tokosztd cserélve lett,
profilozas nélkiili.

- Javaslat:

" A kiils6 felsé tokosztot megfelelére (profilozassal elldtott) kell
1 cserélni.

A Fejiiitdsa az A50-es tipus felijitdsanak megfeleléen

Leiras, kartérkép
Kiilso6 fliggbleges tokoszto profilozasa hianyzik.

Javaslat:

A kiilso felso tokosztot megfelelore (profilozassal ellatott) kell
cserélni.

- Fejuitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen

A48/2-es ablak emelet - 450-es tipus

Leiras, kartérkép
Kiilso fliggdleges tokoszto profilozasa hianyzik.

Javaslat:
A kiilso felso tokosztot megfelelore (profilozassal ellatott) kell
cserélni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.
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AS50/5-6s ablak emelet - A50-es tipus

Javaslat:
Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.

Leiras, kartérkép

Kiilso fliggdleges tokoszto profilozasa hianyzik.

Javaslat:

A kiilso felso tokosztot megfelelore (profilozassal ellatott) kell

cserelni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.

" Leiras, kartérkép
Eredeti rézkilincsek hianyoznak
Rudzér feltjithatod

Javaslat:
A kiilsé felsé tokosztot megfelelore (profilozassal ellatott) kell
cserelni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.
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A43/2-es ablak foldszint - 450-es tipus

Leiras, kartérkép

Kiilso fiiggdleges tokoszto profilozasa hidnyzik. eredeti rézkilincsek
hidnyoznak

Javaslat:

A kiilsé felso tokosztot megfelelore (profilozassal elldtott) kell

cserelni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfelelden.

B7-es ajté foldszint

Leiras, kartérkép
Eredeti ajto, keretbetétes szerkezet, kifelé nyilo, haromk bogyos bevésdpanttal szerelt. A felsd
betét profilozott iveglécekkel 16 részre osztott, az alsd betétezést egy raszerelt lemez takarja.

Javaslat:
Az also betétezést takaro lemezt el kell tavolitani.Az esetleg sériilt betétezést javitani kell.
Felujitasa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek megfelelden.

A43/3-as ablak foldszint — 450-es tipus
Leiras, kartérkép:
Vasalatai hianytalanok. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs

csavarozasanak nyomai.

Javaslat:
Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.

94



A43/4-es ablak oldszint - 450-es tipus

Leiras, kartérkép:
Vasalatai hianytalanok. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs
csavarozasanak nyomai.

Javaslat:
Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen.
. fotd: -244, 172,173, 174

Leiras, kartérkép:
. Belso6 oldalon az egyenes rézkilincs helyett aluminiumkilincs, a tobbi vasalat
7 megvan. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs csavarozasanak nyomai

Wt Javaslat:
Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleléen
foto: -246, 175-179

A43/6-0s ablak f6ldszint - 450-es tipus

Leiras, kartérkép:

Belsé oldalon az egyenes rézkilincs helyett aluminiumkilincs, a tobbi
vasalat megvan. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs csavarozasanak
nyomai. A belsd szarny késobbi, radzara kormds behuzo radzar.

Javaslat: A kormés behuzo rudzarat megbizhato szerkezetre kell
cserélni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen
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A43/7-es ablak foldszint - A50-es tipus

Leiras, kartérkép:

Belsé oldalon az egyenes rézkilincs helyett aluminiumkilincs, a tobbi
vasalat megvan. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs

- csavarozasanak nyomai. A bels6 szarny késébbi, radzara kormds behuzo
| rudzar.

Javaslat: A kormés behuzo rudzarat megbizhato szerkezetre kell
L cserélni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen

A43/8-as ablak foldszint - A50-es tipus

Leiras, kartérkép:

Belsé oldalon az egyenes rézkilincs helyett aluminiumkilincs, a tobbi vasalat
megvan. Kiils6 oldalon a tokrészen korabbi vasracs csavarozdsanak nyomai.
A bels6 szarny késébbi, radzara kormdos behuzo radzar.

Javaslat: A kérmos behuzo rudzarat megbizhato szerkezetre kell
cserélni. Felujitasa az A50-es tipus felujitasanak megfeleloen
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A foépiilet keleti szarny északi homlokzati sikja
(1/2. homlokzati sik)

AS51/2-es ablak emelet — A51-es tipus 2 db
B L A

| Leiras, kartérkép

Kétrétegli palldtokos kifelé-befelé nyild kétszer négy szarnyu ablak,
kiilsé oldalon t tokosztoval, belsé oldalon 1 tokosztoval, szarnyai
sarokvassal er0sitettek, bogyosvégii bevésd diopanttal kapcsoltak a
tokszerkezethez, als6 szarnyakon vizszintes tiivegosztoléc, kiilsd
oldalon vizvetovel. A kiils6 szarnyak félforditoval zardédnak a
tokosztohoz. A belsé felsd szarnyak félforditoval, a belsd alséd
szarnyak bevésett tolozarral zarodnak. Athelyezett ablakszerkezet az
1870-es évekbdl.

A bels6 tokoszton egyszertli profilozas

Javaslat: A torténeti szerkezet miiemléki értéket képvisel, restauralando.
Felujitisa a farestauratori technologiai javaslat szerint. Festése a szintervnek
megfeleloen.

AS1/1-es ablak emelet — A51 -es tipus
Mindenben megegyezik az A51/2-es ablakkal.

Javaslat

A torteneti  szerkezet milemleki  ertéket  képvisel,
restaurdlando. Felujitasa a farestauratori technologiai
javaslat szerint. Festése a szintervnek megfeleloen.

A52 -es ablak emelet — 452-es tipus 1 db

e AN ' Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos, harmas osztati ablakszerkezet egy
vizszintes ¢és kettd fliggdleges tokosztdval, befelé-befelé nyild
szarnyakkal. Egyszerti kialakitasti, a tokosztd kiils6 oldalan
. profilozasok nincsenek. A szarnyakon kiviil vizvetd. Bogyos végii
bevésOpantokkal kapcsolodnak a tokszerkezethez. A felsd szarnyak és
" a kiilsé als6 szarnyak nyelvzarral (félforditds zar) zarnak a
tokosztohoz.

Javaslat: A kiilsé ablakszarny cseréje javasolt, hoszigetelt

| tivegezessel késziilo uj szarny, Felujitasa a farestauratori

technologzaz ]avaslat szerint. Festése a szintervnek megfelelden.
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B8-as ajto foldszint

Leiras, kartérkép

Kétszarnyl vasajto, befelé nyilo, jo allapotban. Festést igényel.

Javaslat:

Korabbi festékrétegek, korroziok eltavolitasa. A megtisztitott femfeliiletet
korroziogatlo alapozoval kell atvonmni, kétréteg szinre festés femfestékkel, a

szintervnek megfeleloen.

AS58-as ablak — a B8-as ajté feliilvilagité része — 1 db

Javaslat:
Megtartando a vasracs. A feliilvilagito ablak felujitasanal nem késziil
hoszigetelt iivegezés. Az ablak felujitasa a farestauratori technologiai javaslat
szerint. festéese a szintervnek megfeleloen.

Leiras, kartérkép

Felette a falnyilasban kiképzett feliilvilagité ablak vasraccsal.
A feliilvilagito ablaknak egy fiiggdleges tokosztdja van, ehhez
kapcsolédnak a  vizszintes  {ivegosztoléccel — ellatott
ablakszarnyak. Az ablak gerébtokos szerkezet, bogyosvégi
bevésOpantok, talpas forditozar. Az ablakszerkezet jo
allapotu, egyszerl felujitast igényel.

98



n”r

A foépiilet keleti szarny keleti 5-6s homlokzati sik (264)

AS50/1-es ablak emelet — A50-es tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Fels6
vizszintes és felsé fiiggbleges tokosztoval L. A kiilsd vizszintes tokoszté profilozott.

il r o
A kiilsé fiiggbleges tokosztd egyszeri profilozasu
Az als6 szarny kiils6 sraglécén megismétlddik a felette 1€vo fliggdleges tokosztd profilozasa.
A kiils6 szarnyakon vizvetd. A két vizvetd gérbe vagottan takar egymasra.

A kiils6 szarnyakon vizvetd. A két vizvetd gérbe vagottan takar

egymasra.

A széarnyak a kiils6 rétegen bogyos végl bevésOpantokkal kapcsolodnak a tokszerkezethez, a
belsd rétegen pedig bevésd didpanttal. A szarnyak sarokvasakkal erdsitettek. A felsd szarnyak
nyelvzarral (félforditdés zarral) kapcsolédnak a tokosztohoz. Az als6é szarnyak rudzarral
zarodnak. A kilincsek a kiilsé rétegen ivesek, a belsd rétegen egyenesek. A belsd szarny
sraglécének profilozdsa megegyezik a kiilsd szarny sraglécének profilozasaval.

Javaslat:
Az A50-es tipusnak megfeleloen.
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AS50/2-es ablak emelet - A50-es tipus

Mindenben megegyezik az elézdvel.

Javaslat:
Az A50-es tipusnak megfeleloen.

Mindenben megegyezik az elézovel.

Javaslat:
Az A50-es tipusnak megfelelben.

Leiras, kartérkép

Megegyezik az A50-as tipussal, de ezen az ablakon a tok kiilsé részén
bogyos végl bevésOpantok lathatok. Befelé-befelé nyild ablakszerkezet
. Korabban kifelé-befelé nyildo volt. Megvannak a kiilsé szarny falcai.
i De az is elképzelhetd, hogy a kiilsé pantok valamikor zsalugatert
- tartottak.

. Javaslat:

Az A50-es tipusnak megfelelben.

A49/2-es ablak emelet — A50-es tipus

Leiras, kartérkép

Megegyezik az A50-es tipussal, de ezen az ablakon a tok kiilsé részén
bogyo6s végli bevésdpantok lathatok. Befelé-befelé nyild ablakszerkezet .
Koréabban kifelé-befelé nyild volt. Megvannak a kiils6 szarny falcai . De
az is elképzelhetd, hogy a kiilsé pantok valamikor zsalugatert tartottak.
Javaslat:

Az A50-es tipusnak megfeleléen.
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A49/3-as ablak emelet - A50-es tipus

Leiras, kartérkép

Megegyezik az A50-es tipussal, de ezen az ablakon a tok kiilsé részén
bogyds végii bevésdpantok lathatok. Befelé-befelé nyilo ablakszerkezet
. Kordbban kifelé-befelé¢ nyilo volt. Megvannak a kiilsé szarny falcai .
. De az is elképzelhetd, hogy a kiils6 pantok valamikor zsalugatert
tartottak.

Javaslat:
Az A50-es tipusnak megfeleléen

Leiras, kartérkép

Megegyezik az A50-es tipussal, de ezen az ablakon a tok kiils6 részén

.~ bogyos végl bevésOpantok lathatok. . Befelé-befelé nyild

i ablakszerkezet . Kordbban kifelé-befelé nyilé volt. Megvannak a kiilsé
. szarny falcai . De az is elképzelhetd, hogy a kiilsé pantok valamikor

. zsalugatert tartottak.

8 Javaslat:
| Az A50-es tipusnak megfeleloen.

- Leiras, kartérkép

Megegyezik az A50-es tipussal, de ezen az ablakon a tok kiils6 részén
bogyos végl bevésdpantok lathatok. . Befelé-befelé nyild
ablakszerkezet . Korabban kifelé-befelé nyild volt. Megvannak a kiilsé
szarny falcai . De az is elképzelhetd, hogy a kiils6 pantok valamikor
zsalugatert tartottak.

Javaslat:
| Az A50-es tipusnak megfeleléen.
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AS3-as ablak emelet — 453-as tipus — 1 db (a A45-6s tipushoz nagyon hasonlé csak
szélesebb, ezért a kozépso szarnyakban fiiggoleges iiveglécosztds is van)
1920-30-as évek

Leiras, kartérkép

Kétrétegli kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A kiils6 és belsd oldalon is egy-egy vizszintes
¢s 2-2 fiiggbleges tokosztoval, befelé-befelé nyild 12 db ablakszarnnyal. A kiils6 oldal
vizszintes osztdja tagolt profilozassal diszitett, a kiils¢ oldalon a fliggéleges tokosztok a
vizszintes tokosztok alatt és folott ives végl, bemeélyedéssel (tiikkrokkel) diszitettek. A kiilsé
szarnyakon vizvetd. A kiils6 réteget két fliggdleges tokosztdé haromfelé¢ osztja, a kdzépsod
szakasz sz¢lesebb mint a két szE&lso, ezért itt a kozépso kiilsé szarnyon az alson egy vizszintes
¢s egy fliggdleges, a felsd kdzépson egy fliggdleges livegosztd. A belsd szarnyak is ugyanigy
osztottak.

Mind a kiilsd, mind a belsé réteg didpanttal kapcsolddik a tokszerkezethez. Mind a kiilsd,
mind a belsd rétegen a szarnyak nyelvzarral (félforditds zar) kapcsolodnak a tokosztokhoz. A
kiilsé rétegen ives félkilincs (réz), a belsd rétegen egyenes félkilincs (1éz).

Javaslat:

A kiilso ablakréteg felujitasa kiilsé szarnyak hoszigetelt tivegezéssel ellatott
cserejevel. Felujitds, ujragyartas a farestauratori technologiai javaslat szerint.
festése a szintervnek megfeleloen.
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B9-es ajto foldszint vasajto

Leiras, kartérkép

Kiils6 vasajto, értéktelen. A mogotte 1évo kétszarnyu, keretbetétes, felsd betéteiben iivegezett
faajto also részEébdl padloszint valtozas miatt levagtak (mintegy 10-12 cm-t). A megcsonkitott
faajto aranytalan, esztétikailag zavar6 megjelenésii.

Javaslat:

Vasajto megsziintetése, a megcsonkitott (mintegy 10-12 cm-t vagtak le) faajto ujragyartasa
hoszigetelt iivegezéssel, az uj ajto helyes aranyrenddel késziiljon. Festése a szintervnek
megfelelden.
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A43/16-o0s ablak foldszint — A50-es tipus

Leiras, kartérkép

Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt kordbbi vasracs nyomai
lathatok.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleléen.

A kiilsé ablakréteg felujitasa a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
Jjavitasa), festése az elfogadott szintervnek megfeleloen.

Leiras, kartérkép

Mindenben megegyezik az A50.es tipussal. Itt korabbi vasracs nyomai
lathatok.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfelelden.
A kiilsé ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
Jjavitasa), festése az elfogadott szintervnek megfelelden.

Leiras, kartérkép
Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt korabbi vasracs nyomai
lathatok.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfelelden.
A kiilsé ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
" javitasa), festése az elfogadott szintervnek megfelelden.

Leiras, kartérkép

Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt kordbbi vasracs nyomai
lathatok.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleloen.
A kiilso ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
. Jjavitasa), festése az elfogadott szintervnek megfelelden.
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A43/12-es ablak 5ldszint — A50-es tipus

Leiras, kartérkép
Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt kordbbi vasracs nyomai lathatok. A belsd
felsd szarnyakon eltérdé aluminium kilincs

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleloen.
A kiilso ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak javitasa), festése az
elfogadott szintervnek megfeleloen.

A43/11-es ablak 5ldszint — A50-es tipus

. Leiras, kartérkép

Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt korabbi vasracs nyomai
lathatok.

| Aluminiumkilinccsel szerelt, bels6 sragléc rossz, hianyzik rola a profilozas.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleloen.
A kiilsé ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
Javitasa), festése az elfogadott szintervnek megfeleloen.

A43/10-es ablak foldszint — A50 -es tipus

Leiras, kartérkép
Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt kordbbi vasracs nyomai
lathatok. Beliil aluminium kilincs

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleloen.
A kiilso ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak
Javitasa), festése az elfogadott szintervnek megfelelden.
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A43/9-es ablak foldszint — A50-es tipus
= belsé ridzaron miianyag kilincs

Leiras, kartérkép
Mindenben megegyezik az A50-es tipussal. Itt korabbi vasracs nyomai
lathatok.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleléen.
A kiilso ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak javitasa), festése az
elfogadott szintervnek megfeleléen.

Ad44-es ablak foldszint — A50-es tipus

Leiras, kartérkép

Itt is korabbi vasracs nyomai lathatok. A kiilsé fiiggdleges tokoszto
cseréve lett, profilozas nélkiili, a kiils6 sragléc sem ide vald(vajatolt
diszitésl) nem a tipusnak megfeleld.

A bels6 oldalon felsd szarnyak akasztds forditézzaral zarddnak, a belsd
oldal alsé szarnyain megvannak a bogyds végii bevésOpantok, a felsd
belsd ablakszarnyak: a jobb oldalin nyelvzar (félforditos zar) a bal oldalin
talpas félforditd, az alsd belsd ablakszarny rudzarral aluminumkilinccsel
szerelt.

Javaslat: Az A50-es tipusnak megfeleloen.
A kiilso ablakréteg felujitas a szarnyak cseréjével, (vasracsok nyomainak javitasa), festése az
elfogadott szintervnek megfeleléen visszaallitani az A50-es tipust
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Gerloczy-szarny - 6-0s homlokzati falsik

Emelet 7 db ablak — megegyezdek — A 30-as tipus

A Gerloczy-szarny ablakai 1931 koriil késziiltek. Az A30-as tipusu ablakok a f6épiilet nyugati
szarnyanak azon épliletrészén vannak, amely utoljara épiilt és 0sszekdti a foépiilet nyugati
szarnyat a tomldc-szarnnyal.

AS59/2-es ablak emelet — A30-as tipus

Leiras, kartérkép
Kétrétegli kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyilé ablakszerkezet 8 ablakszarnnyal. Felso
vizszintes és fels6 fiiggbleges tokosztoval -, A kiils§ vizszintes tokoszto profilozott.

. A filiggbleges tokosztd egyszeriibb kialakitasu, kétoldalt €élszedett
ri profillal. Az élszedett profil nem fut végig, alul labazatot, feliil
¢ fejezetet imital. Ez az élszedett profil megismétlddik a kiilsé szarny
sraglécén is

A kiils6 fels6 szarnyak kozépen fliggdleges tivegléccel osztott, a kiils6 also szarnyak kozépen
vizszintes €s fliggbdleges iivegléccel osztott. A belsé szarnyak osztatlanok. A felsé szarnyak
nyelvzarral (félfordités zar) szereltek, ives L-alaku kilinccsel kiviil, és egyenes L-alaka
kilinccsel beliil. Az als6 szarnyak kormos behtiz6é ridzarral szereltek (1930-as évek). Kiviil
ives, beliil egyenes kilinccsel. A bevéso pantok didpantok, a szdrnyak szdgletes sarokvassal
erdsitettek..

Javaslat: (A30-as tipus):

A felujitas soran a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell tartva a kiviil
ves beliil egyenes szisztémat. A kormos behuzo rudzarakat modern megbizhato zarra kell
cserélni. A hianyzo profilozasokat potolni kell.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt tivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak ujragyartasa a
farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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AS59/3-as ablak emelet AS59/4-es ablak AS59/5-6s ablak
- A30-as tipus - - A30-as tipus - A30-as tipus

A59/6-0s ablak emelet A59/7-es ablak AS59/8-as ablak
= A30-as tipus - A30-as tipus - A30-as tipus

Javaslat: (A30-as tipus):

A felujitas soran a hianyzo vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) potolni kell tartva a kiviil
ves beliil egyenes szisztémat. A kormés behuzo rudzarakat modern megbizhato zarra kell
cserélni. A hianyzo profilozasokat potolni kell.

Kiilso szarnyak ujragyartasa hoszigetelt iivegezéssel. Felujitasa és a szarnyak ujragyartasa a
farestaurdtori technologiai javaslat szerint. Festése a szinterv alapjan.
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| Leiras, kartérkép:

Félkorives ablak, egyszerli gerébtokos, félkorives ablak, ivegezett
mez0jét egy félkorives és 3 kiilldszerii tivegosztd osztja nyolc
mezore.

Javaslat: felujitasa az A33-as ablaknak megfelelden,
festese az elfogadott szintervnek megfeleléen.

Gerloczy-szarny — 1/1-es homlokzati falsik
A59/10, A59/11 emeleti ablakok A30-as tipus
A59/11 A59/11 A59/10

Leiras, kartérkép
Az 59/10-es ablakra kiviilrdl ratakar a toldaléképiilet tetérésze.

Javaslat
Felujitisa az A30-as tipusnak megfelelden.

Gerloczy-szarny keleti oldalan 7-es homlokzati falsik
emeleti ablakok 4 db - A61, A62, A63/1, A63/2 — A30-as tipusok

| i
1T TN

|

Leiras, kartérkép

A 4 db ablak az A30-as tipushoz tartozik. Kivétel az A62-es ablak, ami egy teljesen atalakitott
(az eredeti ablak helyrée ajtot tetek, majd késébb ujra ablakot), kiilsé rétegében értktelen
ablakszerkezet.

Javaslat
Felujitasa Az30-as tipusnak megfelelden, a farestauratori technologiai utasitas szerint.
Festése a szinterv alapjan.
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Gerloczy-szarny - 15-6s homlokzati sik
A64/1, A64/2 — A64-es tipus
Leiras, kartérkép
Egyrétegli, gerébtokos egyszarnyt ablak, az ablakszarnyon koézépen
vizszintes livegosztoléccel. 2 db didpant, 2 db ives réz félkilincs
(félforditos zar). (1927 kortil).
Javaslat
Igény szerint kialakithato egy belsé réteg. A meglévo kiilso
szarny felujitasa a farestaurdatori technologiai utasitds szerint.

Festése a szinterv alapjan.

Gerloczy-szarny — 16-os homlokzati sik
A60 (Gerloczy) — A60-as tipus

Leiras, kartérkép
Az ablaktipus formailag megegyezik az A30-as tipussal (a sziik ablaknyilas
miatt annak leszkitett valtozata).

Javaslat:
Felujitasa az A30-as tipusnak megfeleloen, a farestaurdtori
technologiai utasitas szerint. Festése a szinterv alapjan.
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