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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!M 1:10

A1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Kültér

B

A AAA

B

A1 - Ablak Kilincs zár részlet
1 db - alsó belső szárny
M 1:5

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,záródása jó
Belső festésre szorul

Belső méret

1/1. sík-fsz. A1

Külső méret
74,5/2087

Konszignációs jel

95,5/2249

Állapot
Külső- belső
szárny festés
Külső fal körüli
vakolat javítás

Dupla befelenyíló

Mennyiség

1 dbKülső 6 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A1

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

M 1:5
8 db - L alaku pánt10 db - pánt

M 1:5

A1 - Ablak Diópánt részlet A1 - Ablak Pánt A1 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - alsó-felső belső szárny
M 1:5

A1- Ablak zárszerkezet
3 db - Zár Külső szárny
M 1:5

Belső
pm:804 cm

B
B

A1 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A1 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

A1 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

AA

B
B

A1 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A2
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés! Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A belső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész teljesen cserélt  Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!
Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

B1

M 1:10

A2/1  Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

A2/1-2 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

Kültér

B1 B2
B2

Kültér

A A

B2
B2

B1
B1

A2/1 -  B1 Függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

Javaslat
Külső szárnyak helyenként
festék lepereg,kiszáradt
záródása jó kilics lötyög
A2/1 ablak szárnyak
cseréltek,
festésre szorulnak

Belső méret

1/1.sík-fsz. A2/1-2
Külső méret

252/2234

Konszignációs jel

1105 /2105

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső oldal festés,
csiszolás, zár javítás

Mennyiség

1 dbKülső 2X12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A2

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Dupla befelenyíló
1109 /2105

A2/2  Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

A2 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

A2/1 - Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: fenyő
Profilozás:cserélt letisztult egyszerű profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon, szorítóléccel ellátva
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok, zárszerkezet:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.
Pántok: külső és belső szárnyakon bevésőpánttal díszített.

A2/2 - Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!M 1:10

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

M 1:5
16 db - L alaku pánt 20 db - pánt

M 1:5

A2/2 - Ablak Diópánt részletA2/2- Ablak Pánt A2/2- Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A2/2Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A2/2 Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

A

A2/2- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A A

A2/1 Ablak Kilincs zár részlet
3 db- Zár külső alsó,
belső- alsó+felső szárny
M 1:5

A2/1 zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

20 db - pánt
M 1:5

A2/1 - Ablak Diópánt részlet

B2
B2

A

B1
B1

A2/2 -  B2 Függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

Javaslat
Külső szárnyak helyenként
festék lepereg,kiszáradt
záródása jó kilics lötyög
A2/1 ablak szárnyak
cseréltek,
festésre szorulnak

Belső méret

1/1.sík-fsz. A2/1-2
Külső méret

252/2234

Konszignációs jel

1105 /2105

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső oldal festés,
csiszolás, zár javítás

Mennyiség

1 dbKülső 2X12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A2

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Dupla befelenyíló
1109 /2105

A2/2 -  B1 Külső oldali nézet
M 1:10 Felmért állapot

A2/2 -  B2 Külső oldali nézet
M 1:10 Felmért állapot

A2 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

A2/1 - Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: fenyő
Profilozás:cserélt letisztult egyszerű profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon, szorítóléccel ellátva
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok, zárszerkezet:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.
Pántok: külső és belső szárnyakon bevésőpánttal díszített.

A2/2 - Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá! Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,záródása jó
Belső festésre szorul

Belső méret

1/1-6.sík-fsz. A3/1-8

Külső méret

1335/2235

Konszignációs jel

111/2104

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás

Mennyiség

8 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:96,5 cm

B
B

A A

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A3/1 - Ablak Diópánt részlet

A3/1 - Ablak Pánt A3/1 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A3/1- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A A

B
B

A3/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A3/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

AA

B
B

A3/1 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10 Felmért állapot
A3/1 - Ablak B-B függőleges metszet A3/1 - Ablak külső oldali nézet

Felmért állapot
M 1:10

M 1:10
A3/1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Dupla befelenyíló

6.sík-fsz. A3/2- A3/8
1/1-1/2.sík-fsz. A3/1

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele középen nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni

Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A2
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258
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Belső párkány

Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
  törött üveg alsó szárnyon- cserelni
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
  törött üveg alsó szárnyon- cserelni
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:96,5 cm

B
B

A A

B
B

A3 Tipus - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10
A3 Tipus  Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Javaslat
Tokszerkezet:
Ép minden oldalon
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,külső felső
ablak nem zárodik
Belső festésre szorul
 nehezen záródik

Belső méret

6.sík-fsz. A3/2

Külső méret
Vakolt rész:

131 /2235

Konszignációs jel

1125/2136

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső cserélt
felső ablaknak
a baloldali szárnyak
nem zárodik.
Külső fal körüli
vakolat javítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

Javaslat
Tokszerkezet:
Ép minden oldalon
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú, Zárodás jó
Belső festésre szorul

Belső méret

6.sík-fsz. A3/3

Külső méret
Vakolt rész:

1325 /2235

Konszignációs jel

1125/2127

Állapot

Külső szárny festés
csiszolás
Külső cserélt
ablaknak szárnyak
nehezen zárodnak.
Külső fal körüli
vakolat javítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

Javaslat
Tokszerkezet:
Ép minden oldalon
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú, Zárodás jó
Belső festésre szorul
 alsó szárny ablak üveg
törött

Belső méret

6.sík-fsz. A3/4

Külső méret
Vakolt rész:

1325 /2235

Konszignációs jel

1125/2127

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Belsőalsó szárnyban
törött ablaküveg
cserélni, glettelni
Külső fal körüli
vakolat javítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

A3/4- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó szárny M 1:5

pm:88 cm

pm:93 cm

pm:91 cm

Javaslat
Tokszerkezet: Ép
minden oldalon
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
jó állapotú, Zárodás
belső oldalon nehezen
zárodik Belső festésre
 szorul, gumitömités

Belső méret

6.sík-fsz. A3/5

Külső méret
Vakolt rész:

132 /2235

Konszignációs jel

1125/2127

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

pm:90 cm

(vált.:132)

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3) 3mm-es,torzításmentes üveg,
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele középen nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárodása: javítani kell.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.
Zárodás megoldása

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon- törött a belső alsó szárnyon cserélni kell
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Kültér

B

pm:96,5 cm

BBelső

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
  törött üveg alsó szárnyon- cserelni
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:96,5 cm

B
B

A A

B
B

A3 Tipus - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10
A3 Tipus  Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Javaslat
Tokszerkezet:
repedezett helyenként
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú,belső szárnyak
nem zárodik jól. Belső
festésre szorul,
tömítéssel ellátva

Belső méret

6.sík-fsz. A3/6

Külső méret
Vakolt rész:

132 /2235

Konszignációs jel

1129/2124

Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

pm:89 cm

Külső szárny festés
csiszolás
tok javítás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

(vált.:132)

A3/6- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

Javaslat
Tokszerkezet:ép
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú
Belső festésre szorul,

Belső méret

6.sík-fsz. A3/7

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

pm:89 cm

Külső szárny festés
csiszolás
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

Javaslat

Tokszerkezet:sérült
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú,belső szárnyak
zárszerkezet cserélt
Belső  festésre szorul

Belső méret

6.sík-fsz. A3/8

Külső méret
Vakolt rész:

132 /225

Konszignációs jel

1125/212

Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A3

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A3/1-vel!

pm:89 cm

Külső szárny festés
csiszolás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

1325 /2235

1125/2127

A3/8- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
Cserélt aluminium zár M 1:5 M 1:5

16 db - L alaku pánt
A3/8 - Ablak Pánt

20 db - pánt
M 1:5

A3/8 - Ablak Diópánt részlet

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3) 3mm-es,torzításmentes üveg,
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele középen nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárodása: javítani kell.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.
Zárodás megoldása

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon- törött a belső alsó szárnyon cserélni kell
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3) 3mm-es,torzításmentes üveg,
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele középen nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárodása: javítani kell.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.
Zárodás megoldása

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A3 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan Javaslat

Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú,záródása
külső oldalon szorul,
Belső festésre szorul

Belső méret

6.sík-fsz. A4/1-4

Külső méret

130/223

Konszignációs jel

114/2125

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás kijavítása

Mennyiség

4 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A4

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:96,5 cm

B
B

A A

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A4/1 - Ablak Diópánt részlet

A4/1 - Ablak Pánt A4/1 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A4/1- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A A

B
B

A4/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A4/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

AA

B
B

A4/1 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10 Felmért állapot
A4/1 - Ablak B-B függőleges metszet A4/1 - Ablak külső oldali nézet

Felmért állapot
M 1:10

M 1:10
A4/1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Dupla befelenyíló

6.sík-fsz. A4/1- A4/4

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A4 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A2
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Lépték RajzszámDátum
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TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE
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Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:

1,14

12
20

12
2

13
5

45
16

5

6151,177615

15

985
15

10

10

8515

65
25

15
25

25 55

085 08 085

25 55

32

555755755

1,30

1,165

4507455074

34525552533

13
5

3

92

35

1,14

2,
12

5
2

1,
28

12
66

6
39

2
2

22
59

2
18

58
6

42
7

5
37

59
7

32
39

2
2

22
06

58
06

18
06

58
06

36
7

5
37

06
58

5
06

32
39

41,0594

4 1,059 4

4 35 06 20 3 20 06 3 45 3 06 20 3 20 06 35 4
4 35 44 3 45 3 44 35 4

6

15

6

4
65

25

13
5

3

92

35

23

85

45
65

13
5

3

92

35

Belső párkány

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:változó

M 1:5
16 db - L alaku pánt 20 db - pánt

M 1:5

A4/4 - Ablak Diópánt részletA4/4 - Ablak Pánt

A4/3- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A4/2- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
Hiányzik a zár M 1:5

AA

A4 Tipus - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A4 Tipus  Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot M 1:10

Javaslat
Tokszerkezet:
repedezett helyenként
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú,belső szárnyak
nem nyitható,hiányoszár
Belső festésre szorul,
Külső szárny is szoprul

Belső méret

6.sík-fsz. A4/2

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A4

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A4/1-vel!

pm:85 cm

Külső szárny festés
csiszolás
tok javítás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

114/2125

130/223

Javaslat
Tokszerkezet: rossz ,
sérült repedezett tok
és párkányzat. Külső
szárnyak helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,belső
szárnyaknem nyitható,
beszegelve
Belső festésre szorul,

Belső méret

6.sík-fsz. A4/3

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A4

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A4/1-vel!

pm:825 cm

Külső szárny festés
csiszolás
tok javítás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

114/2125

130/223

A4/2 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A4/3- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A4/3- Ablak zárszerkezet
3 db - Zár Külső alsó szárny
M 1:5

Javaslat
Tokszerkezet:
repedezett helyenként
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt jó
állapotú,Külső szárnyak
nehezen nyithatóés
belső alszó szárny
Belső festésre szorul,

Belső méret

6.sík-fsz. A4/4

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A4

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A4/1-vel!

pm:82,5 cm

Külső szárny festés
csiszolás
tok javítás
Belsőszárnyak
zárodá csere,
belső festére sorul
Külső fal körüli
vakolat javítás

114/2125

130/223

A4/4- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A4 TIPUS- FESTÉS- JAVÍTÁSTervezett Tipus

A4 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus A4 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3) 3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.
Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).
Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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Belső párkány

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás
 Gittezés takarjon rá

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt rossz
állapotú,záródása
külső oldalon szorul,
Belső festésre szorul

Belső méret

Külső méret

1276/224

Konszignációs jel

1129/2135

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás,Külső fal kö-
rüli vakolat javítás
zárodás kijavítása,
néhol tok és párkány
csere

Mennyiség

7 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm:96,5 cm

B
B

A A

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A5/1 - Ablak Diópánt részlet

A5/1 - Ablak Pánt A5/1 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A5/1- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A A

B
B

A5/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A5/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

AA

B
B

A5 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10 Felmért állapot
A5 - Ablak B-B függőleges metszet

A5 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10
A5 Ablak Alaprajzi metszet
 A-A metszet Felmért állapot

Dupla befelenyíló

6.sík-fsz. A5/1-5
7.sík-fsz. A5/6
1/1.sík-fsz. A5/7

5 db
1 db
1 db

A5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A2



GSPublisherEngine 0.0.100.100

  2018.02.28.

2018. Február

GYÁRTMÁNYTERV  DOKUMENTÁCIÓ

6.7.-1/1.-sík-fsz. A5/1-7

GY-05/2M=1:10

5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

1286/223

1123/2135

Javaslat
Tokszerkezet és
párkány sérült
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg kiszáradt de jó
állapotú,
zárszerkezet elhasznált
Belső festésre szorul

Belső méret

6.sík-fsz. A5/2

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot

Külső szárny festés
csiszolás
Belső cserélt alsó
szárnyszerkezet
eredeti kilincs csere
Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső szárnyak festés

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

6.sík-fsz. A5/3Konszignációs jel

Javaslat
Tokszerkezet:ép de
párkány leszakadt
sérült.Külső alsó szárny
zárodás nem jó
festék lepereg,kiszáradt
 Zárodás alsó szárny
 Belső festésre szorul

Belső méret

6.sík-fsz. A5/4

Külső méret
Vakolt rész:

1295 /2235

Konszignációs jel

113/2135

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Belső  szárny  zár
és  festésre szorul
Külső fal körüli
vakolat javítás és
szárny javtítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

pm:815 cm pm:805 cm Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

1298/224

1126/213

Javaslat
Tokszerkezet és
párkány nagyon sérült
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg kiszáradt nem
jó állapotú,nincs zár
nyelv, elhasznált
Belső festésre szorul,
cserére szorul

Belső méret

Külső méret
Vakolt rész:

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Belső cserélt alsó
 szárnyszerezet csere
 párkány tok javyítás
Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső szárnyak festés
zárodás javívása

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

pm:80 cm

A5/2- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó külső szárny
M 1:5

A5/2- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A5/3- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A5/4- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

Javaslat
Tokszerkezet:ép minden
oldalon.Külső felső
szárny zárodás nem jó
festék lepereg,kiszáradt
 Belső festésre szorul Belső méret

6.sík-fsz. A5/5

Külső méret
Vakolt rész:

128 /223

Konszignációs jel

1127/2135

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Belső  szárny  zár
és  festésre szorul
Külső fal körüli
vakolat javítás és
szárny javtítás

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

pm:805 cm Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

A5/5- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus A5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A5 TIPUS- FESTÉSTervezett TipusA5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3) 3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.
Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).
Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapolásontúl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges,
 zárszerkezet javítás
Nyítása: befele-befele  középen nyíló szerkezet, zárás megoldás
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés: Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A5/7 - Ablak Diópánt részlet

A5/7 - Ablak Pánt

129/2236

1129/2135

Javaslat
Tokszerkezet helyen-
ként sérült és a
párkány sérült
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg kiszáradt de jó
állapotú, szárny  torzult
zárszerkezet rossz
Belső festésre szorul

Belső méret

7.sík-fsz. A5/6

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot

Külső szárny festés
csiszolás
Belső eredeti kilincs
javítás - záródás,
vetemedett ablak
javítása
Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső szárnyak festés

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

pm:865 cm

A

B
B

A5 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A5/6- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

1295/223

1115/2135

Javaslat
Tokszerkezet  beázott
nagyon sérült,párkány
Külső szárnyak,
helyenként festék
lepereg kiszáradt nem jó
állapotú, szárny torzult
zárszerkezet rossz
Belső festésre szorul,
hiányos, rossz zár

Belső méret

1/1.sík-fsz. A5/7

Külső méret
Vakolt rész:

Konszignációs jel
Állapot

Tokszerkezet- párkány
csere  vagy teljes ablak
Külső szárny festés
csiszolás, záródás
Belső  szárny záródás
kilincs,
vetemedett szárny
javítása.Külső fal körüli
vakolat javítás
Belső szárnyak festés

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A5

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Dupla befelenyíló

Tokszerkezet
megegyezik a A5/1vel!

pm:865 cm

A

A5/7 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A5/7- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus A5 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A5/7 - Ablak Diópánt részlet

M 1:5
20 db - pánt

A5/7 - Ablak Pánt
16 db - L alaku pánt
M 1:5

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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35Belső párkány 1 db cserélt

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
,záródása  külső
oldalon szorul,Belső
festésre szorul cserélt
párkány

Belső méret

7.sík-fsz. A6

Külső méret

126/223

Konszignációs jel

1125/2153

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás kijavítása
Párkány csere

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A6

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm: 89 cm

B
B

A A

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A6 - Ablak Diópánt részlet

A6 - Ablak Pánt A6 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A6- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A A

A6- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

AA

B
B

A6- Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10 Felmért állapot
A6 - Ablak B-B függőleges metszet

A6 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10
A6 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Dupla befelenyíló

B
B

A6- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A6 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
,záródása  külső
oldalon szorul,Belső
festésre szorul

Belső méret

7.sík-fsz. A7/1-2

Külső méret

1473/2238

Konszignációs jel

1274/2115

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás kijavítása

Mennyiség

2 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A7

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Kültér

Belső
pm: 92 cm

B
B

M 1:5
16 db - L alaku pánt

20 db - pánt
M 1:5

A7/1 - Ablak Diópánt részlet

A7/1 - Ablak Pánt A7/1 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db felső belső szárny
M 1:5

A7/1- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső felső szárny
M 1:5

A7/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár külső- alsó szárny
M 1:5

AA

B
B

A7/1 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapotM 1:10

M 1:10
A7/1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Dupla befelenyíló

A7/1- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

A A

A7/1 - Ablak B-B függőleges metszet

B
B

M 1:10 Felmért állapot
M 1:10

A7/1 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A A

A7 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A8- Ablak Kilincs zár részlet
2 db- Zár külső- belső szárny
M 1:5

M 1:518 db - pánt
A8 - Ablak Diópánt részletA8- Ablak zárszerkezet

4 db - Zár Külső-belső szárny
M 1:5

Kültér

Belső

pm:74,7 cm

M 1:10
A8 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,záródása jó
Belső festésre szorul

Belső méret

7.sík-fsz. A8

Külső méret

1867/153

Konszignációs jel

1786/1462

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás

középen és egyes befelenyíló

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A8

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

A8 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10 M 1:10

A

B
B

B
B

A

A8 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot

A8 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A8 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A9- Ablak Kilincs zár részlet
3 db- Zár külső- belső szárny
M 1:5

M 1:518 db - pánt
A9 - Ablak Diópánt részletA9- Ablak zárszerkezet

3db - Zár Külső-belső szárny
M 1:5

Kültér

Belső
pm:81 cm

M 1:10
A9 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszt Felmért állapot

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,záródása jó
Belső festésre szorul
Zárszerkezet hiányos

Belső méret

7.sík-fsz. A9

Külső méret

174/1393

Konszignációs jel

166/1323

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás

középen és egyes befelenyíló

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A9

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

A9 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

M 1:10 Felmért állapot

A

B
B

B
B

A

A9 - Ablak B-B függőleges metszet
A9 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

AA A A

A9 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A10- Ablak Kilincs zár részlet
2 db- Zár külső- belső szárny
M 1:5

M 1:518 db - pánt
A10 - Ablak Diópánt részlet

M 1:5
A10 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - pánt

A10- Ablak zárszerkezet
2 db - Zár Külső szárny
M 1:5

Kültér

Belső
pm:74,7 cm

M 1:10
A10 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
jó állapotú,záródása jó
Belső festésre szorul

Belső méret

7.sík-fsz. A10

Külső méret
190/1436

Konszignációs jel

200/1547

Állapot
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás

középen és egyes befelenyíló

Mennyiség

1 dbKülső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

Méret (cm)

A10

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

A10 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10 M 1:10

A

B
B

B
B

A

A10 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot

A10 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A10 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

1,
49

8
06

1,
43

9
59

A2



GSPublisherEngine 0.0.100.100

  2018.02.28.

2018. Február

GYÁRTMÁNYTERV  DOKUMENTÁCIÓ

1/2-14.-sík-fsz. A11/1-3

GY-11M=1:10
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258
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Belső párkány

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

B
B

A AA

B
B

M 1:524db

A11- Ablak B-B függőleges metsz
Felmért állapot

M 1:10

A

M 1:5

M 1:10

A11 - Ablak Kilincs zár részlet

A11 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

A11 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot A11- Ablak L alaku pánt

Beltér
pm 88 cm

Kültér

9 db - belső oldalon pánt

M 1:10

B
B

A11 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

Dupla befelenyíló

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

LeírásJel
Kapcsolt gerébtokos ablak

A11

Méret (cm)

Külső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

3 db

Mennyiség
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás, vetemedés
kijavítása

Állapot

1665/2129

Konszignációs jel

183/223

Külső méret

1/2-14.sík-fsz. A11/1-3

Belső méret

Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
záródása  elferdült,
külső oldalon szorul,
Belső festésre szorul

Javaslat

A A

A11- Ablak zárszerkezet
9 db - Zár Külső felső/alsó szárny
M 1:5

M 1:530 db - Pánt
11- Ablak Diópánt részlet

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A11 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A2



GSPublisherEngine 0.0.100.100

  2018.02.28.

2018. Február

GYÁRTMÁNYTERV  DOKUMENTÁCIÓ

7.-sík-fsz. A12/1-2

GY-12/1M=1:10

5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány
Belső
párkány
sérült

Belső párkány
sérült

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás  Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Cserélt  hőszigetelt ablak, festés!

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá! Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!
Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A

M 1:5

B

30 db - Pánt

B

M 1:524db

A12/1 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot

M 1:10

12/1- Ablak Diópánt részlet

A

M 1:5

M 1:10

A12/1 - Ablak Kilincs zár részlet

A12/1 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

A12/1 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A12/1- Ablak L alaku pánt

Beltér
pm 89,4cm

Kültér

9 db - belső oldalon pánt

M 1:10

B
B

A12/1-2 - Ablak külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

Dupla befelenyíló

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

LeírásJel
Kapcsolt gerébtokos ablak

A12

Méret (cm)

Külső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

2 db

Mennyiség
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás, vetemedés
kijavítása

Állapot

182/211

Konszignációs jel

2015/2245

Külső méret

Belső méret

Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
záródása  elferdült,
külső oldalon szorul,
Belső festésre szorul

Javaslat

A A

A12/1- Ablak zárszerkezet
9 db - Zár Külső felső/alsó szárny
M 1:5

7.sík-fsz. A12/1-2

B
B

A A

7.sík-fsz. A12/1-2
A11 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Belső párkány

 Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás  Belső szárnyak alsó- felső rész  eredeti profilozás

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

A külső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű mélyített profillal a belső
tokosztók profilozásához hasonlóan

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá! Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá! Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

B
B

M 1:10
A12/2 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Beltér
pm 88,4 cm

Kültér

AA

M 1:10
A12/2 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

B
B

A12/2 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

A A

M 1:530 db - Pánt
12/2- Ablak Diópánt részlet

Dupla befelenyíló

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

LeírásJel
Kapcsolt gerébtokos ablak

A12

Méret (cm)

Külső 12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigetelt cserélt szárny

1 db

Mennyiség
Külső szárny festés
csiszolás
Külső fal körüli
vakolat javítás
zárodás, vetemedés
kijavítása

Állapot

182/211

Konszignációs jel

2015/2245

Külső méret

7.sík-fsz. A12/2

Belső méret

Külső szárnyak
helyenként festék
lepereg,kiszáradt
záródása, alsó szárny
más formájú
Belső festésre szorul

Javaslat

6 db - alsó belső szárny
M 1:5

12/2 - Ablak Kilincs zár részlet

M 1:524db
A12/2- Ablak L alaku pánt

M 1:5

A12/2 - Ablak Kilincs zár részlet
3 db - belső felső oldalon pánt

A12/2- Ablak zárszerkezet
9 db - Zár Külső
 felső/alsó szárny

M 1:5

Külső ablak szárny:cserélt
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Cserélt szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
külső oldalán ablak osztó található - festeni kell
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A12 TIPUS- FESTÉSTervezett Tipus

A2
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Csempézés

Szárny nyító
 törött L-acél

Belső szárnyak alsó- felső rész  nem eredeti profilozás
 utángyártott

Gittelésre a festes 1-2mm-re takarjon rá!

üvegszorítő léc csere
a festes 1-2mm-re takarjon rá!

A13 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!8 db - pánt M 1:5

A13 - Ablak Diópánt részlet

B

A A

Kültér

Belső

AA

A13 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot

Javaslat
Külső szárnyak
helyenként
festék lepereg,kiszáradt
rosz állapotú,záródása
felső résznél rossz
Hiányosos  zárak,dísz

Belső méret

16.sík-fsz. A13

Külső méret
447/1283

Konszignációs jel

59,7/139

Állapot
Külső szárny festés
hőszigetelt üvegre
csere, Hiányzó részek
pótlása és festés
 Külső dísz  pótlása

Dupla befelenyíló,felső bukó

Mennyiség

1 dbKülső 2 osztású homlokzati
Belső szárny alsó cserélt
Külső szárnyak
Hőszigeteletlen üvegezés

Méret (cm)

A13

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

M 1:10

B

B
B

A13 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot M 1:10

A13 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A13 - Ablak Kilincs zár részlet
1 db - alsó külső szárny
M 1:5

A13- Ablak zárszerkezet
1 db - Zár alsó belső szárny
M 1:5

A13 TIPUS- FESTÉS- JAVÍTÁSTervezett Tipus

Külső ablak szárny:
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Szárny vastagság: 4,5 cm
Hőszigetelt üvegere és  belső oldalán szorítóléccel ellátva
Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Üvegezés:
Hagyományos egyrétegű űvegezés
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
 Nem nyilik, le kell gyártani.

Belső ablak szárny:
Meglévő belső szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell megerősíteni ha szükséges, zárszerkezet javítás ha szükséges
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Üvegezés:Hagyományos egyrétegű űvegezés belső szárnyakon
Gittezés : Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre- helyenként cserélni.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.
Pántok: külső és belső szárnyakon  bevésőpánttal díszített.
Zárszerkezet: zárakat eredetire  pótolni kell ahol hiányos törött és záródásukat meg  kell  oldalni
Felmérési terv alapján.

Javaslat:A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell a  tervezett terv
szerint,  külső szárnyakat, sraglécezést( külső részen  függőleges  vájatolt díszítés, külső szárny belső
oldalán a sragléc egyszerű mélyitett proffillal legyen ellátva. hiányos szerkezetek  és zárakat eredetire
pótolni kell- Felmérési terv alapján.

Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása, kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

A belső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű  iveskés profillal a belső

szárny külső függőleges
Élszedett
sraglécének profilozása

Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

B M 1:10
A14 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Beltér

Kültér

pm:80 cm

B
B

A A A

M 1:10
A14 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A14 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A 14 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

B
B

A

A

A

B

2 db -   felső belső szárny
M 1:5

A14 - Ablak Kilincs zár részlet

A59 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - felső külső szárny

M 1:5

Jel Leírás

A14

Kapcsolt gerébtokos ablak

12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló,
Külső szárny befele nyíló

Méret (cm) Mennyiség

11 db

Állapot

Külső szárnyak
felületképzése hiányos
festék lepereg,kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Javaslat

Új külső ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
Belső szárnyak és
tokszerkezet
helyreállítása, festése

Kettes befelenyíló Külső méret

Belső méret
132/224

114/213

1/1.sík-em. A14/10-11

Konszignációs jel
6.sík-em. A14/2-9
1/1. sík-em. A14/1 1 db

8 db
2 db

32db - L alaku pánt
M 1:5

A59- Ablak L alaku pánt
M 1:520 db - Pánt

A59- Ablak Diópánt részlet

A14- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó külső szárny

M 1:5

A14- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny

M 1:5

A14 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet

Külső oldal

M 1:5

Külső oldal

Belső oldal

Külső oldal

Belső oldal

A14 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet M 1:5

Külső ablak szárny -Befele nyíló (lásd a felmérési tervet)
Tervezett külső szárny vastagság: 4,5 cm
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Az eredeti profil 1 cm-vel való növelés csak az ablak síkjára merőlegesen történhet.
Igy  osztásrendileg, látványban nem tér el az eredetitől.
Anyag: Tömbösített borovi fenyő javasolt
Profilozás:eredti profil megtartása-ellenőrizni vagy szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell  megerősíteni,
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Belső szárny hagyományos síküvegetést kap
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Szinterv alapján.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.  Szinterv alapján.
Sarokvassal  erősítettek a szárnyakat.
Pántok: külső és belső szárnyakon bogyós bevésőpánttal díszített.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A14 TIPUSTervezett Tipus

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

A2
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6.sík-em.  A15

GY-15M=1:10

5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:

1,11
28

45
29

28
45

15
14

65 1,078 65

225 1,065 225

1,21

225 55 225 28 1,01 28

6 4 1,01 4 6
6 1,09 6

14
63

28 45 15 12

29

28 45 15

5
61

7
65

45
63

58

225 28 1,015 28225

39
45

50
5

26 2
5

25
1

24
5

65
5

47

225 1,065 225

49
5

25

24
5

225 28 465 8 465 28225
225 28 225 1 23 8 23 1 225 28225

73
3

05 1
5 4

55
26 2

5

45
63

58

6 1,09 6
1,21

6 4 1,01 4 6

6 4 225 1 23 8 23 1 225 4 6
6 4 465 8 465 4 6

6 4 1 205 1 11 21 1 8 1 21 1 1 1 205 1 4 6

65
5

19
61

1
25

19
35

55
26 2

5

12 1,11 12
1,35

45
8

25
5

1
24

5
4

58

85
45

45

15

45
8

51
4

58

6 4 225 1 23 8 23 1 225 4 6

73
3

45
4

55
4

58
45

4
1

53
1

4
58

49
5

25
5

1

23
5

15

5

6

2

2
2

02

09

6

15

85
15

8515

10

10

45

Fa vízvető

Fémlemez párkány

Gittezés
Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre

Kültér

B
B

A15- Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot M 1:10

Beltér

A A

A 15 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

AAA

B
B

A

B
B

A15 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A15 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A15 - Ablak Diópánt részlet
M 1:52 db - pánt 2 db - zár

A15 - Ablak Zárszerkezet

Jel Leírás

A15

Kapcsolt gerébtokos ablak

8 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló,
Hőszigeteletlen

Méret (cm) Mennyiség

1 db

Állapot Tervezés

Szimpla befelenyíló Külső méret
111/65,5

6.sík-em. A15Konszignációs jel

121/73
Belső méret

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

2 db - L alaku pánt M 1:5
A15 - Ablak Pánt

Külső ablak szárny
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Meglévő szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell  megerősíteni

Üvegezés: Hagyományos egyrétegű űvegezés
Gittezésssel
Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása , kíméletes módon, a faanyag károsítása
 nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A15 TIPUS FESTÉSTervezett Tipus

Szárny felületképzése
hiányos festék lepereg,
kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Új ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
tokszerkezet
helyreállítása, festése

A2
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15.sík-em.  A16/1-2

GY-16M=1:10

5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:

40

6
21

45
18

5

27
45

16
5

6 38 6

2 36 2

50

55

55 38 315 38 55

55 39 55

8

85
15

8515

10

10

65

2

6

9

15

25
17

6

6 8 13 45 165

6 21 45 185

27 45 165

15
35

65
5

1
65

22 1
8

50
55 39 55
55 38 315 38 55
55 38 08 30 08 38 55

3
37

5
67

5
40

3
1,

45
3

25
1,

38
45

3
25

38
65

05
65

38
45

3
25

38
08

63
4

09
05

09
63

4
08

38
45

3
18

9
40

9
40

9
20

2
1,

36
3

18

1,
40

39

5 40 5
50

1,
38

2
18

1,
40

1,
40

39

19
21

65
1

65
22

18

5 2 36 2 5
5 40 5

5 2 2 32 2 2 5
5 2 2 1 30 1 2 2 5

1,
43

9

1,
38

45

Fa vízvető

Fémlemez párkány

Üvegszorító
léc csere

Festés takarjon rá
 1-2 mm az üvegre

Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá
1-2 mm az üvegre

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

Jel Leírás

A16

Kapcsolt gerébtokos ablak

2 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló,

Méret (cm) Mennyiség

2 db

Állapot Tervezés

Szimpla befelenyíló Külső méret

Belső méret
50/145

40/140

15.sík-em. A16/1-2Konszignációs jel

Beltér

Kültér

B
B

A16- Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot M 1:10

pm:79 cm

A16 - Ablak Diópánt részlet
M 1:53 db - pánt 4 db - L alaku pánt

M 1:5

A16 - Ablak Kilincs zár részlet
M 1:52 db - pánt

A AA A

A16 - Ablak belső oldali nézet Felmért állapot M 1:10

B
B

A 16 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

A A

B
B

A 16 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A16 - Ablak Pánt

A16 TIPUS FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet

Meglévő szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: Tömbösített borovi fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása
Üvegezés: Hagyományos egyrétegű űvegezés
Üvegszorítólécezés kerül a kittezés helyett
Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása , kíméletes módon, a faanyag károsítása
 nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Szárny felületképzése
hiányos festék lepereg,
kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Új ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
tokszerkezet
helyreállítása, festése

25
38

65
05

65
38

45

3
25

1,
38

45
3

1,
45
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7.sík-em.  A17/1-2

GY-17M=1:10

5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:

2 1,20 2

43 1,215 43

1,45

75
85

25
13

5
45

16
35

16
20

5
19

5

75 9 20 195

1,45

25
2,

23
5

25
25

1,
38

3
73

7
25

25
4

1,
30

4
3

4
65

4
7

2,
22

1,
34

5
6

71
11

3

75 9 2 135 45 16 35

2
1,

30
10

68
12

2,
10

7

2
1,

28
11

5
66

6
26

2,
10

7

2
3

60
5

1
60

5
3

55
6

33
60

5
28 2

6

1,30

27 1,396 27

65 1,32 65

27 3 1,335 3 27
27 3 65 45 64 3 27

25
17

9
40

5
9

40
5

9
29

5
9

35
9

16

25
2,

23
5

25
2,

20
8

27

25 2
5

1,
38

3
73

43
27

4
1,

30
4

3
4

65
4

43
27

4
08

1,
29

3
4

3
4

05
64

05
4

7

1,45
27 1,391 31

27 26 66 2 66 26 31

27 26 4 58 4 2 4 58 4 26 31

27 26 4 575 05 4 2 4 05 57 05 4 26 31

15

9 85
15

10

10

8515

1,24

27 3 4 565 45 45 35 565 4 3 27

58 1,335 58
58 65 45 64 58

27 3 4 08 55 08 45 45 35 08 55 08 4 3 27

228 255 1 255 28 5 28 255 1 255 28 2

25
17

6

2

65

6

35

25

55

15

65

55

13
5

25

11

35

11

45

25

8

13
5

1,24
2 1,20 2
2 575 5 575 2
2 28 52 28 5 28 52 28 2

2 28 08 24 08 1 08 24 08 28 5 28 08 24 08 1 08 24 08 28 2
2 28 255 1 255 28 5 28 08 247 1 255 28 2

2
1,

28
11

5
66

6
26

2
2

1,
26

11
5

2
64

6
26

2
21

1,
22

3
11

5
21

3
60

5
28 2

6
2

21
60

5
1

60
5

3
11

5
21

3
60

5
28 2

6
2

21
08

59
08

1
08

59
08

3
11

5
21

3
08

59
08

28 2
6

4 08

2
2545 45 45

45 45

25
2

45

3

08 1 08

25
2

25
2

25
2

2
25

2
3

3

08 108

2
25

2
25

2
25

08 1 08

08 108

3

2 5

2
25

2

08 4
5 275 08

08
375

2 25
45

2 25 3

2 25

2 25 3

45

45

45

08
4

375
08

25 2

3

31 2

25 2

25 2

3

25 2

25 2

25 2

321

15
4

08

08
10

8

08
10

8

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

A belső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű  iveskés profillal a belső

szárny külső függőleges
Élszedett
sraglécének profilozása

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre

szárny külső függőleges
Élszedett
sraglécének profilozása

B

M 1:10
A17 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Kültér

pm:79,5 cm B
B

A A A

M 1:10
A17 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A17 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A 17 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

B
B

A

A

A
B

Tervezés

Belső méret

7.sík-em. A17/1-2

Külső méret
124/210

Konszignációs jel

145/223

Állapot

Dupla befelenyíló

Mennyiség

2 db12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigeteletlen

Méret (cm)

A17

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

M 1:5
32 db - L alaku pánt20 db - pánt M 1:5

A17 - Ablak Diópánt részlet A17- Ablak Pánt

Beltér

2 db -   felső belső szárny
M 1:5

A17 - Ablak Kilincs zár részlet

A17 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - felső külső szárny
M 1:5

A17- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó külső szárny

M 1:5

A17- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny

M 1:5

A17 TIPUS MINTATervezett Tipus

Külső oldal

Belső oldal

Külső oldal

Belső oldal

A17 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet M 1:5

A17 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet

Külső oldal

M 1:5

Külső ablak szárny -Befele nyíló (lásd a felmérési tervet)
Tervezett külső szárny vastagság: 4,5 cm
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Az eredeti profil 1 cm-vel való növelés csak az ablak síkjára merőlegesen történhet.
Igy  osztásrendileg, látványban nem tér el az eredetitől.
Anyag: Tömbösített borovi fenyő javasolt
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell  megerősíteni
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Belső szárny hagyományos síküvegetést kap
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Szinterv alapján.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.  Szinterv alapján.
Sarokvassal  erősítettek a szárnyakat.
Pántok: külső és belső szárnyakon sima bpánttal díszített.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér
A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső szárnyak
felületképzése hiányos
festék lepereg,kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Új külső ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
Belső szárnyak és
tokszerkezet
helyreállítása, festése

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

A2
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5700, Gyula, Petőfi tér 3.

Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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35 48 45 535 25 5 25 53 45 48 35

35 48 45 525 125 5 251 51 1 45 48 35

4

Belső párkány

Purhab kitöltés

Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá
1-2 mm az üvegre

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon
Argongáz Töltésű üvegezés

Üvegszorító léc
 csere
Festés takarjon rá
1-2 mm az üvegre

Üvegszorító léc
 csere
Festés takarjon rá
1-2 mm az üvegre

Üvegszorító léc méretének
modósítása- forma megörzés
ablak profilja elbirja a hőszigetelt
üvegezést!

Üvegszorító léc
 méretének
modósítása-
forma megörzés
ablak profilja
elbirja a
 hőszigetelt
üvegezést!

Tervezés

Belső méret

7.sík-em. A18

Külső méret
120/2175

Konszignációs jel

142/235

Állapot

Dupla befelenyíló

Mennyiség

1 db16 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Újragyártott

Méret (cm)

A18

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

B

M 1:10
A18 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Tervezett

Beltér

Kültér

pm:79 cm

M 1:520 db - pánt
A18 - Ablak Diópánt részlet

2 db -   felső belső szárny
M 1:5

A18 - Ablak Kilincs zár részlet A18 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - felső külső szárny
M 1:5

B

A

M 1:10
A18 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A18- Ablak Kilincs zár részlet
2 db- Zár alsó  szárnyAK
M 1:5

A18 - Ablak - külső oldali néze
Tervezettt M 1:10

A18 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

A

B
B

B
B

AAA A

A18 TIPUSTervezett Tipus

Külső ablak szárny
Ablak  mérete (sz/m): Lásd a felmérési tervet
Tervezett külső szárny vastagság: 4 cm elbirja a hőszigetelt üveget
Üvegezés: Hőszigetelt  üvegezés csere
Üvegszorító léc méretének modósítása- forma megörzés
elbírja az ablakszárny szélessége.

Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Belső szárny hagyományos síküvegetést kap
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Szinterv alapján
Felújítás menete. 3 lépésben történjen..
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása , kíméletes módon, a faanyag károsítása
 nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Jó állapotú,
más stílusúszárnyak,
szimpla üvegezés

Új külső ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
Belső szárnyak és
tokszerkezet
helyreállítása, festése,

A2
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Lépték RajzszámDátum

Építettő

Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tervező:
Antal Anita

Építészmérnök

 Gyimesi Márton
É 04-0258

Felelős Építész tervező:
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Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast
ágyba kell ragasztani az üveget.

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Új szárny kialakítás vastagabb
eredeti 1cm-el megnövelve

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Kétrétegű hőszigetelő üvegezés
(3-6-3)

3mm-es,torzításmentes üveg
lágyfém bevonattal LOW E-belső oldalon

Argongáz Töltésű üvegezés

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

Vízvető bevésett
vízcseppentési pontal

A belső oldalon a szárnyak sragléce
egyszerű  iveskés profillal a belső

szárny külső függőleges
Élszedett
sraglécének profilozása

Belső szárny cserélt

B M 1:10
A19 Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot

Beltér

Kültér

pm:79,5 cm

A61 - Ablak Pánt
M 1:520 db - pánt

A61 - Ablak Diópánt részlet
24 db - L alaku pánt
M 1:5

2 db -   felső belső szárny
M 1:5

A 19 - Ablak Kilincs zár részlet

A19 - Ablak Kilincs zár részlet
2 db - felső külső szárny
M 1:5

A19- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó külső szárny
M 1:5

B
B

B

A A A

M 1:10
A 19 - Ablak belső oldali nézet
Felmért állapot

A19- Ablak Kilincs zár részlet
1 db- Zár alsó belső szárny
M 1:5

Tervezés

Belső méret

7.sík-em. A19

Külső méret
1264/210

Konszignációs jel

1464/225

Állapot

Dupla befelenyíló

Mennyiség

1 db12 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló
Külső szárny befele nyíló
Hőszigeteletlen

Méret (cm)

A19

Kapcsolt gerébtokos ablak
Jel Leírás

A 19 - Ablak - külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A 19 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10 B

B

A

A

A

Megjegyztés:
Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

A 19 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet

Külső oldal

M 1:5

Külső ablak szárny -Befele nyíló (lásd a felmérési tervet)
Tervezett külső szárny vastagság: 4,5 cm
Nyítása: befele-befele nyíló szerkezet
Az eredeti profil 1 cm-vel való növelés csak az ablak síkjára merőlegesen történhet.
Igy  osztásrendileg, látványban nem tér el az eredetitől.
Anyag: Tömbösített borovi fenyő javasolt
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat csapoláson
túl sarokvassal kell  megerősíteni
Üvegezés: Kétrétegű hőszigetelő üvegezés (3-6-3)
3mm-es,torzításmentes üveg, lágyfém bevonattal
LOW E-belső oldalon Argongáz Töltésű üvegezés
Belső szárny hagyományos síküvegetést kap
Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Szinterv alapján.
Vasaltok:
A vasalatok pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak,
Ne legyenek kiemelve, színük ne térjen el a fa színétől.  Szinterv alapján.
Sarokvassal  erősítettek a szárnyakat.
Pántok: külső és belső szárnyakon bogyós bevésőpánttal díszített.
Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

A19 TIPUSTervezett Tipus

Külső oldal

Belső oldal

Külső oldal

Belső oldal

A 19 MINTA -Külső hőszigetelt ablak
                    szárny alaprajzi metszet M 1:5

Külső szárnyak
felületképzése hiányos
festék lepereg,kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Új külső ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
Belső szárnyak és
tokszerkezet
helyreállítása, festése

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.

Kétrétegű hőszigetelő üvegezést
Az új ablak falcba szilikonplast

ágyba kell ragasztani az üveget.Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain

Háromszög üvegszorító léc
Rögzítés:Faipari ragasztóval
ragasztva merőleges oldalain
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Cím / Helyrajzszám

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY,
MUNKA MEGNEVEZÉSE
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Felelős Építész tervező:

1,01

65 835 65

28 708 28

85
15

8515

10

10

45 965
6 84 6

31
5

4
1,

30
4

3
4

67
5

4
6

15
1,

38
3

75
5

6

6 4 765 4 6

11
5

2
14

5
19

3 75 3

31 2
1,

27
8

74
48

05
66

2
18

2,
24

25
1,

36
2

45
74

10

18
66

7
6

62
1,

29
8

2,
08

7
18

71 708 71
6 408 745 08 4 6

3
17

9
41

9
39

9
30

9
35

9
17

1,01

38
5

64
79

5
42

31
5

4
08

1,
28

5
08

4
3

4
08

66
08

4
6

11
5

43
16

7
18

763

63 4 76 4 63

3 4 33 08 33 4 3

965

45
12

45
35

85
65

2

6

9

15

25
17

6

115 43 117 5 18

115 2 14 5 19

2,
10

5

115 7

4
1,

23
5

23
12

2
33

61
25

18
12

7

115 21 182

763

28 708 28

28 2 33 08 33 2 28

28 2 08 316 23 315 08 2 28

2,
10

5

1,
29

8
12

2
66

7
18

763

85

2
2 1

60
5

08
61

23
12

2
05

28
61

25
18

2,
12

12
7

Fémlemez párkány

Fa vízvető

Fémlemez párkány
Üvegszorító léc csere
Festés takarjon rá 1-2 mm az üvegre

A20 - Ablak Diópánt részlet
M 1:510 db - pánt16 db - L alaku pánt

M 1:5

Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Megjegyztés:

Jel Leírás

A20

Kapcsolt gerébtokos ablak

6 osztású homlokzati
Belső szárny befele nyíló,
Külső szárny befele nyíló

Méret (cm) Mennyiség

1 db

Állapot Tervezett

Kettes befelenyíló Külső méret

Belső méret
96,5/224

76,3/210

16.sík-em. A20Konszignációs jel

A20 - Ablak Belső szárny-belső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

A

B
B

Beltér

Kültér

B
B

A20 - Ablak Kilincs zár részlet
M 1:56 db - pánt

A

A20 - Ablak Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért állapot M 1:10

A20 - Ablak B-B függőleges metszet
Felmért állapot M 1:10

A20 - Ablak Külső szárny-külső oldali nézet
Felmért állapot M 1:10

pm:78 cm

A A

B
B

A20- Ablak L alaku pánt

AA

A20 TIPUS FESTÉSTervezett Tipus

Külső ablak szárny

Meglévő szárny vastagság: 4,5 cm
Anyag: fenyő
Profilozás:eredti profil megtartása- szárnyakat
Üvegezés: Hagyományos egyrétegű űvegezés-
Gittezést- üvegszprító lécre csere
Felújítás menete. 3 lépésben történjen.
Tisztítás:
A pattogzó festékrétegek eltávolítása , kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen.
A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani!
A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergő részektől megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül.
Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezet megerősítés:
A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok
megerősítése. A tönkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges
cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés: 3 rétegben történjen, egy alapozó és két réteg színrefestés( vízvázisú)
Második réteg csak ecsettel történhet. Szinterv alapján.

Ablak festés színe: Zöld RAL 6016  belül fehér

A GYÁRTMÁNYTERV  a farestaurátori terv együtt vehető figyelmebe!!!

Külső szárnyak
felületképzése hiányos
festék lepereg,kiszáradt
Tok helyenként  sérült

Új külső ablakszárnyak
hőszigetelt üvegezéssel
Belső szárnyak és
tokszerkezet
helyreállítása, festése

21 808 21

2,
21

6
1,

34
6

6
72

4
86

3
2,

27
3

3
15

1,
38

33
75

2
93

1
3

15 4
8

1,
28

5
48

33
48

65
7

48
93

15
1,

30
5

10
68

5
11

1

A2


	01
	021
	022
	03
	031
	032
	033
	04
	042
	05
	052
	053
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	122
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

