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Ajté mérete (sz/m): Lasd a felmérsi tervet
Meglévé szarny vastagsag: 5 cm
Anyag: Feny6

Uvegezés: Hagyomanyos egyréteg(i (ivegezés
Kétszarnyu (lengészamyu, bomber pantokkal), eredeti, felujitott kapu
Felujitdas menete. 3 Iépésben térténjen.

Tisztitas:

A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkiil torténjen.
A legalso, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok

szépen fussanak. A perg0 részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szogelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozé és két réteg szinrefestés( vizvazist)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Festés szine:Zold RAL 6016 mindegyik oldala

A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehets figyelmebell!

Tervezett Tipus B1 TIPUS FESTES
Konszignacios jel 1/1.sik-fsz. B1
Jel Leiras Allapot Tervezés Méret (cm) | Mennyiség
Hagyomanyos kilsé ajtd Festésre szorul Festés Killsd meé
. o . Ulsé méret
Teljesen jé allopotu
B1 16 osztasu homlokzati Boltivvel 1db
Kétszarnyu lengd ajto, 178/319
8 osztasu boltiv ablak
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek! 2018.02.28.
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B1 - Ajtd belsé oldali nézet

B1 - Ajt6 B-B fliggbleges metszet M 1:10 Felmért allapot M 1:10

Felmért allapot
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Ajté mérete (sz/m): Lasd a felmérsi tervet
Meglévé szarny vastagsag: 5 cm
< =} © . 5
g :) b5 Anyag: Fenyd
Uvegezés: Hagyomanyos egyréteg(i (ivegezés
e [ I I N — Kétszarnyu (lengdszarnyu, bomber pantokkal), eredeti, feljitott kapu
’ﬂ % ’{ E‘ Feltjitas menete. 3 Iépésben térténjen.
- Tisztitas:
%l olo = A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil torténjen.
2‘,— oo - A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!
= e = A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
o o f szépen fussanak. A perg részektdl megtisztitott fellletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
Becsiszolassal kell a feliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).
- Szerkezet megerdsités:
farjpey A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap). Sarokpantok
megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vizveték esetleges
cseréjénél a vizvet6t be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szgelés.
Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés( vizvazisu)
§ Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
- Festés szine:Z6ld RAL 6016 mindegyik oldala
= A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehets figyelmebe!ll
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| Tervezett Tipus B1 TIPUS FESTES
[ Q 28 ) N Konszignacios jel 1/1.sik-fsz. B1
, \ N Jel Leiras Allapot Tervezés Méret (cm) | Mennyiség
B , N Hagyomanyos kilsé ajtd Festésre szorul Festés Kiils8 méret
, ‘ N Teljesen j6 allopotu
‘ ] / \ < B10 | 16 osztasu homlokzati Boltivvel 1db
f . :‘ KétSZé'm'yl:I Ier'lgt'j ajto, 178/319
= Eme 8 osztasu boltiv ablak
/ \ N
|- / \
N o, / | N : )
1o Q Megjegyztés:
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B2 - Ajt6 belsé oldali nézet B2 - Ajt6 B-B flggéleges metszet B2 - Ajt6 kiils6 oldali nézet

Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10
Ajté mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
48 Meglévé szarny vastagsag: 4,5 cm
24 75 165 Anyag: Témbositett borovi fenyé
1,347 Profilozas:eredti profil megtartasa
8 1,197 7 1,20 Uvegezés: Hagyomanyos egyrétegi (ivegezés
’ N V) / / 4 Z I 8 1,145 deti sikii ss hészigeteletl
567 45 538 eredeti sikiivegezés hoszigeteletlen
o 8 385 97 4°) 75 38° 78
ﬁ 8 3% 32 9" 7,48, 75 39 32 78 Korabbi festékrétegek, korrdziok eltavolitasa. A megtisztitott fémfeliiletet
korrézidgatlo alapozéval kell atvonni, kétréteg szinre festés fémfestékkel, a
N \ ol e ey szintervnek megfeleléen.Eredeti vasalatok visszahelyezése, potlasa.
[o)] [l e)][e)] [ex]}e)]
| -
| =
\ / © © |22 5 165 Tokszerkezet: megerdsitése, also részen sérlilés kijavitasa, vagy cseréje
. | , %2 2 \ | / > (ragasztas, vésés, fa ptlas, stb), a megtisztitott fafeliiletek
N A\ / kisebb sériiléseit vizesbazisu tapaszolasssal javitani kell, a javitott felliletet
b N 1 / @ \ \ / G becsiszolassal kellelokésziteni a festéshez
N \ Ve } .
\ / \ / Festése harom rétegben vizes bazisu kiltéri fafestékkel (javasolt Milesi
F \ termékcsalad). Elsé réteg alapozas, két réteg szinre festés. A masodik réteg
X \ \ \ / festése ecsettel torténjen az elfogadott szintervnek megfeleléen.
L / / NS 3 \ / N3
) \ / \ \ / Vasalatok: A fémfeltiletekrdl el kell tavolitani a festékrétegeket, korréziogatlo
N / \ y alapozoréteggel kell bevonni. Ezutan szinre festés, sétét antracitsziirke
\ ‘ Y < ‘ , fémfestékkel.
\ ‘ / N / Ty - el
\ 3 i 5 Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.
7 -~ N Tisztitas:
\ \ / 0|0 © \ \ / 0|0 A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes madon, a faanyag karositasa
A\ / . N / - nélkil torténjen. A legalsd, esetleg erésen a fahoz tapadé lenolajos festéket
! | / x? nem kell eltavolitanil
\ /
o \ y / \ \ X / A profilozasokat eltémé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
) N N / szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu
N 7] \ A / tapaszolas kerl.
N / =) o \ / =) Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).
/ \ / Szerkezet megerdsités:
A R A | | 1 IS I N NN VA T Ry 1 I A A I | ’7 B | U | I | || 1N A A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokesap).
\
\ \ 4 Sarokpantok megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell.
\ | . \ \ A vizvetdk esetleges cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a
/ \ @ ragasztas ill. a szogelés.
\ / ‘ 00| co = ‘5&, g(% m,‘: © ‘ \ ! 0| co o
- / ol Sl / ol « Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz és két réteg szinrefestés
, i N - NN ° . i \ ﬂ & (vizvazisu)
1IN - 9_ Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
e \ i : : | @
L A0 N = / \ Festés szine:Z6ld RAL 6016 kiilsé oldala, belsé fele fehérre festve
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B2- Ajto Alaprajzi metszet e 26° 5 22 24 . -
A-A metszet Felmért allapot M 1:10 | |
| 180 | N NI
e 30 1,20 30 .
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| AR | Tervezett Tipus B2 TIPUS FESTES
| | Konszignacios jel 6.sik-fsz. B2 FESTES
| - | Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
- ﬂ Hagyomanyos kiilsé ajto Festésre szorul Festés Kiilsé méret
! Kiilter % ! 8 osztast homlokzati Teljesen j6 dllopota | Tok javitas °
et — — — — — — — — — — — — — — ‘ B2 | Kétszamyu kbzépen nyilé szerkezet, Teljesen jo allopotd 1207219
// 1,20 \ ny|'|c3 aJitc’),h(’)’s__zigeteleten tqkszerkeze? bglsc’? ) Belsd méret 1db
8 1,145 ‘ ¢ é felsg részen uyegezett’ részen padlonal sérlt 1347/2284
562 45 558 4 Also részen vazkazettas és hianyos
|
— ! , ]
Megjegyztés:
AL/ Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek!
Y 2018.02.28.
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B3 - Ajtd belsé oldali nézet B3 - Ajt6 B-B fliggéleges metszet B3 - Ajto kiils6 oldali nézet
Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 B3- Ajto Alaprajzi metszet
A-A metszet Felmért allapot M 1:10
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Ajtoé mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
] I ¢ \ Meglévé szarny vastagsag: 6,5 cm
Anyag: fenyd

B ‘ Profilozas:eredti profil megtartasa
Uvegezés: Hészigetelt (ivegezést ablak,
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Ujszert egykor cserélt ajto
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Korabbi festékrétegek, korréziok eltavolitasa. A megtisztitott fémfelliletet
‘ korréziogatlo alapozdval kell atvonni, kétréteg szinre festés fémfestékkel, a
szintervnek megfeleléen.

73
s

23°
g

ﬁ N Tokszerkezet: a megtisztitott fafeliiletek kisebb sériiléseit vizesbazist tapaszolasssal javitani kell, a javitott
‘ J N ‘ feliletet becsiszolassal kellelékésziteni a festéshez.

1,872

Festése harom rétegben vizes bazisu kiiltéri fafestékkel (javasolt Milesi termékcsalad). Els réteg alapozas, két
réteg szinre festés. A masodik réteg festése ecsettel torténjen az elfogadott szintervnek megfeleléen.

N Vasalatok: A fémfeliiletekrl el kell tavolitani a festékrétegeket, korr6zidgatlé alapozoréteggel kell bevonni.
‘ ‘ N Ezutan szinre festés, sotét antracitszlirke fémfestékkel.

\ | N Felujitas menete. 3 Iépésben torténjen.

Tisztitas:
A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa nélkil térténjen. A legals,
N esetleg ersen a fahoz tapado lenolajos festéket nem kell eltavolitani!

60°

A profilozasokat eltomé festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
\ X szépen fussanak. A pergd részektél megtisztitott felliletre vizesbazisu tapaszolas kertil.
‘ AN Becsiszolassal kell a felliletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

1,213
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‘ N Szerkezet megerdsités:

A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap). Sarokpantok megerdsitése. A
ténkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell.

A vizvetdk esetleges cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a ragasztas ill. a szdgelés.

e

IR T N 7% '{ B < —% Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés
| < (vizvazisi)
‘ N Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Festés szine:Zold RAL 6016 kiils6 oldala, belsé fele fehérre festve
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| A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehets figyelmebe!!!
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Tervezett Tipus B3 TIPUS FESTES

/ | Konszignaciés jel 6.sik-fsz. B3
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség

‘ Hagyomanyos kilsé ajtd Festésre szorul Festés,
6 osztasu homlokzati Teljesen jé allopotu Teljesen j6 allopotu

- | B3 | Egyszarny aijts, nyil6 szerkezet 120%/3028
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Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellen6rizendéek! 2018.02.28.
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B4 - Ajto belsé oldali nézet B4 - Ajt6 B-B fliggbleges metszet

Felmért allapot M 1:10 Felmért allapot M 1:10 B4 - Ajt6 Didpant részlet B4 - Ajtd Zarszerkezet részlet
8 db - pant M 1:5 1 db - pant M 1:5
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f ' 7 Ajté mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
L ‘ 7 3 Meglévé szarny vastagsag: 6,5 cm
) 7 Anyag: fenyd
\ ‘ 7 Profilozas:eredti profil megtartasa
\ g 7 Uvegezés: Hiszigetelt (ivegezésu ablak,
N 7 ‘ Ujszert egykor cserélt ajtd
\ v
\ / |
N _ Korabbi festékrétegek, korréziok eltavolitasa. A megtisztitott fémfelliletet
N \ korroziogatlé alapozéval kell atvonni, kétréteg szinre festés fémfestékkel, a
S “ szintervnek megfeleléen.
© 4 ‘
p u\—j 7 Tokszerkezet: a megtisztitott fafeliletek kisebb sériiléseit vizesbazisu
\ = ‘ tapaszolasssal javitani kell, a javitott feliiletet becsiszolassal kellelékésziteni a
> / festéshez.
\ / ‘
\ / olel Iylo ~ | e Festése harom rétegben vizes bazisu kiiltéri fafestékkel (javasolt Milesi
\ s ‘ NN 2 83 88| termékcsalad). Els6 réteg alapozas, két réteg szinre festés. A masodik réteg
f \ 7 7 T || Relng festése ecsettel torténjen az elfogadott szintervnek megfeleléen.
X
L \ g % ‘ 3 Vasalatok: A fémfellletekrdl el kell tavolitani a festékrétegeket, korr6zidgatio
S 0 | N B S | W N i [ I NN | I ﬁL S W | IR | N I alapozoréteggel kell bevonni. Ezutan szinre festés, sotét antracitszlirke
'ﬂ / % fémfestékkel.
% |
Felujitdas menete. 3 Iépésben térténjen.
\ P ‘ Tisztitas:
Y A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa
‘ nélkiil torténjen. A legalso, esetleg er8sen a fahoz tapadé lenolajos festéket
Q N ~ ~ - nem kell eltavolitani!
© N\ N o~ [ee] ?\l
. | ~ ~ N . . . .
N N A profilozasokat eltémd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
/ L ‘ szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisi
/N T tapaszolas kerdil.
N ‘ Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).
X
8 ‘ Szerkezet megerésités:
/ . : A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, kdldokcsap).
F / N N ‘ o2 Sarokpantok megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell.
L / N |~ A vizvetdk esetleges cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a
i - ragasztas ill. a szégelés.
/ N ‘ Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapoz6 és két réteg szinrefestés
4 N (vizvazisu)
/ N ‘ Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
/
/ N ‘ Festés szine:Zold RAL 6016 kiils6 oldala, belsé fele fehérre festve
3 / \
7 / \ 28 A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehets figyelmebe!!!
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Q / ‘ el hészigelt tveggel Hészigetelt nyilaszard Belsd méret 1db
/ N NN felsé részen l1évd 180%/3067
/ N buktathaté ablak
/ ‘ N <
W‘ : ) ‘ Megjegyztés:
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B4 - Ajto kiils6 oldali nézet
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B4 - Ajto Zarszerkezet részlet
1 db - pant M 1:5
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Ajto mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet

Meglévé szarny vastagsag: 6,5 cm
Anyag: feny

Profilozas:eredti profil megtartasa

Uvegezés: Hiszigetelt (ivegezésu ablak,
Ujszert egykor cserélt ajto

Korabbi festékrétegek, korrdziok eltavolitasa. A megtisztitott fémfeliletet
korréziogatld alapozéval kell atvonni, kétréteg szinre festés fémfestékkel, a
szintervnek megfeleléen.

Tokszerkezet: a megtisztitott fafeliiletek kisebb sériiléseit vizesbazist
tapaszolasssal javitani kell, a javitott felliletet becsiszolassal kellelékésziteni a
festéshez.

Festése harom rétegben vizes bazisu kiiltéri fafestékkel (javasolt Milesi
termékcsalad). Elsé réteg alapozas, két réteg szinre festés. A masodik réteg
festése ecsettel torténjen az elfogadott szintervnek megfelel6en.

Vasalatok: A fémfelliletekrdl el kell tavolitani a festékrétegeket, korr6zidgatlo
alapozoréteggel kell bevonni. Ezutan szinre festés, sotét antracitsziirke
fémfestékkel.

Felujitds menete. 3 Iépésben térténjen.

Tisztitas:
A pattogz6 festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag karositasa
nélkul torténjen. A legalso, esetleg erésen a fahoz tapadd lenolajos festéket

nem kell eltavolitanil

A profilozasokat eltomd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott felliletre vizesbazisu
tapaszolas kerdl.
Becsiszolassal kell a fellletet a festéshez el6késziteni (80-100-as papir).

Szerkezet megerdsités:
A meglazult csapolasok megerésitése (ragasztas, ékelés, kdldokesap).
Sarokpantok megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell.

A vizvetdk esetleges cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a
ragasztas ill. a szégelés.

Festés: 3 rétegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés
(vizvazisu)
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.

Festés szine:Z6ld RAL 6016 kiils6 oldala, belsé fele fehérre festve

A GYARTMANYTERV a farestauratori terv egyiitt vehet figyelmebell!

Tervezett Tipus B4 TIPUS FESTES
Konszignacios jel 6.sik-fsz. B4
Jel Leiras Allapot Javaslat Méret (cm) | Mennyiség
Hagyomanyos kilsé ajtd Festésre szorul Festés, kilsé, belsé Killsé méret
9 osztast homlokzati Teljesen jé allopotu teljes fellleten
B4 | Egyszamy ajts, nyilo szerkezet Teljesen j6 allopotd 180%/305
hészigelt tveggel Hészigetelt nyilaszard Bels6 méret 1db
felsé részen lévé 3 7
buktathaté ablak 180°/306
Megjegyztés:
Kivitelezés el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendéek! 2018.02.28.
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B5 - Ajt6 belsd oldali nézet B5 - Ajto kiils6 oldali nézet
Felmért allapot M 1:10 B5 - Ajt6 B-B fliggéleges metszet Felmért allapot M 1:10
M 1:10 Felmért allapot
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= 1% - Blo) ‘ B2 (S| Ajté mérete (sz/m): Lasd a felmérési tervet
} & NN Ny 23N 1 =[O QS Meglévé szarny vastagsag: 6,5 cm
_ = il - — =9 2 Anyag: fenyé
e ’ ‘ A N i Profilozas:eredti profil megtartasa
¥ N \ P
¢ / Uvegezés:nincsen
\ ‘ ) 8 Ujszert egykor cserélt ajto kazettas ajtoszerkezetii
© = - alsé részen a vazkazetta eltort, és cserélendd
\ | NS 3 | &
/ [se]
N ‘ \ y / Korabbi festékrétegek, korrdziok eltavolitasa. A megtisztitott fémfellletet
AN L, korroziogatlo alapozéval kell atvonni, kétréteg szinre festés fémfestékkel, a
N ‘ \ Y szintervnek megfeleléen.
\ 0
N | '}"_V LN \ < Tokszerkezet: ép a megtisztitott fafelliletek kisebb sériiléseit vizesbazisu
N ‘ / tapaszolasssal javitani kell, a javitott feliiletet becsiszolassal kellelékésziteni a
N ‘ [ =M ':7 \ / ~ festéshez.
: & 1 X Festése harom rétegben vizes bazisu kiiltéri fafestékkel (javasolt Milesi
\ ‘ 7 termékcsalad). Elsé réteg alapozas, két réteg szinre festés. A masodik réteg
\ 4 festése ecsettel térténjen az elfogadott szintervnek megfelelden.
| y
) \
@ AN ‘ ol - ‘ , / N Vasalatok: A fémfellletekrdl el kell tavolitani a festékrétegeket, korrdzidgatio
N PSS 54 Y > alapozoréteggel kell bevonni. Ezutan szinre festés, s6tét antracitsziirke
A N |/ fémfestékkel.
/
N eryz
I\ 7| Felujitas menete. 3 lépésben torténjen.
i © / Tisztitas:
| N d 0o | 2 A pattogzo festékrétegek eltavolitasa , kiméletes modon, a faanyag kérositasa
: nélkil torténjen. A legalso, esetleg erdsen a fahoz tapadé lenolajos festéket
‘ p | nem kell eltavolitani!
\ ~
‘ N J222 2 y ‘ - A profilozasokat eltdmd festékréteget el kell tavolitani, hogy a profilok
N szépen fussanak. A pergd részektdl megtisztitott fellletre vizesbazis
| 4 } tapaszolas keriil.
™ | ! [ PR R el [F ity Becsiszolassal kell a feliiletet a festéshez elokésziteni (80-100-as papir).
‘ T
\ \W Szerkezet megerdésités:
e // / / 4 / / /S /7 / P / A meglazult csapolasok megerdsitése (ragasztas, ékelés, koldokcsap).
Sarokpantok megerdsitése. A tonkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell.
<] 5 3 4 3 5 5
5 5 15098 4 845 of 45 / // /. A 5 6 65 4 63 55 6 3 A vizvetdk esetleges cseréjénél a vizvetdt be kell épiteni a keretbe, nem elég a
1 8 Z 63 9 3 61,6 72 55, 6 s il Saele
8° 72 9’ 5 54 10 18 25 5 96 5 ragasztas ill. a szogelés.
89° 3Ue 6 10 26° 99 n . s ) .
926 5 Fe:stels:l3lr)etegben torténjen, egy alapozo és két réteg szinrefestés
99 vizvazisl
Masodik réteg csak ecsettel torténhet. Szinterv alapjan.
Festés szine:Zold RAL 6016 kiils oldala, belsé fele fehérre festve
B5- Ajt6 Alaprajzi metszet M 1:10 B5 - Ajt6 Didpant részlet B5 - Ajt6 Zarszerkezet részlet
A-A metszet Felmért allapot 3 db - pant M 1:5 1 db - pant M 1:5 . . o . o
A GYARTMANYTERYV a farestauratori terv egyditt vehet6 figyelmebel!!!
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