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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatosagokkal, kozmiivek iizemelte-
téivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii és
eseti hatdsagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megel6z0 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszadgos €s dgazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécio a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemeltete-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
késziilt.
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Miiszaki leiras

Gyula Varos

Kosztolanyi utca utépités terve
1. Altalanos adatok

Megrendelo:
Gyula Varos Onkorményzata
>< 5700 Gyula, Petofi tér 3.

Tervezo:
GYULAI KOZ-TERV Kift.
5700 Gyula, Nagyvaradi ut 54.

Tervezett létesitmény besorolasa:
Ut: belteriileti mellékut

Tervezett hossza:
Ut: 364,92 m (27,49 m feltjitas + 337,43 m 1j épités)

Tervezési sebesség: vi=30 km/h

Burkolat szélesség: 3,5 m
Padka szélesség: 1,0 m

Oldalesés:
- palya: 2,0 % egyoldali
- padka: 5,0 %

2. Elézmények, jelenlegi allapot

Gyula Varos Onkorményzata szilard burkolatot kivan kiépiteni a Kosztolanyi utcdn az
utcat keresztezd vasuti atkeld meglévd sarrazdja és a Kertész utca meglévd burkolata

kozott.

Jelenleg a tervezési szakasz foldut, a csapadékviz gravitacios nyilt arkokban elvezetett.
A kezdd szelvénynél 27,49 m hosszon az eloregedett, elkopott meglévd aszfalt sarrazot fel
kell jitani ) koporéteg beépitésével. Az 0j utburkolat épitése a felyjitott sarrazotol

kezdddik.



3. Geodézia

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont halozat segitségével keriiltek
meghatarozasra GPS rendszerli geodéziai mérOmiiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatasa alapjan.

Magassagi alappont: kezd6 szelvénynél 1évo telefonakna fedlap, magassaga: 87,76 mBf

A meglévd ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények
tartalmazzak.

4, Tervezett létesitmények részletezése

Utépités
A tervezett ut jellemzd paraméterei:
Osszhossza: 364,92 m (27,49 m feltjitas + 337,43 m 1j épités)
sz€lessége: 3,5m
oldalesés: 2% egyoldali
padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%
Az N. Szabados utcan 24 m hosszon a fopalyaval megegyez6 paraméterii sarrazot kell
Kiépiteni.

Uj at épités palyaszerkezete
-5cm AC-11 50/70 kopd
- 5cm AC-11 50/70 kotd
- 25 cm 0/55 FZKA tutalap
- 20 cm homokos kavics agyazat

Meglévo utfelujitas palyaszerkezete
-5cm AC-11 50/70 kopd
- 5 cm zuzottké kiegyenlito réteg

- 20 cm homokos kavics agyazat
A tervezett ut tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés

Jelenleg az ut kornyzetében meglévo gravitacios arokhalézat talalhatd, mely az épités utan
Is képes a csapadékviz elvezetésére.

5 Forgalomtechnika

A helyszinrajzon abrazoltaknak megfeleléen az N. Szabados utca utcsatlakozasanal az
alarendelt utra ki kell tenni az ,,Els6bbségadas kotelezd™ jelzotablat.



6 Kornyezetvédelmi fejezet:

1.Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hatétényezok:
Epités ideje alatt:
-23]
-por
-emisszid
Hatasviselok:
-lakossag
-allatok
-novényzet
-levegd
-talaj

Hatasok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezd hatasokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por €és emisszid (kipufogd géz) okoz kdrnyezeti
igénybevételt. A zaj elsOsorban a lakossagot érinti, mivel azonban a kivitelezés
munkaiddben folyik, feltételezhetd, hogy a lakossag amugy sem tartozkodik otthon.
A zajszint csOkkenthetd:

-alacsonyabb hangnyomasszintli gépek alkalmazasaval

-csak ¢€s kizardlagosan a munkavégzés alatti gépiizemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mii tomoritésnél kell szdmolni.

A kornyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracids gépek) érzékelési hataran beliil

talalhatoak, ezért e hatasokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel
¢pitési technologia a vibracios tomoritést is megkoveteli.)

A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:

-gyenge vibracids beallitas a gépeknél

-rovid €s kis amplitidoji vibracios beallitas

-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, silydominancidju tomoritéssel
Por:
A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladd por szennyezddéssel jar egyiitt, kiillondsen
a foldmunkak végzésének ideje alatt.
A por terhelés gyorsan tilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
id6szakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszi6: a munkavégzés sordn a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldan a
kozlekedési eredetli emissziohoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.



Az emisszi6 csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.
Osszességében megallapithato:

A burkolt ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan allapothoz
képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb
forgalom ellenére sem lesz feltehetden tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatas
ideje az ¢érintett szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek

s

Az 0t épitése sordn keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik
Ki (~1 honap), elkésziilte utan az tizemszeri allapotban kornyezet terhelés novekedése nem
varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet
A tervezett mii épitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:

- épitési €s bontasi hulladék

- kommunalis hulladék

- ¢pitéanyag hulladék

- munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék

Epitési és bontasi hulladék
Figyelembe véve al6/2001. (VII. 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontasa
soran az alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kéd megnevezes

170101 beton

17 03 02 szénkatranyt nem tartalmazo
bitumenes keverék

17 05 04 fold és kovek

A keletkezé hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerakod
telepére szallithato, ahol a f6ld hulladéktakar6 funkcidra felhasznalhato

Kommunalis hulladék
Az épités soran kevert kommunalis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)
A kommunadlis hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyiijté edényekben kell

gyljteni, melyeket a munkanap végén {riteni kell, a hulladékot pedig a helyi
hulladéklerako telepre kell szallitani.



Epitéanyag hulladék

Epitéanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben
csak a beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolds sordn az épitési
anyagot ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettdl el legyen kiilonitve és a beépités soran
maradéktalanul felhasznalhato legyen. Amennyiben €pitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék

A munkagépek tizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozénak vagy alvéllalkozdjanak minden esetben
telephelyén illetve a javitas koriilményeit biztositod szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatasoknak a talaj allapotara és a ndvényzetre (fasor, cserjék, gyep)
jelentds befolyasuk nincs.

7. Kozmivek

A kezelokkel leegyeztetett kozmili nyomvonalak a helyszinrajzra feltiintetésre kertiltek.
A felujitas alabbi kzmiiveket érint:

- 1véviz-, és szennyviz gerinc és bekotd vezeték

- hirkozlési 1égkabel

- elektromos légkabel

- gaz gerinc és bekotd vezeték

Az lizemeltetdi nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

EGAZ-DEGAZ Zrt altal el6irt altalanos kovetelménvek:

A foldmunkavégzés soran, a kivitelezés megkezdésekor a keresztezd kozmiiveket Ovatos kézi
foldmunkaval kell feltarni és allagmegovasukrol gondoskodni. A kézmiivek lizemeltetdit a feltaras
megkezdése eldtt értesiteni kell és a tovabbiakban az Utmutatasuk szerint kell a kivitelezési
munkakat végezni.

A meglévo gazvezetékek megkozelitésére, a gazvezetékekkel torténd parhuzamos vezetésre ill. a
gazvezetékkel torténd keresztezésre vonatkozo miiszaki eldirasok az aldbbiak:

A meglévd gazvezetékek 1-1 méteres kornyezetében, a behatarolt teriileten kizarolagosan csak
kézi foldmunkavégzés megengedett.

Az EGAZ-DEGAZ Zrt. Kézmiiegyeztetési jegyz6konyvében megadott eléirasok:

A kivitelezéskor a DEGAZ iizemeltetésében 1év3 gazvezetékekkel kapcsolatban az alabbi
eléirasokat be kell tartani:

203/1998. (XIl1. 19.) Korm. Rendelet a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL torvény
végrehajtasarol

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitovezeték), a
foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banydaszati 1étesitmény és a célvezeték, tovabba kornyezetiik védelmére, zavartalan


http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1773#sid256

iizemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitdsa ¢és az lizemzavar-elharitas biztositasara
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretli biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten beliil tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kdolaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat veszélyeztetd
maro6- €s tlizveszélyes anyagok kidntése, kiszorasa;

) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos OontdzeEs, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények ¢€s a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak biztonsagi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a
szallitovezeték, az egyéb gdz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovabba az energiaellatd, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korrozidvédelemi kébelek tengelyétdl
mért 1-1 méteres biztonsagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb ndovények iiltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységi talajmtivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltards és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jar6 tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyi hatdsag altal jogerdsen elrendelt bontasi tevékenység
elvégezhetd.

(5) A biztonsagi ovezeten belill az lizemeltetéshez, karbantartdshoz és javitdshoz, valamint az
tizemeltetd hozzajarulasaval mas tevékenység végzéséhez szikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos.

A biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaldja a biztonsagi ovezetre
vonatkoz6 tilalmakat és korlatozdsokat koteles betartani, tovabba nem végezhet olyan
tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi Ovezetre eldirt tilalmak és korlatozdsok megtartdsat az ilizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban
eloirt allapot visszaallitdsarol intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezeldje vagy hasznéloja tlirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét -
a sziikséges hatdsagi intézkedések megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a
banyakapitanysagnak.

19/B. §
(1) Nyomvonaljellegi kdolaj- és foldgdzbanyaszati 1étesitmény, szallitd vezeték, elosztovezeték,



célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett
l1étesitmény) egymast és mas nyomvonalas Iétesitmény e 1étesitményeket biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott médon €s mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett Iétesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztez6, megkozelité épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a sziikséges engedélyezési ¢és kivitelezési, valamint tlizemeltetési, technoldgiai tervek
elkészitésérol és az lizemeltetdvel torténd egyeztetésérol,

b) a meglévd létesitményen megvaldsitani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérél, a
kivitelezési koltségek viselésérol €s

c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az {lizemeltetd a nyilatkozat megaddsira vonatkoz6 megkeresés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliill nem nyilatkozik, a hozzéjarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaradasabol szarmazo karokért az
iizemeltet6 a kdrokozoval egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd Iétesitménynek kell tekinteni a keresztezd,
megkozelitd 1étesitmény tervezésének iddszakdban hatilyos létesitési vagy hasznélatbavételi
engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd keresztezett
1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltdrasahoz sziikséges szildrd burkolatd 1t
felbontasa kivételével, a létesitmény sz€lsd alkotoitdl szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil végezni
nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
el6tt az lizemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett 1étesitmény nyomvonalanak és a (6)
bekezdés szerinti Ovezet kijelolésérdl, a kijeldlt Ovezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol.

A kijelolés helyességéért az iizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezd koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény lizemzavaranak elhdritdsa sziikséges, az ilizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény lizemeltetdje koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése elott a
keresztezett 1étesitmény lizemeltetGjével a tervezett munkalatokrdl és azok helyérdl egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett 1étesitménybdl a szallitott
kozeg kidramlik, és a kiaramlo kozeg

a) robbands- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.




8. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A kivitelezés ideje alatt az alabbi tablakat kell kihelyezni:
- > Uttesten folyo munkak *’
- ** Utsziikiilet >’
- 7> Sebesség korlatozas 30 km *’
A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriiletet éjszaka jelezni kell az eldirasok szerinti
sarga villogo jelzéssel.
Az épités idejére a munkatertiletet el kell korlatozni.

A munkalatok megkezdését és befejezését Gyula Varos Onkormanyzatdhoz be kell
jelenteni, az aldbbi adatok egyidejii kozlésével:

- kivitelezd vallalat neve

- munkavégzés idépontja

- munkavégzés idétartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelds épitésvezetd neve €s lakcime

A kivitelezés idOtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

9. Idegen teriilet érintettség
A tervezett beruhdzas idegen teriiletet nem érint, 6nkormanyzati tulajdonu teriileten valésul

meg.

10. Régészeti teriilet érintettség

A tervezett beruhazas régészeti leldhelyet nem érint.

tervez0
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