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qunok Tamds részére
DELVILL KFT

Tdrgy: Gyula, Paradicsom laképark kézvilagitas atépités

Tisztelt Tervezd Ur!

A bemutatott tervvel egyetértiink, azt iizemeltetési szempontbol jovahagyjuk A KIF FAM
engedélyeket és a kisfesziltségil fesziltség mentesitéseket a DEMASZ Halozati Elosztd KFT
Békéscsabai Uzemeltetési Régiojatol kell meghkérni kivitelezés elétt 14 nappal.

A kiviteli tervet lérjiik a DEMASZ ZRT-hez benyujtani sziveskedjenek tulajdonosi jévihagyds
céljabal.
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Tervegvezteto nvilatkozat

Gyula, 9109/69, 9109/71, 9109/73, 9109/75 hrsz ingatlanok
kozvilagitas létesitése

Munkaszam: DV-T16/336

Gyula Véros Onkorményzata nevében a DV-T16/336 tervvel kapcsolatban az alabbiakat

nyilatkozzuk:

A terv alapjin megvalésulé vildgitis kozvildgits lesz, és a kozvilagitdsi halézatrél,
kézvilagitds villamos-energia tarifaval tervezziik iizemeltetni,

A létesiilé kozvildgitisi elemek tulajdonjoga a sikeres miiszaki dtadds-atvételt kivetien
az Onkorményzatot illeti meg.

Az 6nkorminyzat villalja a Iétesiilt elemek fizemeltetési kéltségének és villamos-energia
dij koltségének megfizetését,

A kozvilagitasi haidzat lizemeltetije iizemeltetési szerzgdés keretén beliil a SYSTRADE
KFT lesz.

Gyula, 2017.05.03.

Somi Attila

-------------------------------------------------

telefonszam



6. sz. meliéklet

DELVILL KFT Munkaszam: DV-T16-336

TARTALOMJEGYZEK
1. Elblap
2. Tervdokumentacio féosszesitd
3. Tervezdi nyilatkozat

4. Mlszaki terv
a) Mliszaki leiras

Osszefoglalas

elbzmények

tervezési hatarok

alkalmazott tipus- és iranytervek

miszaki adatok

a létesitmény altal érintett tulajdonosok, kezelk
a nyomvonal részletes leirasa

szerelési eléirasok a kivitelez6 részére
munkavédeimi fejezet

kbrnyezetvédelmi fejezet

b) Fényképek
» Teriilet és bontandé szerelvények

¢) Rajzi dokumentacio
¢ nyomvonal rajz: épitéshez (rajzszamok felsorolasa)

d) Oszlop- és szerkezeti kigyijtd

» bontishoz
* épitéshez

5. Koltségvetés (kizardlag megrendelsi és tervtari példanyban)

a) Koltségvetési tsszesitd

b) Koitségvetés

¢) Jarulékos munkak kéltsége
 kisfesz. halozat fesziiltségmentesitése
* jarda, ut, park, stb. helyreallitasa
¢ geodéziai bemérés

d) Anyagjegyzék

e bontashoz
» epitéshez




5. sz. melléklet

DELVILL KFT ' Munkaszam: DV-T16-336

Munka megnevezése:
Gyula, 9109/69, 9109/71, 9109/73 és 9109/75 hrsz ingatlanok elektromos kézmiivekkel vaié
ellatasa

TERVEZOI NYILATKOZAT

Fenti cimi és rendelésszami tervdokumentacio, a munkaveédelemre, tdzvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, milemlékvédelemre és az epitett kornye-
zet vedelmére vonatkozd hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények
betartasaval késziiit.

A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozod orszagos és agazati
szabvanyoknak, tipusterveknek és (zemeltetsi eldirasoknak, azoktol valo eltérés
nem valt szikségessé.

A miszaki kiviteli tervtél eltérni, csak a tervezd eldzetes irasbeli hozzajarulasaval
szabad. A sziikséges kitlizéseket kizarolag tervezo, vagy megbizottja végezheti el.

A dokumentacidéban szerepelteken kivil mas hatésagok, szervezetet, kdzm(ivet,
magantulajdont a tervezett létesitmény nem érinti.

Kelt:.2017 év marcius h6 10 nap.

I -
Felelés tervezé alairasa: dﬁl’/ (/—;>

HORNOK TAMAS

Olvashato név:

EN 04-046-96

Tervezbi néyj. betlijele, szama;




Miiszaki leiras

L]

Gyula, 9109/69, 9109/71, 9109/73 és 9109/75 hrsz ingatlanok
elektromos kozmiivekkel vald elldtisa

Beruhizo: Gyula Varos Onkorményzata
Megrendeld: ERBO PLAN KFT
Elektromos tervezd:
DFELVILE KFT
" MS CERT
HUNGCARY HKFT.
w wonwWmstert by

Villamos hilézat tervezés

5600 Békéscsaba, Baross utca 34.
tel: 66/323-038 fax: 66/323-038
e-mail: tervezes@delvill.bu

1., Altalinos ismertetd:

Gyulén a Temesvari ut - Vécsey Kéroly és Kunhalom utcak altai hatdroit teriileten \j
laképarkot jelslt ki az Onkormdnyzat. A teriileten jelenleg nincs kiépitve kozvilagitasi
hal6zat. Feladatunk wj foldkabeles kdzvilagitas létesitésa,

2., Miiszaki adatok:

212. Kozvilagitas

a., Tervezett kandeldber tipusa: RS-6 kandeliber + TECEO LED lampatest
b., Tervezett kabel tipusa: NYCWY 4 x 10 mm?2

c., Meglévé kabel tipusa: SZAMKAtVM 3 x 50 /50 mm?2

d., Az &ram neme és frekvencidja : 3. fizisa valtakozé aram, 50 Hz

e., Foldelésre vonatkozo adatok: Rpgax = 5 Q.

f., Eriniésvédelem: TN.

g., Szerelvénylap: SOGEXI IP-2FN -5BD2 3 aramkoros (esetleges diszvilagitas miatt)



2/2. Kiviteli és technoldgiai fejezet

A kivitelezést a T16-336-1 sz, nyomvonalrajion dbrdzoltaknak megfelelden az aldbbiak
szerint kell végezni:

Kézvilagitis dtépités Temesvari at 138 sz eldtt:

A Temesvari t 138 sz el6tti gyalogatkelShelyet megvilagité B-10-400 oszlopot at kell
helyezni a rajta 1évé C-11-es lampkarral és a Z2N/150 W lampaval az ij gyalogétkel6td] és az
it s2€létd] 1,5 méteres tavolsagra. A megtiplald 1 x 25/25 mm? vezetéket at kell forgatni az
athelyezett oszlopra.

Kozvilagitds dtépités Nagysindor Jozsef utca — Schweidel Jozsef utea keresztezédése :
Az Al jelii AL-5 kandelabert at kell helyezni a rajta Iév6 Pilseo LEd 32 W lampatesttel egyiitt
a tervezett Ut torkolat szélét6l 1,5 méteres tavolsagra. A kandelibernek j beton alapot kell
késziteni.

Kizvildgitas épités Vécsey Karoly és Schweidel Jozsef utcik:

A Nagysandor Jozsef utcai kandelabert6] tij foldkabeles halézatot létesitiink a tervezett jérda
oldalaban az 1t szélétdl 1,0 méteres tévolsagra. A beton porgetett kandelaberek RS7 tipusuak
lesznek KD-10-5 dupla beton ldmpakarral és TECEO-1 1/18 LED 20 W (jarda felol) és
TECEO-2 1/24 LED 40 W (it feldl) lampatestekkel. Az 1) NYCWY 4 x 10 mm?2 abel végig
63 mm FXKVS védbcsében halad, fektetési mélység -0,7 méter.

Kozvilagitas épités Orgona sétiny:

Az RK-4 kandeldbert6l uj foldkabeles halézatot létesitiink a tervezett jardaval ellentétes
oldalon az it szélét6l 1,0 méteres tavolsagra. A beton porgetett kandeldberek RS7 tipusiak
lesznek KS-10-5 beton lampakarral TECEO-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az 0j
NYCWY 4 x 10 mm2 abel végig 63 mm FXKVS véddcsében halad, fektetési mélység -0,7
meéter.

Kizvildgitis épités Cserjés utca:

A Cserjés utca — Lazdr utca sarkdn talélhaté RS-6 kandeldbert az (it szélesitése miatt 4t kell
helyezni. Az éthelyezett kandelaberto uj foldkabeles halézatot Iétesitlink a tervezett jardaval
ellentétes oldalon az at szélét6] 1,0 méteres tavolsdgra. A beton porgetett kandelaberek RS7
tipustak lesznek KS-10-5 beton lampakarral TECEO-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az 4
NYCWY 4 x 10 mm?2 abel végig 63 mm FXKVS védécsoben halad, fektetési mélység -0,7

méter.



Kozvilagitas épités Kunhalom utca:

A Lazdr utca T29-es kandeldberétd] 0 foldkabeles haldzatot létesitink a tervezett jérdaval
ellentétes oldalon az (it szélétdl 1,0 méteres tavolsdgra. A beton pérgetett kandelaberek RS7
tipusuak lesznek KS-10-5 beton ldmpakarral TECEQ-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az Gj
NYCWY 4 x 10 mm2 abel végig 63 mm FXKVS véddcsében halad, fektetési mélység -0,7
méter.

Kizvilagitas épités Vécsey utca (Orgona sétiny és Kunhalom utca kozott):

A T10-es kandeldbert6l vj foldkabeles halozatot létesitiink a tervezett jardaval ellentétes
oldalon az 1t szélétdl 1,0 méteres tavolsagra. A beton porgetett kandelaberek RS7 tipusiak
lesznek KS-10-5 beton ldémpakarral TECEQ-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az (j
NYCWY 4 x 10 mm2 4bel végig 63 mm FXKVS védécsdben halad, fektetési mélység -0,7
méter.

Kizvilagitas épités Dessewffy utca:

A T17-es kandelabert6l vj foldkabeles halézatot létesitiink a tervezett jardaval ellentétes
oldalon az ut sz€létél 1,0 méteres tavolsdgra. A beton porgetett kandelaberek RS7 tipustiak
lesznek KS8-10-5 beton lampakarral TECEO-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az j
NYCWY 4 x 10 mm?2 4bel végig 63 mm FXKVS véddcsSben halad, fektetési mélység -0,7
méter,

Kizvildgitas épiiés Lazar Vilmos utca;

Az M3-as meglévé kandelabertsl Gj foldkabeles halézatot Jétesitiink a tervezett jardaval
ellentétes oldalon az 1t szélétél 1,0 méteres tavolsagra. A beton porgetett kandelaberek RS7
tipusiak lesznek KS-10-5 beton lampakarral TECEO-2 1/24 LED 40 W lampatestekkel. Az 4
NYCWY 4 x 10 mm2 4bel végig 63 mm FXKVS védécsGben halad, fektetési mélység -0,7

méter.

Cscerjés utca 22 KV oszlop helyben csere:

A Dessewffy utca — Cserjés utca sarkan 1évé B-12-400 oszlopot a TBE kereszttartéval és a 3
x 2 T20 szigetelével bontani kell, helyette 1j B-12-400 oszlopot kell beépiteni 2-70007
egysiku kereszttartéval és 3 x1 TS 24-04/F95 tarto szigetelvel,



A tervezett kizvildgitds az MSZ EN 13201 sz szabvany szerinti ME4a Kategérianak

megfelél.

Altaldnos elirdsol: A kabel nyomvonaldt gépi erével kell kidsni, kivéve a kézmii
keresztezéseknél. A kébelt teljes nyomvonalon 63 mm2 FXKV védéesében kell vezetni -0,7
méteres mélységben. Az ut alatti atvezetéseket 63 mm KPE véddcssben kell megvaldsitani, A
kabelek végeire zsugor végelzarét kell szerelni! A végponti kandeldbert 3 méteres
rudfldeldvel kell ellatni! A tervezett foldkabel létesités utan a teriiletet eredeti allapotanak
megfelelSen kell helyreéllitani, mivel tilnyomorészt a padkéban lesz a kabel ezért a megfeleld
tomoritésre figyelni kell! A szerelvénylaptél a lampatestig NYY 3 x 2,5 mm2 kébelt
terveztiink. A fizisvezet§ szigetelésének szine fekete, a nullavezet6jé kék, a véddvezetéje
z0ld/sarga. A tervezett lampatestek nem kettds szigetelésiiek, ezért a védévezetdt is
csatlakoztatni kell! Mindegyik kandelabert nulldzni kell MKH 1 x 16 mm?2 zbld/sarga
vezetGvel. A kdzmiivektol a keresztezéseknél szakfeliigyeletet kell rendelni!

A munkavégzes idejére a Kozitkezel6 ZRT-t61 szakfeliigyeletet és forgalom terelést kell

rendelni!

Jelen miiszaki terv az alabbiak figyelembe vételével késziilt:

m Tipustervek, iranyelvek

A tervezés és létesités idején figyelembe vett jogszabilyok, elbirdsok és szabvinyok:

° Villamos energiardl sz616 2007. évi LXXXVI. tv. (VET)

. 382/2007 (X1L.23.) Korm. rend. a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrol

° az egyes épitményekkel, €pitési munkakkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésiigyi

hatdségi engedélyezési eljarasokrdl 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
* A munkavédelemrol szol6 1993, évi XCIII. térvény és a végrehajtisarol sz6l6 5/1993. (X11. 26.)
MiiM rendelet (Mvt.)
A tiiz elleni védekezésrol, a mliszaki mentésrél és a tiizoltésaprol sz6161996. évi XXXI. torvény
A k&rnyezet védelemének altalanos szabalyairol sz616 1995, évi LIII trvény
A természet védelemérsl szolo 1996. évi LIIL. térvény
Az epitett kbrnyezet kialakitasardl és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. Torvény
Az epitdipari Kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol és a kivitelezési dokumentécis
tartalméaral 290/2007, (X. 31.) Korm. rendelet
* Azépitésligyi és az épitésfeliigyeleti hatdsagok kijeldlésérdl és mitkadési feltételeirdl 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet
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A kuhturalis 6rkség védelmérsl 2001, évi LXIV. torvény

A Polgari Térvénykonyvrol szol6 1959, évi IV. torvény

A szerzdi jogrol szolo 1999. LXXVI. Torvény

2/2002. (1.23.) K6M-FVM az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabalyokrol

2004. évi CXL torvény a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas ltalanos szabalyairdl
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kézosségi jelentéségii természetvédelmi rendeltetésti
teriiletekrol

Az erdordl és az erdd védelmérdl szo16 1996. évi LIV, Térvény

29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdérdl és az erdd védelmérsl szolé 1996. évi LIV. torvény
végrehajtasinak szabalyairol

A vadvédelemrél, a vadgazdalkodasrél valamint a vadaszatrdl szélé 1996. évi LV. térvény

A term6foldrdl szold 1994. évi LV. Térvény

A terméfdld védelmérdl 2007. évi CXXIX. t6rvény

2000. évi XLIIL. térvény a hulladékgazdalkodasrél

16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet a hulladékok jegyzékeérsl

98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeird!

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol
8/2002. (11I. 22.) K6M EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasardl

A zaj- és rezgésvédelemrdl sz616 12/1983. (V.12.) MT. rendelet

29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
feltigyelbségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatésagok és a kérnyezetvédelmi és
viziigyi igazgatosagok mitkodési teriiletérsl

A tajvédelmi szakhatosagi hataskorbe tartozé engedélyezési eljarasokrol szol6 166/1999, (X1.19.)
Korm. rendelet

A villamosmii biztonsagi dvezetérdl sz616 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

A kozvilagitasrol sz616 11/1985 IPM. rendelet

A villamosmii miiszaki biztonsagi szabalyzatard! sz616 8/2001. GM. Rendelet

Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiaddsard] sz616 35/1996. (XIII: 29.) BM rendelet

2/2002. (1. 23.) BM rendelet a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kévetelményeinek
megallapitasarol

A nyomvonal jellegii épitmények keresztezodésérél és megkozelitésérdl szolo 4/1981 (I1L 11.)
KPM-IpM egyiittes rendelet

A 0 Hz-300 GHz kézotti frekvenciatartomanyt elektromos, magneses és elektromagneses terek
lakossagra vonatkozo egészségiigyi hatarériékeir! 63/2004 (V11.26.) ESZCsM rendelet
Munkavédelmi Szabélyzat (306. szdmi1 vezérigazgatoi utasités)

Koémyezetvédelmi Szabélyzat (271. szdmi vezérigazgatoi utasitas)

Tiizvédelmi Szabélyzat (328 szamu vezérigazgatoi utasitas)

Uzembe helyezés, iizemen kiviil helyezés (267. szamu vezérigazgatdi utasitas)

Emelogép Ugyrend (251. szami: vezérigazgatdi utasitas)

DEMASZ Rt. kdzépfeszilltségii hdldzatainak és berendezéseinek érintésvédelmi szabalyzata
(26/2001. 1gazgatdi utasitas)

Feszilltség alatti munkavégzés szabalyzatinak alkalmazasarol (340, szami vezérigazgatoi utasitas)
Kozépfesziiltségii szabadvezetéki halozatok szerelés technoldgidja (355, szami vezérigazgatoi
utasitas)

Kisfesziiltségii szabadvezetéki halozatok szerelés technolégidja (356. szama vezérigazgatoi
utasitas)

OTRDF tr. dllomasok szerelés technoldgiaja (357. szamn vezérigazpatoi utasitds)
Kabelhdlézatok szerelés technolégidja (358. szami vezérigazgatdi utasités)

Kabinallomésok szerelés technoldgiaja (359. szami vezérigazgatdi utasitas)

Szalagrogzités (369. szamil vezérigazgatdi utasitas)



Nagyfogyasztéi mérések kialakitdsa (376. szimu vezérigazgatdi utasitas)
Kisfogyasztdi csatlakozd berendezések létesitése (405. szamn vezérigazgatdi utasitis)
DEMASZ Primavill Kft. Munkavédelmi kockazatértékelés
DEMASZ Primavill Kft. Koémyezetvédelmi hatasok értékelése
MSZ 1:2002  Szabvényos villamos fesziiltségek
MSZ 151-1:2000 Er6sdramis szabadvezeték Az | kV-nal nagyobb névleges fesziiltségii
szabadvezetékek létesitési eldirdsai
MSZ 151-3:1988 Erdsarami szabadvezeték Tartoszerkezetek (Oszlopok)
MSZ 151-4:1989 Erdsarami szabadvezeték Tartoszerkezetek (Oszlopok Alapozasa)
MSZ 151-8:2002 ErGsaramii szabadvezetékek. A legfeljebb | kV névleges fesziiltségi
szabadvezetékek létesitési elbirasai
MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabélyzat 1000 V-nél nagyobb fesziiltségii nem kizvetlentil
foldelt berendezések szdmara
MSZ 172-3:1973 Erintésvédelmi szabilyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii kdzvetleniil
foldelt berendezések szimara
MSZ 274-1:1977 Villamvédelem Fogalom meghatdrozas
MSZ 274-2:1981 Vilidmvédelem Epiiletek és egyéb épitmények villimvédelmi csoportositisa
MSZ 274-2:1981/1/1:2002 Villimvédelem Epiiletek és egyéb épitmények villimvédelmi
csoportositasa
MSZ 274-3:1981 A villamhirito berendezés miiszaki kovetelményei
MSZ 274-3:1981/1/1:1985 A villamhérité berendezés miiszaki kévetelményei
MSZ 274-3:1981/2/1:2001 A villimhiérit6 berendezés miiszaki kovetelményei
MSZ 274-4:1977 Vv. Feliilvizsgalat
MSZ 447:1998 Kisfesziiltségit, kszcéli eloszté haldzatra csatlakozas
MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfesziiltségii, kozcéli eloszto haldzatra csatlakozis
MSZ 453:1987 Biztonségi tablak erbsarami villamos berendezések szamara
MSZ 1585:2001 Erbsarami iizemi szabélyzat
MSZ 1610-1:1970 Létesitési és biztonsagi szabdlyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii
villamos berendezések szaméra Altalanos kévetelmény
MSZ 1610-2:1970 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségit
villamos berendezések szamara Poros
MSZ 1610-4:1970 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségi
villamos berendezések szamara Tiizveszélyes helyiségek és szabadterek
MSZ 1610-6:1979 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb feszliltségi
villamos berendezések szamara Kiszarlati arami berendezések
MSZ 1610-8:1970 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségti
villamos berendezések szaméara Kozteriilet
MSZ 2364-100:2004 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségl
villamos berendezések szamara Alkalmazasi teriilet
MSZ 2364-300:2002 Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
villamos berendezések szamdra Altaldnos jeliemzdk elemzése
MSZ 4581-1:1988 Erintésvédelmi vizsgilati modszerek Altalanos szabélyok &s a véddvezetd
allapotanak vizsgalata
MSZ 4581-2:1990 Erintésvédelmi vizsgilati médszerek A foldelési ellenallds és a talaj
ellenéllas mérése
MSZ 4581-6:1973 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii
erdsiramu berendezések, kiilonleges vizsgilati elirasai
MSZ 13207:2000 Erdsarami kabel vonalak 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges
fesziiliségii erésarami kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fekietése és
terhelhetosége
MSZ EN 12193 Fény és vilagitas. Sportlétesitmények vilagitasa
MSZ EN 13201/2-4:2004. Utvilagitas



VAT-Tr.-1 Kozépfesziiltségii transzformatordllomds EHTRK 10/630, EBTRK 10/630, EHTRi
J 10/630, EBTRi 10/630 '
VAT-Tr2-80 | Kézépfesziiltségii transzformatoraliomas EHTRK 20/630, EHTRi 20/630
VAT-Tr.4-80 Kézépfesziiltségii transzformatordllomas VHTRE 20/631, VHTRI 20/631,
VHTRIk 20/631, VHTRIi 20/631
VAT-Tr.6-81 Kozépfesziiltségli transzformatordllomas VHTRK 10/631, VHTRi 10/63 1
VAT-Tr.7. Kozépfesziiltségii oszloptranszformator-dllomas OTR 20/63
VAT-Tr.7.T Kozépfesziiltségli oszloptranszformator-allomas OTR 20/160
VAT-H2 L. kotet. Kozépfesziiltségili (20-35 kV) szabadvezeték haldzat
Alkalmazasi feltételek
VAT-H2 II. kotet. Kozépfesziiltségii (20-35 kV) szabadvezeték halozat
Tipusrajzok jegyzéke
VAT-H2 IlI. kétet. Kozépfesziiltségii (20-35 kV) szabadvezeték halézat
Mithelyrajzok jegyzéke
VAT-H2 Fiiggelék. Kozépfesziiltségii (20-35 kV) szabadvezeték haldzat
Szerelési diagramok jegyzéke
VAT-H2 1. sz kiegészités Kozépfesziiltségi (20-35 kV) szabadvezeték haldzat
Fiiggdleges elrendezésii oszlopkapesold és rudazathajtasa létesitésének miiszaki
kdvetelményei
VAT-H2 2. sz. kiegészités Kozépfesziiltségii (20-35 kV) szabadvezeték halozat
VAT-Tr.7./T tipustervben tipizalt oszloptranszformétor-allomasok taplalasara
szolgalé leagazo szabadvezetek, a VAT-H2-ben nem tipizalt szerkezeti részeinek
miiszaki kévetelményei
VAT-H2 3. sz kiegészités Kozépfesziiltségli (20-35 kV) szabadvezeték halozat
VAT-H2 tipustervben tipizalt B14-400 tipust oszlopokbdl készitett szerkezetek
létesitésének miiszaki kvetelményei
VAT-H2/K Kdzépfeszilltségii (20-35 kV) szabadvezeték haldzat vasitkeresztezés
VAT-H4. Kisfesziiltségii szabadvezeték halozat
VAT-H4. 1. sz. kiegészités
Kisfesziiltségii szabadvezeték hilézat tanyavillamositas
VAT-H5. Kisfesziiltségii csatlakozo vezeték
VAT-H7-88. |1 kotet Kozvilagitas
Tartoszerkezetek szerkezeti részének egymashoz valé rendelése
VAT-H7-88. |11, ketet Kézvilagitas
Szerkezeti részek és elemek mérete, szerelési médja, beallitasa
VAT-H7-88. |IIl. kétet Kozvilagitas
Szerkezeti részek és elemek gyartmanytervei
VAT-H7-88. |Fuggelék I1. kétet Tervezési segédlet

Szimitasgyiijtemény a kézvilagitasi berendezések vilagitas-technikai
méretezéschez




VAT-H20.

Egyrendszeri, 20 kV-os csupasz szabadvezeték haldzat betonoszlopokkal

VAT-H20. Fiiggelék 20 kV-os csupasz szabadvezeték halozat belogasi tablazatok

VAT-H20. 1. sz. segédlet Acélszerkezetek rajzainak gyiijteménye

VAT-H20. 1. sz. kiegészités Egyrendszerii, 20 kV-os csupasz szabadvezeték halézat pbrgetett
vasbeton oszlopokkal.

VAT-H20. Kiegészités Egyrendszeri 20 kV-os burkolt szabadvezeték haldzat

VAT-H9. 1. kétet Oszloptranszformator-allomas kisfesziiltség(i elosztasi, illetve mérési
rendszere. Kozeéli haldzat

VAT-H9. 1. ktet 1. Sz. kiegészités Oszloptranszformator-allomas kisfesziiltségi
decentralizalt elosztasi, illetve mérési rendszere

VAT-HY. 1L ktet Oszloptranszformétor-allomés kisfesziiltségi: centralizalt elosztasi, illetve
meérési rendszere Fogyaszt6i (ipari, mezbgazdasagi) haldzat

VAT-H9. I kdtet. 2. Sz. kiegészités Oszloptranszformator-allomés kisfesziiltségii centralizalt

elosztasi, illetve mérési rendszere Kézcéli haldzat




Munkavédelem

A munka kivitelezése a targyi tervdokumentacid. a vonatkozd szabvanyok. rendeletek.
utasitdsok. tipustervek, technolégia. TQM politika és célok. illetve programok alapjan
végzendd. A munkavégzeés soran a vonatkozod biztonsagtechnikai. munkavédelmi elbirasokat
€s a jelent6és munkavédelmi kockazatok csokkentésére hozott intézkedéseket szigoran be
kell tartani, illetve tartatni. A munkavégzés technologiajanak megfelel és eloirt védéruhak
véddeszkdzdk hasznalata a munkakdzi sziinetek kivételével kotelezd. A tervitdi eltérni csak a
tervez0 elozetes irasbeli engedélye alapjan lehet. A Kkivitelezés sordn érintett kis- és
nagyfesziiltségii vezetékek fesziiltségmentesitését a EDF DEMASZ Haldzati Eloszté Kit.
Békéscsabai Régiojatol irasban kell kérni. A fesziiltségmentesitési kérelmet a munka
megkezdése elott legalabb 14 nappal le kell adni. A feszilltségmentesitési kérelemnek
tartalmaznia kell a munkateriilet, illetve munkateriiletek pontos helyét, a munkavégzés
idbpontjat, a feszilltségmentesitett teriilet atvevdjének nevét. Az esetleges valtozasokat a sajat
példanyon kiviil a tervez6 a tervdokumenticid Miivezetdi, Kivitelezéi és a Torzs
példanyaban is koteles régziteni.

¥

1. Kabelek szillitisa, mozgatasa: (csak dobon)

- Gépi anyagmozgatas
Kézi anyagmozgatissal végzett munka:

a. Személyi feltételek: A munkat csak a megfelel6 technolégiai, munkavédelmi, tiizvédelmi
oktatasban részesiilt, valamint a kotelezé6 idGszakos orvosi vizsgalaton részt vett és
egészségileg alkalmas munkavallalo végezheti. Az emeldgép kiszolgalasat végzonek és a
munkairdnyitonak egyarant teherki6z vizsgaval kell rendelkeznie.

b. Targyi feltételek:

Az emelogép vezetd (kezeld) koteles az emeldgép Gépkonyvét az emeldgéppel egyiitt tartani,
a gép allapotaval kapcsolatos ellendrzéséket elvégezni és azt a gépkdnyvbe bejegyezni.

- A sziikséges €s ellendrzott fliggesztod eszkdzoket a targyi munkahoz el kell késziteni,
melyeket az emelési folyamat elétt a rakodas iranyitasaval megbizott munkairanyité koteles
ellendrizni.

- A munkairanyité koteles gondoskodni arrdl, hogy a rakodas veszélyzonajaban a teher
iranyitdsaval megbizott k6tdz6n kiviil senki ne tartozkodjon.

- A mobildaru helyét gondosan ki kell valasztani (kézlekedés akadalyoztatasa, a gdéndl mért
tavolsag, teherbir6 talaj, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védofelszerelések:

-1 db fejvédo sisak (téliesitett)
- narancspiros szint védomellény (kéziton vagy annak
kézvetlen kozelében végzendd munkdkhoz)
- 1 par munkakesztyl, mechanikai védelemre
- mechanikai sériilés elleni véddszemiiveg
-villanyszerelé védécipd
Megfelelé munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védéruha sziikséges)



¢. Munkaszervezési feltételek:

- - Az kabeldob elhelyezést megelézé rakodasi és széllitasi tevékenység a kijelslt munkavezetd
(irdnyitd) irdnyitasa mellett végezhetd.
- A kébeldobot elhelyezését kovetden elmozdulas ellen biztositani kell.

- A munkavezetd (irdnyitd) a széllitasi munka megkezdése eldtt koteles a munkavallalokat
tajekoztatni a végzendd munkarol. a szallitas - rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazandé vezényszavakrdl, jelzésekrol.

2. Kabelirok elkészitése, betemetése:

a. Személyi feltételek

A munkat csak megfelel6é technolégiai, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatdsban részesiilt,
valamint a kotelez0, iddszakos orvosi vizsgdlaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. A foldmunkagépek és kisgépek kezelésére specidlis képesités és
megbizis szilkséges.

b. Targyi feltételek

- A munkairdnyité koteles gondoskodni arrol, hogy a munkavégzés, illetve a foldmunkagépek
veszelyzonajdban az iranyitasaval megbizott dolgozon kiviil senki ne tartézkodjon.

- A munkagépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (k6zlekedés
akadalyoztatdsa, teherbiré talaj, g6d6r beomlas, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védifelszerelések:

-1 db fejvédd sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztosit6 szinii
véddmellény (koziiton vagy annak kozvetlen kizelében végzendo
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyli, mechanikai védelemre

- 1 par munkakesztyii rezgés elleni védelemre

- mechanikai sériilés elleni véddszemiiveg

- villanyszerel6 védbcipd

- villanyszereld, vagy hosszuszari (halasz) gumicsizma

Megfelelé munkaruha (ha ezt szallitdként végzik, véddruha sziikséges)
Csoportos védofelszerelések:

- gbdorlétra

- elkeritd korlat

- figyelmeztet tablak

- jelz6lampa

- mentolada

- a ducoldshoz szitkséges eszkdzok (pallé, acskapocs, heveder,

szadlemez, stb.)

¢. Munkaszervezési feltételek:
- Az alapgddor dsésa torténhet: - kézi ergvel
- f6ldmunkagéppel
- gépi és kézi erdvel egyiittesen



- Az arkok készitesenél meghatdrozo az arok mérete. a talaj mindsége. és az idojarasi
viszonyok. aniely a létszamsziikségletet is meghatarozza.

- A munkavégzéshez kirendelt foldmunkagép vezetdje kiteles a munkairanyitonal jelentkezni.
és a szlikséges tevékenységet egyeztetni.

- Az arokasé dolgozokat ugy kell egymashoz képest felallitani. hogy ne akadalyozzak. és
szerszamaikkal ne veszélyeztessék egymast a munkavégzés kdzben.

- Csak megfeleld min6ségii és miszaki allapotban 1évé szerszamokkal lehet munkat végezni.

- A foldkitermelés megkezdése el6tt a foldmunkagépet elmozduilés ellen biztositani kell, és
meg kell vizsgalni a talaj stabilitasat is, ezt a munkairanyit6 kételes eilenérizni,

- A munkavezetd (irdnyito) koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkagép és a kézi erdvel
végzett munkamiivelet egyszerre ne torténjen.

- A foldkitermelést végz6 koteles a kézmi jeltlések (rajzok) alapjan végezni a munkat, az
esetleges kozmivezetékek megsériése elkeriilése végett.

- Foldkitermeléskor kockazati tényezo az esetleges kisebb sériiléskor fellép6 fert6zés veszély.
A rendszeresen ilyen tevékenységet folytaté munkavallaléknak védooltas (tetanusz)
javasolt.

- A jelentéktelennek tind sériiléseket is jelenteni kell, hogy a ferlozésveszélyt minimalisra
csokkentsiik (elsdsegély, orvosi ellatas).

3. Kabelfektetés:

a, Személyi feltételek

A munkat csak a megfeleld technoldgiai, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatdsban részesiilt,
valamint a kotelez6, idOszakos orvosi vizsgilaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti.

b. Targyi feltételek

kézi: kézi kabelfektetetés sordn a Kdbel tipusterv - katalogus kabelek letekercselése
fejezetben leirtak szerint kell eljarni,

gépi: gépi kdbelfektetetés soran a Kabel tipusterv - kataldégus kabelek letekercselése
fejezetben leirtak szerint kell eljarni.
A huzogépnek lennie kell kezelési és karbantartasi utasitasdnak.

Egyéni védifelszerelések:

- 1 db fejveédd sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egy€b fényvisszaverést bizlositd szini
védomellény (kozuton vagy annak kézvetlen kozelében végzends
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyi, mechanikai védelemre

- villanyszerelé védocip6

- Megfeleld munkaruha.

Csoportos védifelszerelések:

- g6dorlétra

- elkeri16 korlat

- figyelmeztetd tablak

- jelz6lampa

- mentdlada



¢, Szervezési feltételek:

- A munkavégzés teriiletét korlatokkal kériil kell hatarolni. a gyalogos és jarmi forgalmat
megfeleld jelzé és iranyitotablalkal el kell terelni.

- hosszabb nyomvonalak estén un. hangszérés vagy URH-s irdnyitassal kell biztositani a
vezénylés és irdnyitds feltételeit megteremteni. A hangsz6rok ill. az URH-s lanc
tizemkészségérol, dsszehangoltsagaré] hangprobaval meg kell gy6z6dni.

- hiizas kézben a kabelgdrgék igazitasa tilos, a sziikséges igazitasokat a balesetek elkeriilése
celjabol a kabel all helyzetében kell végezni.

4. Kibelszerelvénvek elkészitése:

a, Személyi feltételek:

A munkat csak a megfeleld technoldgiai, munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasban részesiilt,
valamint a k&telezd, idoszakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas és
megfeleld kabelszerel6i tanfolyammal rendelkezé munkavallald végezheli.

b. Targyi feltételek:

Egyéni védéfelszerelések:

-1db fejvédé sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztosito szinti
védémellény (kdzuton vagy annak kézvetlen kézelében végzendo
munkakhoz)

- 1 par munkakeszty(i, mechanikai védelemre

- villanyszerel$ védécipd

- szerelsator

- Megfelel6 munkaruha.

Csoportos védifelszerelések:

- elkeritd korlat
- mentdlada

¢, Szervezési feltételek:

A munka megkezdése elétt fel kell mémi, hogy a munka elvégezhetb-e a rendelkezésre
bocsatott anyagokkal valamint meg kell gy6zddni, hogy a hogy a munkahely (munkagédsr)
alkalmas-e a biztonsagos és hatékony munkavégzésre. Csapadékos id6jaras esetén
gondoskodni kell a szabadtéri kabelszereldi sator felallitasarol.

3. Kibelnvomvonal dokumentilisa:

A szereléstechnoldgia Kabelhilézat dokumenticiéja fejezetében foglaltakat kell betartani és
elkésziteni.

6. Mérések:

a. Személyi feltételek



A munkdt csak a megfeleld technolégiai. munkavédelmi, tizvédelmi oktatasban részesiilt,
valamint a kotelezd. id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett €s egészségileg alkalmas
munkavailalo végezheti.

A mérést végzd személynek megfeleld képesitéssel kell rendelkeznie.
b. Targyi feltételek:

- A mérési munkalatokat legaldbb két személynek kell végeznie!
- A mérésekhez hasznalat eszkozoknek mindségileg és miiszakilag is megfelelének kell lennie

Egyéni védofelszerelések:

- 1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztosité szini
védomellény (koziton vagy annak kdzvetlen kézelében végzendo
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyii, mechanikai védelemre

- villanyszereld védécipd
- Megfelelé munkaruha.
Csoportos védifelszerelések:
- mentdlada

Szabadvezeték szerelés

1.2 Oszlopok elhelvezése

Kockazatértékelésiinkben ehhez a technologiai miivelethez hét fobb kockazati tényezdt
emeltink ki, amelyek kozil kettére - az anyagmozgatasi tevékenységre és a kdzteriileten
végzett munka veszélyességére — kiilon felhivjuk a figyelmet.

A miiveletet veszélyeztetés szempontjabdl két fo részre lehet bontani:

- Kézi anyagmozgatas
- Gépi anyagmozgatas

Kézi anyagmozgatassal végzett munka:

a. Személyi feltételek: A munkat csak a megfeleld technolégiai, munkavédelmi, tiizvédelmi
oktatdsban részesiilt, valamint a kotelez6 iddszakos orvosi vizsgilaton részt vett és
egészségileg alkalmas munkavéllalé végezheti. Az emeldgép kiszolgilasat végzének és a
munkairanyitonak egyarant teherkot6z6i vizsgaval kell rendelkeznie.

b. Targyi feltételek:

Egyéni védofelszerelések:
- 1 db fejvédo sisak (téliesitett)
- narancspiros szinil véddmellény (kézaton vagy annak
kozvetlen kozelében végzendd munkdkhoz)



- 1 par munkakesztyii, mechanikai védelemre

- mechanikai sériilés elleni véd6szemiiveg

-villanyszerelo védécipd

Megfelel6 munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védéruha sziikséges)
c. Munkaszervezési feltételek:
Az oszlop elhelyezést megeldz6 rakodasi és szallitasi tevékenység a kijelslt munkavezetd
(irdnyito) irdnyitdsa mellett végezhetd.
A munkavezetd (irdnyito) a szdllitisi munka megkezdése el6it koteles a munkavallalokat
tajékoztatni a végzendd munkarol, a szallitas - rakodds munkamenetérsl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazandé vezényszavakrol, jelzésekrol.

1.b Oszlop illitési munkik

Gépi anyagmozgatissal végzett munka

a. Személyi feltételek

A munkdt csak a megfelel§ technolégiai, munkavédelmi, tizvédelmi oktatasban részesiilt,
valamint a kotelezé, idészakos orvosi vizsgdlaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti.

A szallitast - rakodast végzé munkavéllalonak az adott gépjarmiire érvényes jogositvannyal és
az emeldgép kezeléseéhez eldirt képesitéssel kell rendelkeznie.

b. Tdrgyi feltételek

- Az emelbgép vezetd (kezeld) kételes az emeldgép Gépkényvét az emeldgéppel egyiitt
tartani, a gép dllapotival kapcsolatos ellendrzéséket elvégezni és azt a gépkényvbe
bejegyezni

- A sziikséges €s ellendrzott fiiggeszté eszkdzoket a targyi munkahoz el kell késziteni és
ezeket az emelési folyamat elétt a rakodas irdnyitasdval megbizott munkairanyito kételes
ellenérizni.

- A munkairanyité kételes gondoskodni arr6l, hogy a rakodas veszélyzonajaban a teher
irdnyitdsival megbizott k6t6z6n kiviil senki ne tartozkodjon.

- A rakodés helyet gondosan ki kell valasztani (kézlekedés akadalyoztatasa, teherbiro talaj,
elmozdulds elleni biztositas, stb.)

Egyéni védofelszerelések:

- 1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositd szinii
védomellény (koziton vagy amnak kozvetlen kozelében végzendd
munkdkhoz)

- 1 par munkakesztyii, mechanikai védelemre

- mechanikai sériilés elleni védoszemiiveg

- villanyszerel6 véddcipd
Megfelelé munkaruha (ha ezt szallitoként végzik. védéruha sziikséges)



c. Munkaszervezési feltételek:

- A széllitasi munka megkezdése el6tt rakodasr tevékenység a Kijelslt munkavezeid (irdnyito)
rakodasi folyamat-iranyitdsaval végezhetd

- A munkavégzéshez kirendelt emelogép vezetGje kdteles a munkairanyitonal jelentkezni. és a
sziikséges tevékenységet egyeztetni.

- A rakodas megkezdése elott az emelé és szallité jarmiivet elmozdulés ellen biztositani kell
€s ezt a munkairanyito kételes ellendrizni.

- A munkavezeté (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése elott koteles a munkavallalokat
tdjékoztatni a végzendd munkarol, a szallitas rakodéas munkamenetérsl, a helyes fogasokrél,
az alkalmazandé vezényszavakrol, jelzésekrol.

2. El6szerelés

Ebben a technolégiai miveletben nyolc fobb kockazati tényezét emeltiink ki, amelyek kéziil
az anyagmozgatasi tevékenység €s a kozterlileten végzett munka veszélyességére hivjuk fel a
figyelmet.

a. Személyi feltételek

A munkit csak a megfelelé technologiai, munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasban
részesiilt, valamint a Kotelezd, iddszakos orvosi vizsgilaton részt vett és cgészségileg
alkalmas munkavillalé végezheti. Az closzerelés - foként lakatos tevékenységgel -
mihelyben és részben a munka helyszinén szabadban torténik.

A szerelési tevékenységnél gyakran kell a miihelyben telepitett, vagy mobil darut
hasznini, ezért a teheremelés, mozgatds veszélytényezéi itt is fennsllnak, igy ezt a
személyi feltételek biztositisakor figyelembe kell venni.

b. Targyi feltételek

- Az eldszereld mithelyben az egyes szerelési egységekhez megfelelé munkateriiletet és
koriiljarasi lehetdséget kell biztositani

- A munkairanyitd koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés, illetve a rakodas
vesz€lyzondjaban a teher irdnyitdsaval megbizott k&t6z6n kiviil senki ne tartézkodjon.

- A rakodasi helyet a szabadtéren gondosan ki kell véalasztani (kozlekedés akadalyoztatasa,
teherbir¢ talaj, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védéfelszerelések:

- 1db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositd szinii
védOmellény (kozuton vagy annak kézvetlen kézelében végzendd
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyt, mechanikai védelemre

- mechanikai sériilés elleni véd6szemiiveg

- villanyszerel6 védécipd

Megfeleld munkaruha (ha ezt szallitoként végzik. védéruha sziikséges)

¢. Munkaszervezési feltételek:



- A szerelési munkdt a leheté legnagyobb részben mihelyben kell elvégezni. mert a baleseti
kockazat az oszlopon végezve lényegesen nagyobb. ez a baleset megelézésnek lényeges
eszkoze.

- A munkahelyen t6r1éné Osszeszerelésnél a munkavégzéshez kirendelt emelégép vezetdie
koteles a munkairdnyitonal jelentkezni. és a sziikséges tevékenységet eayeztetni.

- A rakodds megkezdése elott az emel$ és szallitd jarmivet elmozdulas ellen biztositani kell,
és meg kell vizsgalni a rakodd allvany stabilitisat is, ezt a munkairdnyité koteles
eliendrizni.

- A munkavezeld (iranyito) a szallitasi munka megkezdése elott kételes a munkavallalokat
tajékoztatni a végzendé munkarol, a széllitas rakodds munkamenetérdl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazand6 vezényszavakrol, jelzésekrdl.

3. Alapozdsi foldmunkdk

Ebben a technolégiai miveletben nyolc fébb kockazati tényezét emeltiink ki, amelyek koziil a
foldmunkagépekkel egyiittes kézi munkavégzés, valamint kézteriileten végzett munka
veszélyességére hivjuk fel a figyelmet.

a. Személyi feltételek

A munkat csak megfelelé technolégiai, munkavédelmi, tiizvédelmi oktatdsban részesiilt,
valamint a kotelezd, idészakos orvosi vizsgdlaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. A foldmunkagépek és kisgépek kezelésére specidlis képesités és
megbizas sziikséges.

A szidfalazasi tevékenységhez gyakran kell mobil darut hasznilni, igy a labilis
talajviszonyok mellett a teheremelés és mozgatas veszélytényezéi is fennallnak.

b. Targyi feltételek

- A munkairanyit6 kételes gondoskodni arrol, hogy a munkavégzés, illetve a foldmunkagépek
veszélyzondjaban az iranyitdsdval megbizott dolgozon kivill senki ne tartézkodjon.

- A munkagépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (kozlekedés
akadalyoztatasa, teherbird talaj, godor beomlas, elmozdulds elleni biztositas, stb.)

Egyéni védifelszerelések:

- 1db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositd szinii
védOmellény (kézuton vagy annak kozvetlen kozelében végzends
munkakhoz)

- | par munkakesztyii, mechanikai védelemre

- mechanikai sériilés elleni véddszemiiveg

- villanyszerel6 védocipd

- villanyszereld, vagy hossziszari (haldsz) gumicsizma

Megfelelé munkaruha (ha ezt szallitoként végzik. véddruha sziikséges)
Csoportos védifelszerelések:

- godorlétra

- elkeritd korlat

- figyelmeztetd tablak



- jelz6lampa
- ment6lada-
- a ducolashoz szitkseges eszkozok (palld, dcskapocs. heveder.
szadlemez, stb.)

¢. Munkaszervezési feltételek:
- Az alapgddor dsésa torténhet: - kézi erovel
- féldmunkagéppel
- gépi és kézi erovel egylittesen
Az alapgddrok készitésénél meghatdrozo a godér mérete, a talaj mindsége, és az iddjarasi
viszonyok, amely a létszamsziikségletet is meghatarozza.

- A munkavégzéshez kirendelt foldmunkagép vezetdje koteles a munkairdnyitonal jelentkezni,
¢€s a sziikséges tevékenységet egyeztetni.

- A foldkitermelés megkezdése eldtt a foldmunkagépet elmozdulés ellen biztositani kell, és
meg kell vizspalni a talaj stabilitasat is, ezt a munkairanyito koteles ellenérizni.

- A munkavezetd (iranyitd) koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkagép és a kézi erbvel
végzett munkamiivelet egyszerre ne térténten. Ebben a technolégiai miveletben hét fobb
kockazati tényezot emeltiink ki, amelyek koziil kettére - az anyagmozgatasi tevékenységre
és a kozteriileten végzett munka veszélyességére - hivjuk fel a figyelmet.

- Foldkitermeléskor kockazati tényezd az esetleges kisebb sériiléskor fellépo fertézés veszély.
A rendszeresen ilyen tevékenységet folytatdé munkavallaléknak védGoltas (tetanusz)
javasolt.

- A jelentéktelennek tiné sériiléseket is jelenteni kell, hogy a fertézésveszélyt minimalisra
cstlkentstik (elsdsegély, orvosi ellatas).

4, Oszlop allitdsi munkdk

Ebben a technolégiai miiveletben nyolc fobb kockazati tényezét emeltiink ki, amelyek kéziil
ketton€l az anyagmozgatasi tevékenységére és a kozterlileten végzett munka veszélyességére
hivjuk fel a figyelmet. A biztonsagi eldirasaink csak a gépi oszlopallitasra vonatkoznak.

Oszlopillitas mobil daruval

a. Személyi feltételek

A munkat csak a megfeleld technoldgiai, munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasban részesiilt,
valamint a kotelez6, id6szakos orvosi vizsgdlaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. Ehhez a tevékenységhez a teher iranyitdsdt végzd kotdzdn il
halézatépitési gyakorlattal rendelkezé munkairanyité kozremiik6dése is sziikséges.

A szallitist - rakodist végzé munkavallalonak az adott gépjarmire érvényes
jogositvannyal és az emel6gép kezeléséhez eléirt képesitéssel kell rendelkeznie,

b. Targyi feltételek

- Az emeldgép vezetd (kezeld) koteles az emeldgép Gépkonyvét az emelbgéppel egyiitt
tartani. a geép allapotaval kapcsolatos ellendrzéséket elvégezni és azt a gépkonyvbe
bejegyezni.

- A sziikséges €s ellendrzoit fiiggesztd eszkdzoket a targyi munkahoz el keil késziteni,
melyeket az emelési folyamat el6tt a rakodas iranyitasaval megbizott munkairanyito kételes
ellendrizni.



- A munkairdnyité kiteles gondoskodni arrol. hogy a rakodds veszélyzéndjaban a teher
irdnyitdsaval megbizott k616z6n kiviil senki ne tartdzkodjon.

- A mobildaru helyét gondosan ki kell valasztani (kozlekedés akadalyoztatasa. a godortdl mért
tavolsag, teherbird talaj, elmozdulds elleni biztositds, stb.)

Egyéni védifelszerelések:

-1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositd szinl
véd6émellény (kozuton vagy annak kézvetlen kozelében végzendo
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyil, mechanikai védelemre

- mechanikai sériilés elleni védészemiiveg

- villanyszerel6 véd6cipo

Megfelelé munkaruha.

¢. Munkaszervezési feltételek:

- Az emelési munka megkezdése el6tt az oszlopallitas fazisait a daruvezetdvel és a kitozével
részletesen meg kell beszélni, a tevékenység a kijel6lt munkavezetd (irdnyité) folyamat-
irdnyitasaval végezhetd,

- A munkavégzéshez Kirendelt emelégép vezetdje kiteles a munkairanyitonal jelentkezni, és a
szilkséges tevékenységet egyeztetni.

- Az emelés megkezdése el6tt az emelé jarmivet elbillenés ellen biztositani kell, ezt a
munkairdnyité koteles ellendrizni. Az oszlop mozgatds teriiletét, mint veszélyzénat a
munkairdnyii6 biziositani és kételes ezt folyamatosan ellendrizni.

- A munkavezetd (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése el6tt koteles a munkavallalokat
tdjékoztatni a végzendd munkarol, a szillitas rakodas munkamenetérél, a helyes fogasokrdl,
az alkalmazandd vezényszavakrol, jelzésekrol.

5. Feszitéoszlopok szerelése

Munkabiztonsdgi szempontbd]l az eldszerelés és az oszlopallitis egyiittes eldirasainak
figyelembevétele sziikséges. Az 5. miivelet kockazatériékelése is ezt mutatja be.

A kiemelt f6bb kockazati tényezék koziil a legveszélyesebbek az anyagmozgatas helyszinen
végzett miiveletei. Ebben az 5.sz. miiveletben felhivjuk a figyelmet a munkavezetd kiemelt
szerepére.

A vezetik szerelése
6. Vezeték teritése
7. Vezetékek beszabailyozisa
8. Vezeték rigzités
9. Madarvédok felszerelése

A baleset megel6zés, kockazat kezelés szempontjabol e négy miivelet szoros egységben van,
egymast kdvetden ugyanazon csoport végzi.

Egyik dolgozé munkdja csatlakozik a masikéhoz, az egyik dolgozénak be kell fejeznie a
munkajat és a masik dolgozé csak akkor kezdheti el a kovetkezé miveletet. Egyidejiileg tobb
dolgozo vesz részt egy-egy technoldgiailag és teriiletileg is elkiiloniilt munkafizisban.

Ez a felsorolds is mutatja, hogy milyen kulesszerepe van a munkavezetonek



A veszélyhelyzet szempontjdbol is elkiiloniil a foldén és az oszlopon végzett munka. ezért a
veszélyelemzés kapesan ezeket egymastdl elkiiléniilve vizsgaljuk. '

Talajon végzett munka:

a. Személyi feltételek:

A munkat csak a megfeleld technologiai. munkavédelmi, tizvédelmi oktatasban részesiilt
valamint a kotelezd, id6szakos foglalkozas egészségiigyi orvosi vizsgalaton részt vett és
egészségileg alkalmas munkavillalé végezheti.

b. Targyi feltételelk:
Egyéni védifelszerelések:

1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- lathatésagot biztositd véddmellény (kozuton vagy annak kdzvetlen

kozelében végzendé munkak esetén)
- villanyszerel6 véd6ceipd (sziikség esetén villanyszerelé gumicsizma)
- 1 par munkakesztyii, mechanikaj védelemre
- mechanikai sériilés elleni véddszemiiveg (szilkség esetén)

Egyéb felszerelés :
- A vezetékek tarolasdhoz és teritéséhez sziikséges dobok és allvanyok

- Vezetek megfogd szerkezetek. Csigasor, kézi milkodtetésii feszitk

Magasban végzett munka:

Amennyiben a technolégia sorén, oszlopon (magasban) kell a munkat végezni,
akkor a technoldgiat a kdvetkezd kiegésziilt feltételekkel kell elvégezni:
a. Személyi feltételek:

Oszlopra csak olyan személynek szabad felmasznia, aki arra ki van képezve, a mdszas
megkezdésekor felvette a szabvanyos munkabvet, és a magaval vitt szerszamokat és
munkadarabokat leesés ellen megfeleld madon biztositotta.

A munkavégzés teljes ideje alatt a munkadvvel ki kell kétnie magat az oszlophoz. Ezt a
kikotést csak arra az idére szabad kioldania, ami alatt munkat nem végez, hanem csak az
elhelyezkedésre, illetve a maszasra figyel,

b. Targyi feltételek:

Oszlopra csak olyan személynek szabad felmdsznia, aki arra ki van képezve, a maszis
megkezdésekor felvette a szabvinyos munkaivet, és a magdval vitt szerszamokat és
munkadarabokat leesés ellen megfelelé6 médon biztositotta.

Egyéni védofelszerelések:



-1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- 1db hevederrel egybeépitett munkahelyzet beallito derék ov

- 1 par maszo szerszam faoszlopra

-1 db biztonsagi hevederzet zuhanas gatlgval

- lathatosdgot biztositd védomellény (kdzuton vagy annak

kozvetlen kozelében végzendd munkdkhoz)

- 1 par munkakesztyii, mechamkai védelemre

- mechanikai sériilés elleni védészemiiveg

- villanyszereld védocip6
Betonoszlopon térténd munkavégzeés esetén "allovasat", alloszerkezetet, létra
segédeszkozt kell biztositani.

c. Szervezési feltételek:

Az oszlopra valé felmédszas el6tt ellendrizni kell azt, hogy annak allékonysagaval és
szilardsagdval szemben nem meriil-e fel aggély; nincs-e olyan kériilmény, amely az oszlopra
valé maszas veszélyét noveli, vagy amely az esetleg lecsuszo dolgozd sériilési veszélyét
szamottevden megnéveli.

Oszlopra csak az oszloptipusnak megfeleléen kivalasztott, elére kidolgozott modszerrel
szabad felmdszni. Ha ilyen mddszer nincs, vagy a dolgozd ezt nem ismeri, akkor a munkat
oszlopra maszas nélkil, pl. 1étrarol, szerelékosarbol kell elvégezni.

Megjegyzés: Altalaban mas modszer alkalmas a faoszlopra, az attort betonoszlopra, az attérés
nélkiili betonoszlopra, a vasoszlopra, valamint egyes kiilonleges oszloptipusokra.

Az oszlopon csak addig szabad tartézkodni, amig a f5ldon, az oszlop kdzelében az oszlopra
maszas €és a meniés ismereteire kioktatott és ehhez megfeleld segédeszkézokkel elldtott
feliigyeld van, aki folyamatosan figyeli az oszlopon tartozkodé dolgozét.

Egymas kozelében 1évé oszlopokon végzett, csoportos munka esetén e célra kdzos feliigyeld
kijelolése is elegendd, ha ethelyezkedési helyérdl az 6sszes, oszlopon tartézkodé dolgozot
meg tudja figyelni.

Az oszlopon végzett munka tartama alatt az oszlop tovében, a targyak leesése altal
veszélyeztetett kirzetben csak az oszlopon végzett munka segitésére szabad tartozkodni vagy
dolgozni, de csak akkor és addig, amig az oszlopon tartézkodé dolgozdval kézvetlen - szobeli
€s szemmel tartasi - kapcsolat van.

A vezetékterités biarmelyik modszerrel torténik- hasonlé baleseti forrasokat hozhat
létre, ezért dsszefoglalva kozéljitk a fébb munkabiztonsigi, munkaszervezési
intézkedéseket.

- A vezetok teritésénél és szerelésénél a dolgozok kételesek fejvédo sisakot viselni.
- Terités kozben a vezeték nyomvonalatdl jobbra és balra mért 5-5 méterre
csak a munkara kijel6lt dolgozok tartozkodhatnak.
- A vezetékhiizd csorlé és doballvanyok, illetve a dobszallito kocsi elott a
vezeték hizasanak iranyaban tartézkodni tilos!
- A dobokat kézzel fékezni és a dobrdl lefutd vezetéket kézzel iranyitani
tilos!



- A helyszini munkavezetének a vezetékhizds egész folyamatat vezényelnie
Kell és a munkahely megfelelé pontjan kell tartdzkodnia. hogy °
rendellenesség esetén azonnal intézlkedni tudjon.

- A vezet6k huzasa kozben a dolgozoknak az oszlopon tartézkodni tilos!

- 50 mm™-nél nagyobb keresztmetszetli vezeték esetén. a vezeték oszlop
tetején t6rtend mozgatdsahoz (pl. a tereld csigabol a szigetelore emeléshez)
ket személy sziikséges, ahol az egyik megbizast kap a helyi tevékenység
iranyitasdra.

- Toresponti oszlopon a dolgozdk tgy helyezkedhetnek el, hogy az
esetlegesen elszabaduld vezeték ne sodorhassa le dket.

- Zivataros id6ben, erés szélben, kodben vezetékteritési, behuzasi vagy
rogzitési munkat végezni tilos!

- Az oszlopon dolgoz6 személyek alatt a leeshetd targyak veszélyzénijaban
senki sem tartdézkodhat!

- A sziikséges szerszamokat, kisgépeket felhnzo kotéllel kell felhiizni és
leereszteni (ledobni tilos)

- A vezeték terités el6tt a nyomvonalat megfeleléen meg kell tisztitani, a
munka megkezdése elott ennek meglétét ellendrizni kell (fakat, bokrokat
kivagni)

- Ha a vezeték teritése kozlekedési utak mellett, vagy azokat keresztezve
torténik, be kell tartani a KRESZ ide vonatkozé eldirasait (pl.: forgalom
elterelése, jelz66rok biztositasa, forgalom iranyitd tablak, lampak
ideiglenes elhelyezése, a dolgozoknak fényvisszaverd mellény viselése,
sth./

- Gyengedramu vezetékek, vasutak keresztezését kiilon meg kell tervezni és
az ott eloirtakat be kell tartani,

- Feszilltség alatt allo erésiramu vezetékek kozelében, vagy keresztezése
esetén betartandé elirdsokat az ilizembentartoval a munkdk megkezdése
clott tisztdzni és a megallapodast irasban régziteni kell.

Kapcsolodé dokumentumok:
- 273 sz. igazgat6i utasitas Taroldsi, anyagmozgatasi és szallitasi szabalyzat.
- 306 sz. Vezérigazgatéi utasitds Munkavédelmi szabalyzat.
- 328, sz. Vezérigazgatdi utasitas Tlizvédelmi szabalyzat
- 251 sz, Vezérigazgatoi utasitas Emelégép ligyrend
- 271 sz. Vezérigazgatoi utasitas Kornyezetvédelmi szabalyzat

- 369, sz. ligyvezeto igazgaldi utasitas Szalagrogzités

10. Fildelések elkészitése

Ebben a technolégiai miiveletben nyole fobb kockazati 1ényez6t emeltiink ki. amelyek kéziil a
foldmunkagépek és az egylttes kézi munkavégzés, valamint kozteriileten végzett munka
veszélyességére hivjuk fel a figyelmet.



a. Személyi feltételek

A munkat csak miegfelelo technoldgiai. munkavédelmi. tiizvédelmi okiatasban részesiilt
valamint a kdtelezo. idoszakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalo végezheti. A foldmunkagépek és kisgépek kezelésére specialis képesités és
megbizas sziikséges.

A foldelések telepitéséhez gyakran kell haszndlni gépeket (bontdkalapics. kotrogép). igy a
teheremelés, mozgatas veszélytényezoi it is fenndllnak labilis talajviszonyok mellett. A
foldeléseket ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a tervben eléirtaknak, a mérés elvégzéséhez
villanyszerel6 szakképzettség szilkséges.

b. Targyi feltételek

A foldelések telepitését a legtibbszér az egyéb alapozasi foldmunkikkal egyiitt végzik,
ezért az alapozasi munkakkal kapcesolatos biztonsigi eldirdsok crre a miiveletre is
érvényesek.
- A munkavezet0 koteles ellendrizni, hogy a foldelések telepitése a technoldgiai eléirasoknak
megfelelGen t6rtént-e, mert a mulasztds miatti veszélyeztetés nemesak a létesitéskor, hanem
a haldzat tizemeltetésekor is felléphet.

- A munkairdnyitoé koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavégzés, illetve a munkagépek
veszélyzonajaban az irdnyitdsaval megbizott dolgozén kivill senki ne tartézkodjon.

- a munkagépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (kozlekedés akadalyoztatasa,
teherbird talaj, godor beomlas, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védifelszerelésck:
- 1 db fejvédo sisak (téliesitett)
- megfeleld fényvisszaverést biztositd védémellény (kdziton vagy
annak kézvetlen kozelében végzendd munkakhoz)
- 1 par munkakeszty{, mechanikai védelemre
- mechanikai sériilés elleni véd6szemiiveg
-villanyszerel6 védbcip
-villanyszereld, vagy hossziszar( (haldsz) gumicsizma
Megfeleld munkaruha
Csoportos védifelszerelések:
- godoriétra
- elkerito korlat
- figyelmezteté tablak
- Jelzélampa
- mentdlada
- a dicoldshoz sziikséges eszkdz6k (palld, acskapocs, heveder
szadlemez stb.)

¢. Munkaszervezési feltételek:
- A foldelés telepitése tdrténhet: - kézi erével
- foldmunkagéppel
- gépi és kézi erGvel egyiittesen
- A technologiai feladatsor sszehangolasanal a munkavezetének kulcsszerepe van, egyszerre
16rténik az oszlop foldbehelyezése. daruval térténd megfogasa, beallitasa. foldvisszatsliés,



(esetleg beton alapozasa), a féldelések terv szerinti elhel\ezese mindez t6bb dolgozo
* dsszehangolt munkajaval valdsulhat meg.

- Fokozottan kell figyelni a mobil daru teheremelési veszélyzondjira. az oszlopgddir
megfelel6 (beomlas elleni) stabilitasara.

- A foldelések telepitésénél figyelemmel kell lenni arra. hogy ez kiépitett hdlézaton, vagy 0]
létesitéskor (vezeték nélkiil) tériénik.

- Uzemeld hélozat oszlopaihoz foldeléstelepitést végezni csak fesziiltségmentesités utdn
szabad.

- Zivataros idében foldeléstelepités, bekotés és foldelési ellenallas mérés tilos!

11. Befejezd tevékenvsce

Ezek altaldban nagyon egyszertien elvégezheté munkat igényelnek vagy a haldzatszerelés
soran elkovetett kisebb mulasztasok hidnypotldsat jelentik. A halézat iizemelietése
szempontjabol fontos informacick kozlése, mint pl. az oszlopok szdmozasa, vonal azonositok,
keésziilékek szamozasa, festés potldsa stb.

Festési tevékenység

a. Személyi feltételek

A halozatépités volumenében a festés veszélyessége dltaliban nem megfeleléen értékelt,
pedig a festékek tibbsége mérgezé anyagokat tartalmaz és a halézaton nem festé-mazolé
szakmunkasok végzik ezt a tevékenységet. A festést végzd dolgozokat a festékek
biztonsigi adatlapja alapjan ki kell oktatni a festékek/higiték okozta drtalmakrol és az
elleniik tirténd védekezés modjairdl.

b. Targyi feltételek

- Csak olyan festékek haszndlhatok, amelyek kockazatériékelés alapjan kivalasztasra keriiltek,

- A festékeknek (higitoknak) biztonsagi adatlappal kell rendelkeznie és azt a munkahelyen
kell tartani.

- A festéshez zart munkaruha, véd6kesztyli szilkséges, minimalisra kell cs6kkenteni a festék
€s a bor érintkezési lehetdségét (festékes kézzel étkezni tilos!).

- Viharos szélben / zivataros idében/,vagy magasban /oszlopon/ festési munkat végezni tilos !

- Megfelelé iddjardsi viszonyoknal az oszlopen t6rténé munkavégzés eldirt felszerelésein
kivill (hevederrel egybeépitett munkadv, megfelel6 éllas, lezuhanas elieni védelem) a festés
céljara alkalmas felakaszthato festékes edényt kell biztositani.

¢. Szervezési feltételek

A festési és dltalanos kirnyezeti teriilet helyreallitdsan til a befejezé tevékenységek
cgyik kiemelt feladata a megépitett hilozat elemeinek ellenirzése,

A tartoszerkezetek allékonysagat, a csavarok meghiizasat, a vezetékek befeszitését, a
kapcsoléelemek  bedllitdsat ellendrizni kell. Kiilonds gonddal kell megvizsgalni a
transzformator allomasok érintésvédelmét és a foldelési ellenallasok ériékének tervben eléirt
megfeleldségét



‘Sgjzsoayg
=T
ASN sgnery

wneg

“Yeuelpesew ugynAfay e s1 ueqiode]je uouAu nwejea yaualjinzsay
USQI3NALY PRIz uzoleyzIq3aw ‘[0q|ade SalustuEpsZos (YOWR[3010Y qa4Es 52 yerezused “Yoreaesd
“34128u3 Yodesa “Yjodnt) yawsje nazayiazs nazakjay(a up)a|naj osiny yaisaredwe) 1seyTepazey v

PELOETETERS

A9 | WNWiu BIdUEIRS 0ZOY)RUOA 3JI9ZSANEX|k 53 aaisajeduin ] EIUBIED

‘A9 01 "unw yezoie(iAu joisgpodugin zsnmy|y| e1esd seepgduein Zseney

"}aU{|NZS3Y |0q|POT SUBIIRPSZOI YOIBAESD QNZIQ! B ‘aN{QIAINE SAFISYNZS Y JOQRIBPQIZSS][) WnILjNiE Sg|81925]94
Agea |08 nozAuedioy jzm ||oy BiUR)jS0IZIQ UIOSD yisaredug) oysaljer wau jexolugwione) gipune suy ASea
f33 dojzso yopedow v *atwa) a3y HauQRyzsalf (Ww 68-9£-09 @ ‘W 09-2+ @ ) a2f3jdojzso / eueydojzso
ywmsaredwe v 1uzoTgaa |12y veldeje yeuys uagatisndp gg-/ - LY A 819512300 yaisajednn) v

%09 Gqe|eda] yojserey wexyiuyoalking HojseleH

£F dI WinunuIw F3snspsp Gasnapap

ISIPONN OleYZ)qFSW URqAUBILOLE) 13PPSIBWOY S-3.01+ - Da0T- JOIEZUSPUOY] I0jgzuspuoy|

*SAZRU SD{oF254T3

Sowe11yafa gieigie) usqissledue) € sppoNN oJeyZ|qSaly UBQAUBLIOLIE) 1DPIBSIIWOY §-0,0b+ DJo07-

‘eqiuoiysla 131013

"SPI0) SINUSWNUR[FZS 57 Byso|[egy ‘SespIe|iZsow Azeu Wemng
& AUBW[SI9A0Y HOIZSEWY] Uaqazs [eApSedue YRINGFAQ “A2 T qqpjeda) ‘esmtiquis Fpssaday o1Zsa131e4ug)
P Uaquiazs (esspziedns-A 1 ze s ‘Geso[iesain s3 -oy ‘Bessew(eSn e AUgLu[319AQY UP)asa yeung Seluenpy
“Yauazzapadal su Heuelposoi[o) besojle AN

3U “ewjosgIRYaq (e1Z0N0 JyPeW ‘SEPOYZRI *|925) IeIuBYdaw S5 (21Z0N0 OUENS “B3( 0y *gsa) renupy
s03n| ‘seaws 115ZaKpy B Ua[|a =c_.=< "z Ppual [ed3essOLRIUNZS ‘Of|ESBIBODT S A () YRIEqISZAALIOY

a4

ua3a| v3elue y3|apa) “YojejoNing ‘Zemsaedwe Ap ¢ qqe|eds) Sesojjeuay[s luaqurazs [essezsedns-An

1982503135 Fwi

IAUEAQGEZS $OOZ:Z-10Z€1 NE ZSIW 1101200 opurenTsjiadaw e [eagiojzoddopzso sp esseizsodojzso ozwajjaf|
uodessedeunuod£ug) nope ze efjozed; ‘uagzgjafown Jpsgzrwnay|e 1satedwey e Kjaw ‘pey)fey Ivanwnina
ASea ‘feapfoyeInunn nejeuzsay pajaku JedSew HEUU 53 [ALIDAYOZS §Z3tauaW UeA[o [joy 21uZay|apuay]

Jojepe 1BjIUYIISENBENA

= "UaA[aku JeABew |[3Y WURNI|PIN

SeJje) ISEHEIUBqEY)

S TIVE]

:Aupuelangy |

Meeiged |

ajeja)je} soje)awazn sobesepzen

:aAugwysel|ayesndyy jsajedwe



sejzsoeg
:B6an
ASN SRARY

‘wnjeg

(iirezoxie|IAN) “12TosNnzsajins So-AY §'C 0ZoW3
IDNEZO[EY B BILLG |13 B Yawsajedwg) v j0-AY ¢°Z © Saw eheypejey wau
fpusansa Sasynzsagim (isejosaduy) mapass gsjaq e ‘uaSssypzsajsry

ZIUIZS 1325019143)32550)

"NONSOIZIQ UBGZOGOPALPA[IIZS & SW[IPRALIEIR|M)
B [OUE ‘0JaYaj2132s ausqejapuey Yusd LBua (‘qistioousdweg ‘oysoiziq
opeajo “jd) ‘nojg|je |sunusjapaA wesgjm isaredwe) e Aoy 1oy ewjozed)

‘Wi3[apPAwEIRIA L

"S233SYNZS 1EZONIB[IAU IANUIQLIBAD) JEVREIEZ JEZO[BY B BI1BZOYO Wal
U21asa sgposeqydawr A8eA ‘sppoypw ‘a1azspual iwapaa FesynzsagnL

{WU3{aPRA BISINZSI|N |,

TBY-% 'L+ 19PfpH2 LW U353 NZsa)
sada[Agu ¢ ueqAuRWOLmMBEaNINZSa) SO-A 007-007 |2 194 Wwapn

sENNIgES Augwisalja) uauny

"[ujozea! [2AAKUQN0ZATal 1s13Ul ' 500 > 80

:0zaAug) Audumsafja ],

(898 04N
1uZaB3A |Y [2A353.u1 s301ad (] YouWsEdoliA DPIPIAQI B 1332520911
sa@psynzs zoyesendejjedaw safsjajFatu yurazs AuBAQEZS W "19%9LD 8D
© Jaw efieypejey wou 8-0; 56 (1deu) yaxpuwsEoyiA (spio 7) nlopmzssoy
nazaday jogjaxsup seasad g qp z| & weje deu £ axausw 1ayaly ‘sedojjA

T ETTREELTTTY

*a1uudj |9y il jauspioal 30 uaisaedwi] v -edueayjsnum)
43 J0qe| penpanpe ABea adugyozidal gzoyieuoA s1asaatl N

sseIquedwoy sasausewonyagg

1jozeg] (1Y |SAAKUQYeZATa] NI 9407 > GHL IR

TRIO[RHE) SN INOULIEN|,]

nsal]a) nok3a [eppoty
1spNzdgl e (Ajp1zso '1y) nsppadizs sonoy ASea (A]mzso '[) s019zaAgpaA

:A|RIZSO IU[APIASIIIT

(200Z:1 ZSW) ZH 06 ‘AOET

05)|N253] S939]ADN

S3TPSHNZS PRI

NA[3AU [ORUE ATBA

JedBew Yaajpweled ‘sea) ezsnw $9)3§25pY

"SadpsNNZS WPRYNIIIPN

SOIRINUNN NRRLEZSEY NA[AT JeATRIA

B EE,

CAUUIIBARY |

Hafelad |

s1219119) se|osodey enezojeH

:aAugunsaijeyesndn ysajedwe



DEMASZ Zrt,
DHE Kft.
technologia

Foldkabeles kozvilagitasi halézat Iétesitési irdnyelvei
1. A héalézat minimum 10mm? keresztmetszetii arnyélolassal rendelkezd rézkabellel

létesitendd. Javasolt (minimum) kabel tipusa: NYCWY 4x10 RE 0,6/1kV

A kandelaberekben olyan fogado elemeket kell alkalmazni, amelybe kettd db. négy
eres kabel csatlakozik. IP védettsége minimum paralecsapodas ellen védett legyen.

3

3. Felflizétt rendszert kell kialakitani. ,, T ledgazast tilos létesiteni.

4. A hélézat null4jat a kezdé és végponton valamint 300 méterenként 5 ohm-os
foldeléssel kell ellatni. Minden egyes fém kandelabert foldeléssel kell ellatni.

5. A kandeldberek érintésvédelme alapvetden nullazas. Lehetséges alkalmazni a
Nyugaton megjelent kandeldberenkénti egyedi hibasram érzékelés védelmet is.
Nullazds esetén a biztosité értékét és a haldzat hosszat méretezni kell. A
transzformatorndl alkalmazott lekapcsolé késziilék kismegszakité lehet. Alapul az
MSZ 2364. 410. 1.3.pontjaban eldirt értékeket vessziik. t< 0,4sec, U <50V,

6. Ki lehet alakitani kett6s szigetelésii rendszert is, ha a csatlakozé doboz kettds
szigetel€ési, a felszallo tdmldvezeték és az armatiira is kettés szigetelésii.

7. Lampakat szakaszosan kell a harom fazisra elosztani, (azért nem lampanként
valtogatva, hogy a kabelhiba egyszeriien beazonosithaté legyen, ne egyedi hibaként
legyen bejelentve). A haldzatot fesziiltségesésre méretezni kell. Figyelembe kell venni,
hogy kébel meghibasodas (érsériilés) esetén a lampak atkdtése az elsddleges elharitasi
beavatkozds. Ezért a méretezést két fazis + nulla vezetdre kell elvégezni és ez feleljen
meg 5%-o0s fesziiltségesésre.

Kandeldber felszallo vezetéke kabelszerii vezeték legyen minimum 3x 2,5 mm?
keresztmetszetii vezetokkel. A vezetd anyaga réz.

oo

9. Lémpatestekkel szemben alapveté kovetelmény:

Lampatest oszlopkarra-fejre 36W KF (kompakt fénycsi)

Funkcidja: alacsonyabb rendii kézit, kerékparit és jardavilagitas
Fényforras fajta: kompakt fénycs6 (élettartam minimum 8000 lizemara)
Fényforras teljesitménye és kivitele: 36 W, 2G11-s lampafejjel

Optikai / szerelvény tér legkisebb védettsége: IP 65 / IP 43

Elhelyezés: oszlopkarra / oszlopfejre @.42-60 /60-76 mm

Javasolt tipus: ALTRA2/FSD36/PM/OB

Lémpatest oszlopcsiicsra 70W Na

Funkcidja: kerékparit és jardavilagitas

Fényforras fajta: Nagynyomas(: Natrium (élettartam minimum 16000 lizeméra)
Fényforrds teljesitménye és kivitele:1x70 W diffiz, ellipszoid és atlatszd, csdburas
kivitel

Optikai / szerelvény tér legkisebb védettsége: IP 54 / IP 43

Elhelyezés: oszlopfejre @ 60-89 mm

Javasolt tipus: City Light 1/70 opal és viztiszta fényterelével, 400 mm-es atmérdju buraval,

Létrehozas datuma: 2016.03.11. 10:43:00 1
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Lampatest oszlopkarra-fejre 70 W Na

Funkcigja: alacsonyabb rendii kzut, kerékpdrit €s jarda vilagitas

Fenyforras fajta: Nagynyomast Nitrium (élettartam minimum 16000 iizeméra)
Fényforras teljesitménye és kivitele: 1x70 W diffiiz, ellipszoid buras

Optikai / szerelvény tér legkisebb védettsége: [P 66/ IP 43

Elhelyezés: oszlopkarra / oszlopfejre @ 42-60/60-76 mm

Javasolt tipus: 70W ZAFIR1/ST70/PC

Lampatest osziopkarra-fejre 100 W - 150 W — 250 W Na

Funkcidja: kizit vilagitas

Fényforrés fajta: Nagynyomasti Néatrium (€lettartam minimum 16000 tizemora)
Fényforrés teljesitménye és kivitele: 1x100 W — 150 W - 250 W atlatszd csOburas
Optikai / szerelvény tér lepkisebb védettsége: IP 66 / IP 43

Elhelyezés: oszlopkarra / oszlopfejre @ 42-60 / 60-89 mm

Javasolt tipus: 100W ZAFIR1/ST1 00/PC; 150W ZAFIR2/ST150/PC

Szeged, 2007. 03. 01.
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