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I1. RAJZJEGYZEK

Helyszinrajzok, hossz-szelvények:

M-1 Részletes helyszinrajz, hossz-szelvény, keresztszelvény,
mintakeresztszelvény M= 1: 500/1000/100/50
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Az 1993, évi XCIIL. torvény 19. § (2) bekezdés alapjan kijelentjiik, hogy a fent
rendeletek, eldirasok, kornyezetvédelmi kivetelmények, orszagos és agazati
szabvanyok és miiszaki iranyelvek szerint készitettiik el. A tv. 18. § (1) bekezdésében
foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel 6sszhangban van.

A terv az érvényben 1évé munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint tiizrendészeti
eldirdsoknak megfelelden késziilt.

A tervdokumentacié6 a gazelosztd vezeték, gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen,
hianytalanul tartalmazza a kézmiegyeztetésen kapott adatok alapjan.

- MSZ-10-310 épiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek

- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fovasuti vaginyok és ezekbol kidgaz6 iparvaganyok
alatt

- 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrol és mellékleteirdl

-1997. évi LXXVIII tv az épitett koérnyezet alakitasardl és védelmérol.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Orszagos Vasiiti Szabalyzat I1. kitetének kiadasarol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

- 21372001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzeésének feltételeirdl

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimélis munkavédelmi kévetelményekrol

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyomanyos vasuti rendszerek k6lcsénos
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atjarhatosagarol

-21/2006. (1. 31.) Korm. rendelet a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a
fakadoé vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznélatardl és hasznositasardl, valamint a
nyari gatak altal védett teriiletek értékének csdkkenésével kapcsolatos eljarasrol

- 24/2007. (V1L 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadaséarél

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kormyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatarértékek —

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol

- MSZ 7487 Kozmii és egyeb vezetékek elrendezése kbzteriileten

- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesitmény megkéozelitési €s keresztezési elGirasai
megallapitasaro!

- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata.
- MI-10-167 /3 Kozcsatornak Hidraulikai méretezés (visszavont)

- MI-10-455/2 Belteriileti vizrendezés. Csapadékviz elvezetd haldzat(visszavont)

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegt védelmérél

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

-2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes
szabélyairol

Gyula, 2016. februar 28.

T .

Loao qeda [ o

Raab Anita Toth G

vizépitési mérndk, 04-00651 kozlekedés épitd mérnok,
KE-T/04-365-2004
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1. Altalinos adatok

Ez a terv a GYULAI KOZ-TERV K#ft. szellemi munkaja. Az 1999. évi LXXVI. térvény 51.
§-a értelmében szerz6i jogvédelem alatt all, felhasznalasa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan
torténhet.

Megrendeld:
Gyula Varos Onkormanyzata
5700 Gyula, Pet6fi tér 3.
B : 66/526-800

Tervezo:
GYULAI KOZ-TERV Kft.
Téth Gabor kdzlekedés épitd mérndk
5700 Gyula, Pacsirta 46.

Tervezett létesitmény besorolisa:
Ut: belteriileti mellékut B V1.d.C. tervezési sebesség 30 km/h

Tervezett hosszak:
Vécsey utca: 118 m
Schweidel utca: 147 m

Burkolat szélesség:
- uté,5m,
- jardal,5m

Padka szélesség:
- ut: 1,0m
- jarda: 0,5m
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Oldalesés:
Ut
- palya: 2,0 %
- padka: 5,0 %
Jarda
- pélya: 1,0 %
- padka: 2,0 %

2. El6zmények, jelenlegi allapot

Gyula Véros Onkormanyzata fejleszteni kivanja a jelenleg még kiépitettlen Vécsey utca és
Schweidel utca kérnyezetét, ezért targyi utak és jarda szilard burkolati kiépitését tervezi,
valamint a meglévo kozmiivek feliilvizsgalatat és teriilet ellatasat biztosité 0j kdzmiivek
kiépitését. Els6 sorban a 9083/3 hrsz teriilet kozmiihalozatba torténd bekitése a cél, mivel
ezen ingatlanon 0j konyha komplexum létesiil.

A tertilet jelenleg beépitetlen zoldteriilet.

Az iparteriiletet délrdl és nyugatrdl kiépitettlen zoldteriilet, északrdl a Temesvari ut,
keletrdl a Paradicsom lakételep hatarolja.

A Vécsey — Schweidel Gtvonal a teriilet feltarasa mellett biztositja a Paradicsom lakételep
j megkozelitési lehetbségét is.

3. Geodézia

A tervben szerepld magassigok az orszagos alappont halézat segitségével Kkeriiltek
meghatarozasra GPS rendszerli geodéziai méromiiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatasa alapjan.

Magassagi alappont: 4212 j. kozit — Ermellék utca csatlakozasdndl burkolatban 1évé
szennyviz aknafedlap, magassaga: 86,55 mBf,

A meglévd ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények
tartalmazzak.

4. Tervezett 1étesitmények részletezése

A két 0j feltard ut az U-1 (Vécsey utca) és az U-2 (Schweidel utca) utak, melyek a
Temesvari uthoz és a Nagysandor Jozsef utcahoz csatlakoznak.

A Vécsey utca nyomvonalan a beépitési szélesség 22,0 m.
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Az utcaelemek alabbiak szerint keriilnek elhelyezésre (szelvényezés szerinti bal oldalrél
haladva):

- 7-8,0 m zoldfeliilet

- 6,5 m széles ut, bal oldalon ,,K” szegéllyel, jobb oldalon siillyesztett szegéllyel
lezarva

- 10-12,0 m zé6ldfeliilet

- nyilt arok

A Schweidel utca nyomvonalan a beépitési szélesség 16,0 m.
Az utcaelemek alabbiak szerint keriilnek elhelyezésre (szelvényezés szerinti bal oldalrol
haladva):

- telekhatartdl 1,0 m-re 1,5 m széles jarda, két oldalon kertiszegéllyel lezarva

- 5,0 m zoldfeliilet

- 6,5 m széles Ut, bal oldalon , K” szegéllyel, jobb oldalon siillyesztett szegéllyel
lezarva

- 5,0 m zoldfeliilet

- nyilt arok

rd

tépités

Vécsey utca
Az U-1 jelii at kezd6 szelvényében a Temesvidri 0t burkolatdhoz csatlakozik.
A tervezett 0t jellemzd paraméterei:

hossza: 118 m

szélesseége: 6,5 m
oldalesés: 2% tetdszelvény
padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%

Palyaszerkezet:
-4 cm AC-11 50/70 kopd
- 5 cm AC-16 50/70 kotd
- 7 cm AC-22 50/70 alap
- 25 cm FZKA 0/35 alap
- 20 cm homokoskavics agyazat Trr=80%
- 30 cm tortbeton Trr=90%

A tervezett Ot széleit beton gerendaba rakott siillyesztett illetve ,,K” szegéllyel kell lezarni.

A tervezett Gt tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz és hossz-szelvény tartalmazza.
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Schweidel utca

Az [U-2 jelii ut kezd6 szelvényében a Vécsey utca tervezett burkolatahoz csatlakozik.
A kezddponttol a végszelvényi egyenesen keriilt kijellésre az ttengely.
Végszelvényben a Nagysandor Jozsef utca meglévo burkolatdhoz csatlakozik.

A tervezett ut jellemzd paraméterei:

hossza: 146 m

szélessége: 6,5 m
oldalesés: 2% tetdszelvény
padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%

Palyaszerkezet:
-4 cm AC-11 50/70 kopd
- 5 cm AC-16(NM) 50/70 kotod
- 7 cm AC-22 50/70 alap
-25cm FZKA alap
- 20 cm homokoskavics agyazat Trr=90%
- 30 cm tortbeton Trr=90%

A tervezett it széleit beton gerendaba rakott siillyesztett illetve ,,K” szegéllyel kell lezarni.

A tervezett Ut tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz és hossz-szelvény tartalmazza,

S Forgalomtechnika

A helyszinrajzon abrazoltaknak megfelelden a Vécsey utca forgalma ald van rendelve a
Temesvari Gt forgalmanak. A Schweidel utca forgalma félé van rendelve a Nagysandor
Jozsef utca forgalmanak.

Ennek megfeleléen a csatlakozasoknal az alarendelt utakra ki kell tenni az ,,Elsébbség
kotelez6™ tablat, a folérendelt utcara pedig az . Utkeresztezédés alarendelt uttal” jelz6tablat
a csatlakozasi irany megjellésével.

A Vécsey utca kiépitésénél at kell helyezni a Temesvari uton meglévé gyalogos atkelot. Az
athelyezés soran el kell bontani a meglévo csatlakozo jardat, el kell tavolitani a burkolati
jelet és at kell helyezni a gyalogatkel megvilagitasat biztosité kandelabert. Az Uj atkelénél
kell felfesteni a burkolati jelet és kell kiépiteni a 3,0 m széles csatlakozé jardat az alabbi
palyaszerkezettel:

- 6 cm sziirke térko

- 15 cm Ckrt alap
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- 15 cm homokoskavics agyazat

6 Csapadékviz elvezetés
a) a vizimunka, illetdleg a vizilétesitmény megnevezése, helye, célja és indokolisa,

Megnevezése:
Gyula, Vécsey utca és Schweidel utca csapadékviz elvezetése

Helye:
Gyula, Vécsey utca és Schweidel utca

Helyrajzi szam: 9083/6, 9083/4, 9082/5

Célja és indokolasa:

Gyulédn a Temesvari ut mellett az Onkormanyzat a jelenleg burkolatlan utak szilard burkolati
kiépitésével kivanja feltarni az érintett teriiletet. Ezzel parhuzamosan sziikséges megoldani a
terlilet csapadékviz elvezetését, melyen paramétereit, miiszaki megoldasait jelen tervdokumentacid
tartalmazza.

b) a befogadénak — ha sziikséges, a kizvetett befogadd — megnevezése, szelvényszama és
jellemzé vizszintje,

Tervezett csatorna: Cs 1-00

Befogado: Orgona sétanyon épiilé D 50 betoncsatorna 0+371 szelvénye. Az iizemeltetovel valo
egyeztetés sordn kideriilt, hogy ezen a csatornan kiviil mas befogado nincs a tervezési teriilet
kémyezetében. Az lizemeltet6 nyilatkozata alapjan a befogado csatorna allapota, atméréje
feliilvizsgalatra, illetve atépitésre szorul, mely munkat jelen tervdokumentécié nem tartalmazza, de
a szakasz attervezése folyamatban van.

Befogadd akna magassaga: 86,92 mBf
Tervezett csatorna: CS 1-1

Befogad6: Cs 1-0 0 csatorna

szelvényszama: 0+173

magassaga:87,59 mBf
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vizszint: 87, 97 mBf

¢) a vizimunkakkal, illetéleg a vizilétesitménnyel érintett teriilet jellege és kiterjedése, teriilet
jellege:

Gyula a 72 sz. belvizrendszer teriiletén helyezkedik el, a tervezett létesitményen a véros
belteriiletének déli részén van. Vezetékes ivoviz, villamos energia szennyviz halézat kiépiilt, A
kdozmiiveket a kozmiegyeztetéseken kapott nyilvantartdsi adattok és a felmérések adatainak
felhaszndlasaval dbrazoltuk.

Meteorolégiai adatok:

Eghajlat: A térség mérsékelten meleg, szaraz klimaju. Eghajlata négy, egymastdl jol
elkiiloniilé évszakkal, jellemz6 nyari magas és téli alacsony homérsékleti
értékekkel, valamint uralkodéan nyugatias légaramlassal jellemezhetd.

Evi kézéphémérséklet: 10,2-10,4 °C maximuma 38 °C, minimuma -10 °C kériil
alakul. A napi hémérsékletingadozas elég magas.

Eves atlagos csapadékmennyiség ~ 540-570 mm, de szélsdséges esetekben ettdl lényegesen
eltérd is lehet.

Csapadék eloszlas mind teriileti, mind id6beli értelemben egyenlétlen

Napsiitéses orak széma: €vi 2000 ora felett nyaron kb, 810 érét, télen mintegy 190
orat siit a nap

Uralkod6 szélirany: delies (DK, D, DNy) iranybdl mintegy 40%-o0s gyakorisaggal
érkez0 nedves, meleg, 4m kissé szennyezett szubtropusi szél
az uralkodo

Domborzati viszonyok:

A tervezéssel érintett teriileten z6mmel 87,00-88,00 mBf szintek fordulnak el6.
Talajviz:

A talajvizszint atlagos terepalatti mélysége: 2-6 méter koz6tt ingadozik
kiterjedése:

A tervezesi teriilet lehatdrolasat az 1 .sz. melléklet tartalmazza,

Cs 1-0-0 vizgyiijto teriilete: 2,0 ha

Az 1-0-0 csatorna északi részén 1évd 1,1 hektdros vizgyijto teriilet a Gyulakonyha
¢pitési terilete, minek a csapadékviz elvezetése kiilén dokumentacidban szerepe. Az
adatszolgaltatas alapjan 109 /s hozammal terheli a csatornat,

Cs 1-1 vizgylijté teiilete: 0,7 ha

Osszes vizgyiijtéteriilet: 2,7 ha
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d) a levezetendd viz mennyisége és mindsége, a levezetés indokolasa,

A csatornak méretezését a M1-10-455/2-1988 és MI-10-167 miiszaki iranyelv szerint méreteztiik.
Mivel a teriilet atlagos lejtése 1% és 1%o0 koz6tt van ezért a miszaki irdnyelv javaslata a szerint a
vizmennyiség mérleg modszert alkalmaztuk.

A vizmennyiség modszernek a lényege hogy a mérleg egyik oldalat az 6sszegyiilekezési id6hoz
tartozd zdpor adja a masik oldalat az &sszegyiilekezési ido alatt beszivargd viztdmeg, a nedves
tarozas és a meder tarozas adja. A két oldal kiilonbsége adja a mértékado nagy vizhozamot, ami
alapjan méreteztiik a csatorakat.

A szamitasok kiindulasi adatait, levezetend6 viz mennyiségi, valamint az elvezetendd hozamot,
zart csatorna méreteket €s a lefolyas vizmélységét a mellékelt tablazat tartalmazza.

A csatornak méretezésénél a vizzaro feliiletet a 50 szazalékra vettitk mivel ezeken a teriileteken
ennyi lehet a maximalis beépitettseg.

A tablazatban megadandé érték az S1 a nedves tarozas értéke, amit a mm-ben kell megadni. A
lehulld csapadékot a feliilet tarolja egy bizonyos telitettségi szintig majd miutéan telitédik elkezd a
beszivarogni vagy lefolyni. Vizzaré feliilet esetén ez 2 mm nedvesités utin indul meg a lefolyas. A
beszivargas vizateresztd feliilet esetén 6 mm utén térténik meg igy azt ennél nagyobb értékre kell
venni. Mivel csatorndk vizgyijto teriiletében fele burkolatlan teriilet fele burkolt, ezért ezt 7 mm
értékre vettiik.

Ennek alapjan az elvezetendd vizmennyiség Osszesen 113 I/s

Szennyvizet ¢s mas barmilyen halmazallapoti kdrnyezetet szennyezd hulladékot, a csatorndba
bevezetni tilos.

¢) a miivek és miitargyak rovid leirasa és jellemzé adatai,

A Cs 1-1-0Otervezett csatorna adatai:

Szelvény: 0+000 - 0+066
Hossz: 66,0 m nyilt arok
Lejtés: 1=0,5 ezrelék
Tényleges vizszallitas: Qeff=81/s
Aramlési sebesség: veff =0.22 m/s
Vizszint h=0,11m

A Cs 1-0-0Otervezett csatorna adatai:

Szelvény: 0+000 - 0+021
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Hossz: 21,5m
Zart csatorna méret: d 50 beton
Lejtés: [=1,5 ezrelek
Vizszéllitdsa: Qtelt = 146 I/s
Aramlési sebesség: vtelt = 0,74 m/s
Tényleges vizszallitas: Qeff=113l/s
Aramlési sebesség; veff=0,8 m/s
Vizszint h=0,38m

A Cs 1-0-0tervezett csatorna adatai:

Szelvény: 0+021 - 0+086
Hossz: 65 m nyilt arok
Lejtés: [=10,5 ezrelék
Tényleges vizszallitas: Qeff=81/s
Aramlasi sebesség: veff = 0.22 m/s
Vizszint h=0,11m

A Cs 1-0-0 tervezett csatorna adatai:

Szelvény: 0+086 - 0+107
Hossz: 2lm

Zart csatorna méret: d 30 beton
Lejtés: [=10,5 ezrelék
Vizszillitasa: Qtelt =21,50 /s
Aramlési sebesség: vtelt = 0,28 m/s
Tényleges vizszallitas: Qeff=81/s
Aramlasi sebessép: veff=0,3 m/s
Vizszint h=0,13m

A Cs 1-0-0Otervezett csatorna adatai:

Szelvény: 0+107 - 0+245
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Hossz: 138 m nyilt arok
Lejtes: 1=0,5 ezrelék
Tényleges vizszallitas: Qeff=8 /s
Aramlasi sebesség: veff=0.22 m/s
Vizszint h=0,11m

7 Kornyezetvédelmi fejezet:

1. Kdmyezetvédelmi vizsgalat:
Hatotényezok:
Epités ideje alatt:
-zaj
-por
-emisszio
Hatasviselok:
-lakossag
-allatok
-noveényzet
-levegd
-talaj

Hatésok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezd hatasokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszié (kipufogé gaz) okoz kdrnyezeti
igénybevételt. A zaj elsdsorban a lakossagot érinti, mivel azonban a kivitelezés
munkaidében folyik, feltételezhetd, hogy a lakossdg amugy sem tartézkodik otthon.
A zajszint csokkenthet6:

-alacsonyabb hangnyomasszint(i gépek alkalmazasaval

-csak és kizarélagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.

Rezgeés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a mii tomoéritésnél kell szamolni.

A kérnyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran beliil

talalhatdak, ezért ¢ hatdsokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel
¢€pitési technoldgia a vibracids tomdritést is megkdveteli.)
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A rezgesek okozta kdrnyezeti terhelés csokkentése:
-gyenge vibracids beallitas a gépeknél
-révid és kis amplitudéja vibracids beallitas
-a vibracids témorités részbeni kivaltasa, silydominanciaji tomdoritéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezGdéssel jar egyiitt, kiilondsen
a foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhet§ el, esetleges
idészakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszid: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott kiros anyag teljesen hasonléan a
kozlekedési eredetii emissziohoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszio csokkentése egybe esik a zajszint csékkentés szempontjaival.

Osszességében megallapithato:

A burkolt t egyértelmlen csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan llapothoz
képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb
forgalom ellenére sem lesz feltehetden tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatés
ideje az érintett szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek
koszdnhetben az emisszié kisebb koncentracioju lesz.

Az ut épitése soran keletkezd hatdsok a kdrnyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik
ki (~1 honap), elkésziilte utdn az iizemszerii allapotban kérnyezet terhelés ndvekedése nem
varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet

A tervezett mii €pitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:
- épitési és bontasi hulladék
- kommunaélis hulladék
- épitéanyag hulladék
- munkagépek iizemelésébol keletkezd hulladék
Epitési és bontési hulladék
Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontasa
soran az alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kéd megnevezes
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1701 01 beton

17 03 02 szénkatranyt nem tartalmazo
bitumenes keverék

170504 fold és kévek

A keletkezd hulladék nem minésiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerako
telepére szallithato, ahol a féld hulladéktakar$ funkcidra felhasznalhato

Kommunalis hulladék
Az épités soran kevert kommundlis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunélis hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgytijté edényekben kell
gylijteni, melyeket a munkanap végén fiiriteni kell, a hulladékot pedig a helyi
hulladékleraké telepre kell széllitani.

Epitdanyag hulladék

Epitéanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az €pitési teriiletre minden esetben
csak a beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolas sordn az épitési
anyagot agy kell tarolni, hogy az a kornyezettol el legyen kiildnitve és a beépités sordn
maradéktalanul felhasznalhatd legyen. Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell széllitani a szdrmazasi telephelyére.

Munkagépek iizemelésébol keletkez6 hulladék

A munkagépek lizemelésébdl az €pitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvillalkozdjanak minden esetben
telephelyén illetve a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kérnyezeti hatdsoknak a talaj allapotara €s a névényzetre (fasor, cserjék, gyep)
jelentds befolyasuk nincs.

8. Kézmiivek

A kezelokkel leegyeztetett kozmii nyomvonalak a helyszinrajzra feltiintetésre keriiltek.
Az utépités alabbi kézmiiveket érint:

- ivoviz gerinc és bekstd vezeték

- szennyviz gerinc €s bekotd vezeték

- hirkdzlési foldkabel
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- gazvezeték
- elektromos foldkabel

A tervezesi teriileten feltiintetésre keriiltek a meglévo €s a szakagi tervekben kidolgozott
kézmii vezeték nyomvonalak.

Az lizemeltetdi nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

EGAZ DEGAZ Zrt iltal elirt dltalinos kivetelmények:
A Kormiény 559/2013.(XI1.31.) Korm. rendelete a hanyaszattal és a tavhészolgaltatassal
dsszefiiggd kormanyrendeletek maédositisardl a kivetkezét rendeli el:

1. A banvdszatrél szélé 1993. évi XLVIIL. térvény végrehajtdsarol szolo
203/1998. (XTII. 19.) Korm. rendelet médositisa

14.§ A Vhr. 19/A. §-a helyébe a kovetkezd rendelkezés lép, és a Vhr. a kiévetkez6 19/B.
§-sal egésziil ki:

»19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
szallitovezeték), a foldgaz elosztdvezeték (a tovabbiakban: elosztévezeték), az egyéb gaz
és géaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték , tovabba
kdmyezetiik védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitasa és az
lizemzavar-elhiritds biztositdsira biztonsdgi szabalyzatban meghatarozott méretii
biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szildrdasvany-banyaszati tevékenység;

d) a koolaj-és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat
veszélyeztetd mar6- és tiizveszélyes anyagok kitntése kiszordsa;

€) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, taroldsa;

g) az arasztasos 6ntozés; tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allandé vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak
biztonsagi 6vezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztévezeték tengelyétsl mért 2-
2 méteres, a széllitovezeték, az egyéb giz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabbd az energiaellatd, a tavfeliigyeleti, a hirkézlési és a
korrézidvédelmi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres biztonsagi vezetben tilos

a) fak, valamint a létesitmények vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb novények iiltetése,
b) sz016 €s egyéb kordonok elhelyezése,
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c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jard tevékenység ( a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi ovezetben az épitésiligyi hatdosag altal jogerOsen elrendelt bontasi
tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsagi dvezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint
az iizemeltetd hozzajarulasaval mas teveékenység végzéséhez sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarisa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa,
kezelbje vagy hasznaldja a biztonsagi Ovezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat
koteles betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a
korlatozasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsdgi ovezetre eldirt tilalmak és korldtozdsok megtartasat az iizemelteté vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén kételes a
jogszabalyban elbirt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy haszndldja tiirni koteles. A megtett
intézkedéseket és azok eredményét — a sziikséges hatdsagi intézkedések megtétele céljabol
haladéktalanul - kételes bejelenteni a banyakapitinysagnak.

(8) A biztonsagi dvezet kérelemre modosithato, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetoveé
teszik.

(9) A biztonsagi dvezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznélati jog ingatlan-
nyilvantartisba torténd bejegyzését a Iétesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem
benyljtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezeteék jog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartdsba nem jegyezheto
be, az lizemeltetd a biztonsagi dvezetrdl, az eldirt korlatozasokrdl tilalmakrol, valamint
ezek megvaltozasarél kiteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, hasznal6t) az tizembe
helyezés elétt, és a valtozast kévetéen 30 napon beliil irdsban tajékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegii k6olaj- €s foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitdvezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a
tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymast €és mas nyomvonalas létesitmény e
létesitményeket biztonsagi szabilyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti
vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezésehez, megkozelitéséhez azok lizemeltetdjének
egyetértése szilkséges. Az iizemeltetd az egyetértés megtagadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztez6, megkozelité épitmény €pittetéjének gondoskodni kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint lizemeltetési, technologiai tervek
elkészitésérdl €s az iizemeltetdvel torténd egyeztetésrol,

b) a meglévo létesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl,
a kivitelezési koltségek viselésérol és
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c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az iizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az iizemelteté a nyilatkozat megaddsira vonatkozé megkeresés
kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulast megadottnak kell
tekinteni az €pitési tevékenységhez.

A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazo karokért az iizemeltetd a karokozoval
egyetemlegesen felelos.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo létesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitd  létesitmény  tervezésének idGszakdban hatdlyos létesitési  vagy
hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatélyos teriilet-felhasznalasi vagy €pitési engedéllyel
rendelkez6 keresztezett létesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény feltirasdhoz sziikséges szilard burkolati Gt
felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé alkotditdl szamitott 1-1 méteres Gvezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése eldtt az iizemelteté szakmai feliigyelete mellett a keresztezett létesitmény
nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti Gvezet kijelolésérdl, a kijelslt Svezetnek az
épitési tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett 1étesitmény feltarasardl. A kijelolés
helyességéért az lizemeltetd a felelés. A kijeldlés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
kéltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha méas nyomvonalas létesitmény lizemzavaranak elharitasa sziikséges, az lizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény iizemeltetdje koteles az {izemzavar-elharitas megkezdése
eldtt a keresztezett létesitmény lizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok helyérol
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongdlt keresztezett létesitményb6l a
szallitott kdzeg kidramlik, és a kiaraml6 kozeg

a) robbands- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

A tervezési térkép hianvtalanul tartalmazza a giazvezeték nyomvonalakat!

A tervezé nyomatékosan felhivia a kivitelezé figyelmét, hogy az egyeztetési
jegyzokonyvekben a kezeléi hozzdjirulidsokban, valamint a kiadott engedélyben
foglalt kikdtéseket, szakfeliigyeleti igényeket maradéktalanul vegye figvelembe, illetve
tartsa be!

9. Ideiglenes forgalomkorldtozas

A kivitelezés elétt a kozutkezelé (Gyula Varos Onkormanyzata) altal jovahagyott
forgalomkorlatozasi tervet kell késziteni, a kivitelezés csak ennek meglétével kezdhet el.

A kivitelezés ideje alatt a kézut utpadkajan és utburkolatan €pitési anyag még ideiglenes
jelleggel sem tarolhato.
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A kivitelezés soran a kozut zavartalan forgalmat biztositani kell, ennek érdekében 2
forgalmi savot mindenképpen biztositani kell.

A kivitelezés soran igénybevett burkolatsdvot vizualisan el kell keriteni és kozlekedési
tablakkal kell latni mindkét iranybdl.

Ezek:
- ** Uttesten folyo munkak *’
- ** Utsziikiilet *’
- ** Sebesség korlatozas 30 km >’
- 7’ Forgalomterel tabla (halszalkas) *° az igénybevett oldalon
- Amennyiben rovid idore, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, ugy tarcsas
forgalomiranyitas kell alkalmazni.
- A kivitelezés idGtartama alatt a munkateriiletet éjszaka ki kell vilagitani, az eldirasok
szerinti sarga villogo jelzéssel.
- A kivitelezést kovetden a sériilt utszegélyt eredeti allapotéra vissza kell allitani.
- Az épités idejére a munkateriiletet el kell korlatozni.

A munkalatok megkezdését és befejezését Gyula Véaros Onkorményzata részére be kell
jelenteni, az alabbi adatok egyidejii kozlésével:

- kivitelez6 vallalat neve

- munkavégzés idépontja

- munkavégzés id6tartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelds épitésvezetd neve és lakcime

A kivitelezés idotartama alatt a balesetvédelmi €s munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kdvetelményeket be kell tartani.

10. Kivitelezés

Foldmunka, burkolatépités:
A kitizést kdvetden a miitargyakat, bejarokat el kell bontani, a humuszos réteget le kell termelni.
A bontott anyagokat — foldet — humuszt a munkateriiletrdl el kell szallitani.

A tervezett nyomvonalon ki kell termelni a meglévé fakat, cserjéket

( tuskoirtassal ).

Toltésépitésnél megfeleld tomorités (90 % Try ) mellett kell a feltdltést végezni, 20 cm-es
rétegenként tomoritve.

A foldmunkdk elvégzése utdn keriilhet sor a kerékparit palyaszerkezetének a megépitésére a
mintakeresztszelveény alapjan.

A palyaszerkezet — nyilt szelvényli arkok — padkdk elkészitését kovetéen a felesleges
foldmennyiséget az 6nkormanyzat éltal kijelolt helyre szallitani.
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A kivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikati eléirdsokat és kévetelményeket be kell tartani és tartatni.

Az épitést kdvetden a helyszinrajzon dbrazolt helyeken a KRESZ jelzétéblakat ki kell helyezni.
-Epitési elbirdsok:

Az aszfaltrétegek épitése elott Technologiai utasitast kell készitenie a Kivitelezonek. Ezen
dokumentécidnak tartalmaznia kell a bedolgozas soran kdvetendo épitési eldirdsokat.

Tovabba harom munkanappal az épités el6tt Keveréktervet kell benyijjtani a miiszaki ellendmek
jovahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfeleldségét a miiszaki ellendr altal kijelolt helyen 1 db fiirassal kell
igazolni.

A kopdréteg tomorségét izotopos tdmorségméréssel kell igazolni.

-Minéségi kévetelmények:
Az épités megkezdése eldit Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a Villalkozénak,

melyet jovahagyasra be kell nyijtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki ellendmek. A
munkalatok a jovahagyasokat kévetten kezdddhetnek el.

- Alkalmazando uatiigyi miiszaki eléirasok

Utburkolati jelek anyagai. Az Gtburkolati jelek felhasznaloi

UT 2-1.106:2006 |, ,
kovetelményei

UT 2- Koziti jelzotablak. Utbaigazit6 jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és
1.157/1M:2004 elhelyezése

UT 2-3.204:1993 | Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

_ Utpalyaszerkezetek kdtéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagi
UT 2-3.206:2007 | alapretegei.
Epitési elbirdsok

UT 2-3.301-

1:2008 Utépitési aszfaltkeverékek, Aszfaltbeton (AC)

Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi

UT 2-3.302:2008 kévetelmények

UT 2-3.601:2006 | Utépitési zuzottkdvek és zhizottkavicsok
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Bontott atépitési anyagok jrahasznalata és hasznositasa. Altalanos

UT 2-3.706:2003 feltételek

Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minSségi

UT 2-3.302:2008 kbvetelmények

UT 2-1.222:2007 | Utak és autépalyak létesitésének dltalanos geotechnikai szabalyai

Kézutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes

UT 2-1.119:2007 forgalomszabalyozasa (szines)

A kivitelezés idGtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségligyi, valamint a
biztonsagtechnikai el6irdsokat és kdvetelményeket be kell tartani.

Munkavédelmi és tiizvédelmi eléirasok:

Ez a tervdokumentécié az érvényes egészségiigyi, munkavédelmi (munkavédelemrdl sz6lé 1993.
évi XCIIT térvény) és tiizvédelmi eldirasok (35/1996 (XI1.29.) BM sz. rendelet az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat) figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvaldsitdsa megtervezésre
kertilt.

A létesitmény tiizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tlizveszélyes. A tervezett 1étesitmény
a nem éghetd kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs. A tervezés soran a
vonatkozé tlizvédelmi elbirdsok betartdsra kerilltek. Fentiek alapjan kijelentjitkk, hogy
tervdokumentacionk megfelel a  kivitelezhetoség, iizemeltethetdség, munkavédelem,
biztonsagtechnika, egészség- és kbrnyezetvédelem elbirasainak.

Kivitelezés soran az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban (32/1994. (X1.10.) IKM
rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az épitkezés soran az érvényben lévé munkavédelmi (4/2002. (I1.20.) SZCSM-EiiM egyiittes
rendeletet), tlizvédelmi és balesetelhdritisi ovorendszabalyokat be kell tartani, betartisukért a
kivitelez6 altal kijeldlt munkavédelmi felelés, illetve az épitésvezetd személyesen felel6s.
Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felel6s.
Felhivjuk a kivitelezo vallalat figyelmét a 11/1984. (VIIl.22.) IpM rendelet kotelezd elbirasaira,
amelyek az erdsarami szabadvezetékek és foldalatti kabelek biztonsagi dvezetében vagy annak
kozelében végzendd munkak tiltd és korlatozd intézkedéseire vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovabba az dgazati és szakmai szabvanyok munkavedelmi
eloirasai a kivitelezd vallalat szamara kotelezd érvényliek, azok betartasarol, illetve
munkavallal6ival valé betartasarol gondoskodni kell.

Erre vonatkozé intézkedések megtalalhatok az Epitéipari Termeléfolyamatok Technolégiai
Elbirasai cimii (EKSZ-t potlo) kiadvany idevagé fiizetében, valamint a 32/1994. (X1.10.) IKM
szamu ,,Epit6ipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat”-ban. A hasznalat, illetve az iizemeltetés
idejére érvényes munkavédelmi (biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi) intézkedésekrdl az
tizemelteté az MVSZ-ben rendelkezik.
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A munka épitésekor a kivitelezd koteles a munkavégzés soran a vonatkozd érvényben 1évo
tizvedelmi elbirdsokat betartani, kiilonds tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem és a polgari
védelem miiszaki kévetelményeinek megallapitisardl szolo BM rendeletben foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelhdrito eléirasok melldzését vagy cstkkenését semmi sem indoKolja,
kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

A munkahelyek lezarasat és kivilagitisat el6irdsszerien meg kell valositani, a munkaarkokon vald
atjarast kelld modon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését szak munkatér esetén és a kozmiivezetékek 2 m-es kérnyezetében kézi
erdvel irjuk elé.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkdknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkabol kérok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt
ilyen kar eléfordulasa lehetséges, Gigy a gépi fSldmunka végzését feltétleniil mell6zni kell.

Az épitési munkdk soran olyan mériékii munkagdor nyitdsa nem varhatd, ahol megtimaszto
szerkezetet kell beépiteni.

A szabadon megalld foldfal magasséga a furdsokban talalt agyag talajok esetében 2,0 m, iszap
talajok esetében 1,5 m-ben adhaté meg. Amennyiben mégis mély munkagddor nyitasa sziikséges,
ugy a munkatér lehatarolast az MSZ 15003 szabvany el6irasai szerint kell végezni.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mémi és a tervbe bejeldlni. Keresztezd
kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkdba vett teriileten 1évd
kézmiivezetékek lizemeltet6itél szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csikany vagy bontévas haszndlata tilos, a munkadrok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, dvatos felasdssal kell elvégezni. Kiilénds gondot kell forditani az
¢pitkezés egész ideje alatt elektromos dramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkdzeg (lizemelteté) tjan valé dramtalanitasardl is gondoskodni kell. Kotrds munka esetén
kiilon ellenérizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotré és gémje azt az eldirt biztonsagi
Ovezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiildnds figyelemmel,
gondossdggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitdis mellett, megfelelé felszerelések,
védoeszkozok hasznalataval,

A tiizvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigoribban be kell tartani. Kivitelezés soran a tiiz elleni
védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosagrdl sz6ld6 1996. évi XXXI. torvényben
foglaltakat be kell tartani.

Az épitési munkdk sordn a teriiletre szdllitott, raktarozott, felhasznaldsra keriilo tiizveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az elbirdsoknak megfelelé Ovintézkedéseket meg kell tenni. A
sziikséges tiizoltd berendezések, és eszkozok készenlétérdl gondoskodni kell.

A forgalomtechnikai kialakitas, valamint a tervezett vizszintes és magassigi vonalvezetési
jellemzdk a biztonsdgos kozlekedést teszik lehetové, Az épités alatti forgalomszabalyozassal
kapcsolatban felhivjuk a beruhdzé és a kivitelezd figyelmét, hogy a munkalatok soran a KRESZ
vonatkozd, a 3/2001. (1.31.) K&ViM . és az UT 2-119. sz. Utiigyi Miiszaki Elsirasban foglaltakat
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tartsa ill. tartassa be.
Mindség:

A tervezés a vonatkozd érvényben 1évo utligyi miiszaki eldirdsok, MSZ és MSZ EN szabvanyok
alapjan tortént. A kivitelezés soran minden vonatkozd és érvényben lévé utiigyi miszaki
eléirast, MSZ és MSZ EN szabvinyt be kell tartani.

Az érvényben lévo eloirasok a
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/defauit.aspx cimii linken érhetdk el.
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