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Nyomvonalas kizmii egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vazlatok) alapjan egyeztettik a(z)

Gyula, Véesey - Sehweidel utea atépitése

elnevezeés( létesitményt, annak kivitelezésehez az alabbiak szerint hozzajarulunk.

A tervezett létesitmény, valamint a kivitelezés kozbeni munkélatok NKM Aramhalozati Kft. tulajdont kozcéla

villamos miivet vagy annak biztonsagi dvezetét * és/vagy NKM Aramszolgaltaté Zrt. tulajdonu kdzvilagitasi
berendezést vagy annak biztonsagi dvezetét *

= érinti (pl. keresztez, parhuzamosan halad)* = nem érinti* (* a megfeleléket ala kell huzni)

Erintettség esetén, a hatoldalon talalhaté elSirasokat kérjiik figyelembe venni!

A tervezett létesitmény kornyezetében 1évd kdzépfesziiltségii foldkabelek, illetve IGEN™"

................................................................................................................. miatt — a munkalatok

*RR

megkezdése el6tt - legalabb 8 nappal a szakfeliigyelet megrendelése kételezé: NEM

A szakfelugyeletre vonatkozo megrendelés és idépont-egyeztetés a nyilatkozat hatoldalan megadott
elérhetéségeken és rendelkezésre all6 idépontokban lehetséges az NKM Aramhalozati Kft. Uzemeltetési

(**** a megfelel® eléirast be kell karikazni)

Az érintett halézati berendezések szakagi térképei vonatkozasaban (*** a megfelelét ala kell htzni)
adategyeztetés tortént*** adatszolgaltatas adatszolgaltatas
(geodéziatol szarmazo térképekkel) tortent*** nem tortént™*

Egyéb feltételek: A tervezett Gtépités nyomvonala érinti (keresztezés, parhuzamos haladas, erdsen
megkozeliti) tobb 0,4kV-os foldkabeleink nyomvonalat. Abban az esetben, ha a tervezett munkalatok érintik
a foldkabeleink foldfelszin _alatti biztonsagi ovezetét, foldkabeleink nyomvonalat elézetesen kutatéarkok
készitésével be kell azonositani, sziikség esetén fel kell tarni. Kabeleink kozelében csak keézi
foldmunkavégzés engedélyezett, fokozott eldévigyazatossaggal. A tervezett atépités nyomvonalanak
végleges kijelolésénél kérjiik a vonatkoz6 szabvanyok altal elSirt védétavolsagok biztositasat. Amennyiben
erre nincs lehet6ség, akkor az érintett foldkabeleinket a teljes hosszan hasitott véddcsével sziikséges
bevédeni, amennyiben azok jelenleg még nincs véddcsében. A tervezett Gj szilard burkolata Gt
nyomvonalvezetésének az esetleg Gtban IévS oszlopaink athelyezését szakagi tervez6vel megterveztetni,
és az elkesziilt terveket az NKM Aramszolgaltaté Zrt.-hez jévahagyasra benydjtani sziveskedjenek.
Oszlopaink és az utburkolat széle k6zott az elbirt véddétavolsag, valamint a biztonsagos munkavégzés
érdekében kérjiik a foldfelszin feletti, illetve foldfelszin alatti er6sarami berendezések biztonsagi dvezetére
vonatkozo tilalmak, és korlatozasok szigori betartasat.

Felhivjuk a kivitelezé figyelmét, hogy a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl sz616 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet
teljes terjedelmében megtaldlhaté a www.nemzetikozmuvek.hu oldalon:

JHa a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelz6 szalagra, 16/d alatti vezetékre (védbcsé, véddboritas), vagy
arra utalé nyomra bukkannak, a munkat azonnal fel kell fliggeszteni a vezeték lizemeltetdjenek megérkezéséig. A

munka csak az lizembentarté engedélyével folytathatd.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszamon.
NKM Arambhalazati iy,
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NKM Aramszolgaltato Zrt. és/vagy az NKM Aramhalézati Kft. képviseletében: p.h.
Targyi nyilatkozat — a koriimények, jogszabalyok és | C(,C ( /{ //
szabvanyok valtozatlansaga esetén — a kiallitasatol szamitva Nagy Zoltan \)&F/ __________

1 évig érvényes. &%\_’
Skumat Istvan Csaba ...l

1 db eredeti példanyt atvettem, a nyilatkozatban foglaltakat <olvashaté név> <alairas>
elfogadom, az elbirtak teljesiteset vallalom: olvashato nev alairas

NKM Aramhalézati Kft.

<olvashaté név> <alairas>
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Féldfelszin alatti er6saramu berendezések — pl. kabelek, tartészerkezetek alapozasai — vonatkozéaséban:

Az er6saramu kabelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsagi évezetére vonatkozo elbirasokat kerjuk
betartani. ‘

A villamos mivek biztonsagi 6vezetében tilalmakat és korlatozasokat kell betartani, illetve a biztonsagi 6vezeten
kivil korlatozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkil tajékoztatdsul megadjuk a féldben
elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsagi tvezetének terjedelmeére vonatkozo eldirast:

"Féldben elhelyezett vezeték biztonsagi Gvezete mindkét oldalon a vezeték szélsé pontjatdl vizszintesen és
nyomvonalara merélegesen mért figgéleges sikokig terjed... 35kV-nal nem nagyobb fesziltségen 1m.”
Foldkabelek biztonsagi 6vezetében kizardlag kézi 6vatos foldmunka végezhetd!

Az erbsaramu szabadvezeték tartoszerkezetékének foldalatti megkozelitésénél kérjuk figyelembe venni az MSZ
151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabvanyok vonatkozo eldirasait.

Foldfelszin feletti er6saramu berendezések — pl. Iégvezetéki halézatok, oszlopon kialakitott transzformator
allomasok — vonatkozasaban:

Az erBséraml szabadvezetékek keresztezése és megkozelitése esetén kérjuk figyelembe venni az MSZ 151-
1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabvanyok vonatkozd elbirasait. Az
erbsaramu szabadvezetékkel kozés oszlopsoron kiépitendd hirkozld vezeték létesitése esetén, a fentieken tdl
kérjik betartani az MSZ 2364 szabvanyok idevonatkozo eléirasait is.

A légvezetékek biztonsagi OGvezete — szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint — mindkét oldalon a
nyugalomban lévé szélsé vezetékttl vizszintesen és a nyomvonalara merélegesen mért fuggbleges sikokig terjed.

Mertéke: 1kV-ig 1m,
35kV-ig 5m,
200kV-ig 13m.

A légvezetékek biztonsagi dvezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a foldfelszintél szamitott 4m-es
magassagot meghaladja, ahol a mértékadé magassag a depoénia, ember, eszkoz, gép egyiittes magasséaga!l

Amennyiben a szabvanyok altal el6irt tavolsagok csak az erésaramul berendezések atalakitasaval biztosithatok,
akkor az csak a berendezések tulajdonosai altal meghatarozott médon torténhetl Targyi létesitmény
kivitelezésének feltétele az erésaramud berendezés(ek) — sikeres miszaki atadas-atvételiel zaruld - atalakitasal A
konkrét miszaki és eljarasbéli feltételek megismerése céljabdl. kérjuk irasban felkeresni kozvilagitasi
berendezések esetén a NKM Aramszolgaltatd Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.. 88. vagy lovas.karoly@nkm.energy), mig
kdzcélu villamosmil esetén az NKM Aramhalézati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csi@nkmaramhalozat.hu).

A védétavolsagok figyelmen kiviil hagyasa miatt a kivitelezés soran bekdvetkez6 balesetért, valamint a
bekdvetkezd dsszes (kdzvetlen és kozvetett) karért az épitési engedély jogosuitja a felelSs. A Kkivitelezés
soran a kozvilagitasi berendezésben és/vagy a kbzcéla villamosmiiben, illetve a karokozassal kapcsolatba
hozhat6 karokat az épitési engedély jogosultja koteles megtériteni!

NKM Aramhalézati Kft. nyomvonalas kdzmii-egyeztetésre és szakfeliigyelet megrendeléséhez
rendelkezésre allo idépontjai:

Régié Cim Telefonszam | Rendelkezésre all6 id6pontok
Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6. 79/ 523-577 K és Cs: 8:00-15:00
Baja 6400 Kiskunhalas, Matyas ter 2. 77/520-810 K és Cs: 8:00-15:00
Békeéscsaba 5600 Békéscsaba, Gabor Aron utca 1. 66/524-400 H és Sz: 8.00-12.00
Szeged 6724 Szeged, Pulcz u. 42. 62/565-565 K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemet 6000 Kecskemét, Szultan u. 2-4. 76/515-900 Csutortok 8.00-14.00

Verzioszam: 7. 2/2.oldal




