
 

 

Általános előírások 

 

Egyéb közművek által érintett távközlési hálózatra vonatkozóan: 

 Földkábel keresztezése esetén a távközlési kábel(ek) védelméről az MSZ 7487-2/1980., 

MSZ 151-1/2000., MSZ 151-3/1988., MSZ 151-4/1989., MSZ 151-8/1983., MSZ 

13207/2000., MSZ 17200/2-4/1999., MSZ 17200/5, MSZ 17200/6 szabványban foglaltak 

szerint kell gondoskodni. 

 A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, kiviteli tervet – melynek 

tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű egyeztetési jegyzőkönyvet, valamint a 

lebélyegzett tervdokumentációt – a munkaterületen kell tartani. 

 Amennyiben előírás a távközlési nyomvonal kitűzése, a keresztezés helyét, az Invitel 

nyomvonal töréspontjainak helyét, illetve az Invitel létesítmény helyét kell megjelölni 

legalább 10 méterenként megfelelő geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok 

leverését a kivitelezőnek kell biztosítania. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is 

szükség van. 

 A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 méter hosszú, 

eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek. 

 A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Invitelnek a 

06(80)922143 telefonszámon. 

 Az Invitel létesítmény esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől 

függetlenül – a kivitelezőt terhelik. 
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