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A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt k6zmiivek iizemeltetbivel egyeztettem.

- Az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az dltalinos érvényii és
eseti hatsagi eléirdsoknak.

- Megfelelnek a megel6z6 tiizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl sz6l6
rendeletek, szabalyzatok, az orszdgos és dgazati szabvinyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentdcié a létesitmény telepitésére, tervezésére €s iizemelteté-
sére vonatkozé munkavédelmi, biztonsigtechnikai szabvédnyok, tovabba
egyéb hatdsdgi egészségvédelmi é€s kdrnyezetvédelmi elGirdsok betartdsdval
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Miiszaki leiras

Gyula Viros
Laktanya utca dtfelijitas és parkolo épités tervdokumentacidja

1.Elézmények, jelenlegi dllapot:

A terv Toth Gabor egyéni villalkozé szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVLI. torvény értelmében
szerz0i jogvédelem alatt 4ll, felhaszndldsa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjdn térténhet!

Gyula Viros Onkormidnyzatinak megbizdsibol késziilt a Laktanya utca 14 - 13 sz. kozotti

aaaaa

A tervezési szakaszon az el6z6 szakaszon mdr kiépitett parkoldk folytatdsaként 4j egy és kétoldali,
merdleges feldllasui parkoldkat kell kiépiteni.

Ezzel parhuzamosan szilkséges a meglévo burkolat kiszélesitése, mely az erésen eloregedett és
tonkrement burkolat miatt csak annak teljes elbontdsdval valésithaté meg.

2.A tervezett létesitmény paraméterei:
Parkolé épités

A kiépités sordn 0+050-ig mindkét oldalon, majd csak az vt szelvény szerinti bal oldaldn keriilnek
kiépitésre parkolok.

Osszes parkolé: 43 db
parkoléhelyek hossza: 50m
parkolohelyek szélesség: 25m

oldalesése: egyoldali 1,0 % kiemelt szegély iranyiba

Palyaszerkezet:
- 10 cm sziirke térkd
- 15 c¢cm CKt alapréteg
- 20 cm homokos kavics dgyazat Trp=90%
- 30 cm tomoritett altalaj Trp=90%

A parkolét beton gerenddba rakott kiemelt szegéllyel kell hatarolni.

Utfelijitas

A Laktanya utca tervezési szakaszon taldlhaté ttburkolata erbsen eldregedett €s tonkrement,

A koporétegen az alap gyenge teherbirdsdra visszavezethetd hibik tapasztalhaték.

Fentiek miatt a burkolat feldjitdsa, sziikséges szélesitése a meglévd burkolat teljes

palyaszerkezetének elbontdsdval valdsithaté meg.

A bontott €pitési anyag megfeleléen dardlva €s osztilyozva a teriiletre jellemz0 rossz min; talaj-._

Javitdsdra a tervezett pilyaszerkezet ald visszaépithetd. \

A parkoldk megkozelitését 6,0 m széles it biztositja. [ m b )

Az utat beton gerenddba rakott siillyesztett szegéllyel kell hatdrolni. i L85 /
*
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A csapadékviz elvezetés biztositasa érdekében a szlv. szerinti bal oldalon a 0++050 — 0+153 szlv.
kozott K szegélyt kell beépiteni a siillyesztett mellé, hogy a csapadékviz a mélypontokba vezetheté
legyen.

A parkoloit tetdszelvénnyel kerul kiépitésre.

A tervezett Ot jellemz6 paraméterei:
hossza: 138 m

szélessége: 6,0 m

oldalesés: 2%

Palyaszerkezet:
- 5cm AC-11 (F) 50/70 kopo
- 5cm AC-16 50/70 koto
- 25 cm FZKA alapréteg
- 20 cm homokos kavics agyazat Trp=90%
- 30 cm tomdoritett altalaj Trp=90%

A szilard burkolattal ki nem épitett kapubejardknal 1 m széles aszfalt- lefuttatast kell
kiépiteni a bejaro szélességében.

3. A tervezett létesftmények vizszintes és magassdigi kialakitisa

A tervezett létesitmény vizszintes és magassagi értelemben meglévé burkolatokhoz és
terepviszonyokhoz igazodik.

4.Csapadékviz elvezetés

A Laktanya utca a paratlan oldalon meglévo zart csatorna halozattal rendelkezik, mely képes az ut
s parkoldk csapadék vizének elvezetésére.

A tervezett at és parkolok hossz-, és keresztiranyi magassagi vonalvezetése ngy keriil kialakitasra,
hogy a parkolokban a kiemelt szegély mellett elhelyezett uj 50x50 viznyelékhoz vezeti a
csapadekvizet a kiemelt szegély, mely viznyeléket 0j tisztitdaknak kozbeiktatisaval kell a meglévd
zart csatornara kétni.

6. A tervezett forgalmi rend kialakitdsa:

Az utfelujitassal és parkoloépitéssel a forgalmi rend nem valtozik.

8. Kivitelezés:

A kivitelezési munkakat csak érvényes épitési engedély alapjan szabad elkezdeni.

A munkalatok megkezdését és befejezését a gyulai Polgarmesteri Hivatalhoz be kell J;lentam az
alabbi adatok egyidejii kozlésével:

-kivitelez6 vallalat neve : :
-munkavégzés idopontja | ”Q‘ué\&.l i
-munkavégzés idétartama

-naponkénti munkavégzés ideje 223
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-felelés épitésvezetd neve és lakcime

A kozutat érintd kivitelezéshez kapcsolodoan ideiglenes forgalomkorlatozasi ter észiteni.
A Kivitelezés alatt a munkateriiletet éjszaka ki kell vildgitani, az eléirasok szerint sarga villogd
jelzéssel.

A munkateriiletet el kell korlatozni.
A kivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsigtechnikai eléirdsokat és kdvetelményeket be kell tartani.

F&ldmunka, atépités:

A kitiizést kdvetden a palyaszerkezetet alatt ki kell termelni a foldet, t5ltéshez sziikséges foldet be
kell széllitani, majd a t6ltés - tikrot tdmoriteni kell 90% Trg-ra. A kitermelt f5ldbo! (tiikor-drok)
kell a padkat-rézsiit kiigazitani.

A felesleges foldmennyiséget az Onkormanyzat altal kijelolt helyre kell szallitani.

A foldmunkat kévetben keriil sor a palyaszerkezet megépitésére a mintakeresztszelvény alapjan.
Ez utan a padkarendezés, tomdorités, az arokba hullott féldanyag eltavolitasa kovetkezik.

Kozmiikeresztezések
A kdzmiikezel6k nyilatkozataiban foglaltakat szigorian be kell tartani!
Az érintett kézmiiveket szakkbzeg jelenlétében fel kell tarni.

A tervezett parkolok szlv. szerinti jobb oldalon a 0+046 szlv.-ben hirkozlési légkabel tarto
oszlopot érintenek, melyet a kivitelezés soran at kell helyezni.

EGAZ-DEGAZ Zrt iltal elbirt ltalinos kivetelménvek:

A foldmunkavégzés soran, a kivitelezés megkezdésekor a keresztezd kozmiiveket Gvatos kézi
foldmunkaval kell feltarni és allagmegovasukrol gondoskodni. A kézmiivek iizemeltetdit a feltaras
megkezdése eldtt értesiteni kell és a tovabbiakban az utmutatasuk szerint kell a kivitelezési
munkakat végezni.

A meglévd gazvezetékek megkozelitésére, a gazvezetékekkel térténd parhuzamos vezetésre ill. a
gazvezetékkel torténo keresztezésre vonatkozé miiszaki eldirasok az alabbiak:

A meglévo gizvezetekek 1-1 méteres komyezetében, a behatarolt teriileten kizarélagosan csak
kézi féldmunkavégzés megengedett.

Az EGAZ-DEGAZ Zrt. Kézmuegyeztetési jegyz8konyvében megadott eldirasok:

A kivitelezéskor a DEGAZ iizemeltetésében lévd gizvezetékekkel kapcsolatban az alabbi
eldirasokat be kell tartani:

203/1998. (XIL. 19.) Korm. Rendelet a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL tdrvény
végrehajtasarol

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitdvezeték), a
foldgaz elosztovezeték (a tovdbbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovibba kérnyezetitk védelmére, zavartalan
iizemeltetése, ellenorzése, karbantartdsa, javitisa €s az iizemzavar-elhdritis biztositasara
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.
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(2) A biztonsdgi dvezeten beliil tilos: \\E §
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovdbbd barmilye mtméi/y
elhelyezése,

b) a tiizrakds vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szildrddsvany-banydszati tevékenység;

d) a koolaj- €s foldgdzbéanyadszati l€tesitmények, a szillité- €s elosztovezeték allagit veszélyeztetd
maré- €s tiizveszélyes anyagok kidntése, kiszérisa;

¢) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tiroldsa;

g) az drasztasos ontozés, tovibba rizstelep, halastd, viztirozd, zagytér 1étesitése;

h) szdllitévezeték esetében jarmivek dlland6 vagy ideiglenes tdroldsa.

(3) A banyiszati létesitmények és a szallitévezeték részét képezo dllomdsok és fiklydk biztonsagi
dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztdvezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a
szillitévezeték, az egyéb giz €s giztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovabba az energiaellatd, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési €s a korréziovédelemi kdbelek tengelyétol
mért 1-1 méteres biztonsdgi Gvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb ndvények iltetése,

b) sz616- €s egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységi talajmiivelés,

d) a kézzel végzeu régészeti feltirds €s a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontdsdval jar6 tevékenység (a tovdbbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsdgi Ovezetben az épitésiigyi hatésdg dltal jogerdsen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezhetd.

(5) A biztonsdgi Ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartishoz és javitishoz, valamint az
lizemeltetd hozzdjaruldsdval mas tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti Ilétesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakardsa,
megrongdldsa, eltdvolitdsa tilos. A biztonsdgi 6vezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy
haszndldja a biztonsdgi 6vezetre vonatkoz6 tilalmakat €s korldtozdsokat koteles betartani, tovabba
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak €s a korlatozasok teljesiilését veszélyeztetné.
(7) A biztonsdgi ovezetre elbirt tilaimak €s korldtozdsok megtartdsit az {izemeltetd vagy
megbizottja kételes rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a jogszabdlyban
eloirt allapot visszadllitdsdr6l intézkedni, amelyet a biztonsdgi Ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezelje vagy hasznaldja tiirni kételes. A meglett intézkedéseket és azok eredményét -
a sziikséges hatosidgi intézkedések megtétele céljab6l haladéktalanul - koteles bejelenteni a
banyakapitanysdgnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegii koolaj- és foldgazbanydszati 1étesitmény, szdllité vezeték, elosztovezeték,
c€lvezeték, valamint egy€b giz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovdbbiakban: keresztezett
létesitmény) egymadst €s mas nyomvonalas Iétesitmény e Iétesitményeket biztonsdgi szabdlyzatban
meghatarozott médon €s mértékben keresztezheti vagy megkézelitheti.

(2) A keresztezeit |étesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megaddsat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelitd épitmény épfitetdjének gondoskodnia kell
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a) a sziikséges osszevont engedélyezési és kiviteli és kivitelezési, valamint iizemeltetdsi,
technolégiai tervek elkészitésérdl és az tizemeltetdvel torténd egyeztetésérol,

b} a meglévo létesitményen megvaldsitani szitkséges dtalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérol és

c) a biztonsdgi dvezet kialakitdsa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az iizemeltetd egyetértése irdnti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az lizemelteté a nyilatkozat megaddsdra vonatkozd megkeresés
kézhezvételétdl szdmitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzdjdruldsit megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaraddsibél szdrmazé kdrokért az
lizemeltetd a kdrokozéval egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitd Iétesitmény tervezésének iddszakdban hatdlyos létesitési vagy haszndlatbavételi
engedéllyel, illetve hatdlyos teriilet-felhaszndldsi vagy épitési engedéllyel rendelkezd keresztezett
|étesitményt.

(6) Gépi foldmunkit a keresztezett létesitmény feltdrdsihoz sziikséges szildrd burkolatd it
felbontasa kivételével, a létesitmény szélsd alkot6itdl szamitott 1-1 méteres Svezeten beliil végezni
nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
eléit az tizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonalidnak és a (6)
bekezdés szerinti Ovezet kijelolésérdl, a kijelolt &vezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartdsardl, a keresztezett létesitmény feltdrdsdrdl.

A kijeldlés helyességéért az iizemelteté a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapesolatos
koltségeket a kivitelez6 koteles viselni.

(8) Ha mds nyomvonalas Iétesitmény iizemzavardnak elhdritdsa sziikséges, az iizemzavarral
€rintett nyomvonalas létesitmény {izemeltetdje kiteles az iizemzavar-elhdritds megkezdése elétt a
keresztezett létesitmény iizemeltetGjével a tervezett munkilatokrél és azok helyérél egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet dll fenn, ha a megrongélt keresztezett létesitménybdl a szillitott
kozeg kidramlik, és a kidram!6 kdzeg

a) robbands- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kbrnyezetre drtalmas.

A tervdokumenticio a gazvezeték nyomvonalit mérethelvesen és hianvtalaniil tartalmazza.

9.Kdrnyezetvédelmi fejezet:

1. Kérnyezetvédelmi vizsgilat:
Hat6tényezok:
Epités ideje alatt:
AN
-por
-emisszié i

Fad
e
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Hatasviselok:
-lakossag
-dllatok
-ndvényzet
-levegd
-talaj
Hatdsok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezd hatdsokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por €s emisszid (kipufogé gdz) okoz kdrnyezeti
igénybevételt. A zaj els6sorban a lakossdgot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidében
folyik, feltételezhetd, hogy a lakossdg amiigy sem tartézkodik otthon.
A zajszint csokkenthetd:
-alacsonyabb hangnyomasszintii gépek alkalmazdsdval
-csak €s kizdrdlagosan a munkavégzés alatti gépiizemmel.
Rezgés:
A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mil témoritésnél kell szimolni.
A kornyez0 épiiletek a rezgések (pl. vibracids gépek) érzékelési hatdrdn beliil
taldlhatdak, ezért e hatdsokat minimdlisra kell cs6kkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel épitési
technoldgia a vibriciés tomoritést is megkdveteli.)

A rezgések okozta kornyezeti terhelés cstkkentése:

-gyenge vibricids bedllitds a gépeknél

-rgvid €s kis amplitddéju vibricids bedllitds

-a vibriciés tdomorités részbeni kivaltdsa, silydominancidji tomoritéssel
Por:
A kivitelezés biztosan a hatdrériéket meghaladé por szennyezddéssel jar egyiitt, kiilondsen a
foldmunkdk végzésének ideje alatt.
A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
id6szakos permetezéses vizkijuttatdssal.

Emisszi6: a munkavégzés sordn a gépek dltal kibocsitott kdros anyag teljesen hasonldéan a
kozlekedési eredetii emissziShoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszi6 csokkentése egybe esik a zajszint csdkkentés szempontjaival.

Osszességében megillapithaté:

Az épitése soran keletkezd hatdsok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik ki (~1
hoénap), elkésziilte utdn az iizemszerii illapotban kdrnyezet terhelés ndvekedése nem varhatd.

Hulladékgazdilkodasi fejezet

A tervezett mii épitése sordn az aldbbi hulladékok keletkezhetnek:

-----

- kommunadlis hulladék

- épitdanyag hulladék " Ucﬂ‘ﬁﬁmf
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) - munkagépek lizemelésébol keletkezd hulladék /
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Figyelembe véve al6/2001. (VIL 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitdrgyak elbontdsa sordn az
aldbbi hulladékok keletkeznek:

EWC kaéd megnevezés
1701 01 beton
170302 szénkdtranyt nem tartalmazé

bitumen keverék
17 05 04 fold és kovek

A keletkezé beton-, aszfalt-, és f6ld-ko hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés
hulladéklerakoé telepére szillithatd, ahol a fold hulladéktakar6 funkcidra felhaszndlhato.

Kommunalis hulladé€k

Az €pités sordn kevert kommundlis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01) A kommundlis
hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyijté edényekben kell gyiijteni, melyeket a
munkanap végén iiriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakd telepre kell szdllitani.
Epitdanyag hulladék

Epitdanyag hulladék az épités sorin nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben csak a
beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani.

Az ideiglenes tdrolds sordn az épitési anyagot ugy kell tdrolni, hogy az a kérnyezettél el legyen
kiilonitve €s a be€pités sordn maradéktalanul felhaszndlhaté legyen. Amennyiben épitési anyag
nem keriil beépitésre, azt azonnal vissza kell szillitani a szdrmazdsi telephelyére.

Munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék

A munkagépek iizemel€sébdl az €pitési terlileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitdsat, karbantartdsit a vallalkozénak vagy alvdllalkozéjinak minden esetben telephelyén illetve
a javitds koriilményeit biztosit6 szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatdsoknak a talaj dllapotdra €s a novényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentds
befolyasuk nincs.

Jovédhagvta a Boekés lisqyel Kormanyhivatal
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Téth Gabor Ev.
5700 Gyula, Pacsirta utca 46,
Tel:30/2391-605
e-mail:tothgabormails @ gmail.com

Tervszam: 20/2017.

JEGYZOKONYVEK

Gyula Varos
Laktanya utca atfelijitas és parkolé épités tervdokumenticidja
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ADATSZOLGALTATASI JEGYZOKONYV

Nyilatkozo : Kérelmezd :

Invitel Tavk6zlési Zrt. TOTH GABOR

Halozatlizemeltetési €s nyilvantartdsi csoport

Tel.: 06(66)405-123 Tel.: 30/2391605

Fax : 06(66)453-000 Fax:

E-mail : kozmuegy@invitel.co.hu E-mail :

5600 Békéscsaba, Andrassy Ut 2/2. P[.:80 IS'IOO Gyula Pacsirta utca 46.
Targy :

ADATSZOLGALTATAS (digitalis)

Az érintelt teritleten az Invitel ZR1. wdajdomi és fenntartdsit hilozat jellege
Alépitmény [J Foldkabel Foldfeletti Nincs [J

A tervezés az Invitel ZRi.
gerinc haldzatat érinti, helyi halozatat érinti.

A kivitelezés soran szakfeliigyelet szilkséges. Megrendelhet5(66)405133,Fax:444500
helyszini feltards szitksépes, kivitelezés eldtt 10 nappal

Tovibbi egyeztetés a hilozatlizemeltetd irodaval nem sziikséges.

GYULA, Laktanya u. 7-13 szam k&zott utfeljitas és parkolé épités
Az adatszolgaltatas kivitelezésre nem jogosit, a kiviteli tervet kérjik kézmii egyeztetni!

A B/2012.(1.26.)NMHH rendeletben eldirtakal kérjiik betartani.
A tivkdzlési épitésekrdl, keresztezési helyekrd! geodéziai bemérést koteles leadni a kivitelezo !
Kozmikeresztezésnél illetve parhuzamos haladasnal kérjilk az ide vonatkozé szabvanyok betartasat.
Kérjitk a14/2013.(IX.25.)NMHH rendelet és a 37/2007(X11.13) OTM rendelet ajanldsait betartan.
A kérelmezdnek a tavkdzlési nyomvonalat abrazold szakdgi t6rzskdnyvet rendelkezésére bocsitortuk
a szilkséges adatokat dtvezette, Ldsd a hiteldali eloirdsokat !
Az egyeztelés | évig érvényes, eltérd nyomvonal, miiszaki megoldds esetén 1ij egyeztetés szilkséges.
Az egyezictett tervedl masolat  készill,
A kbzmiegyeztetés dijkételes. 1.0 6ra 4 800 Ft +AFA

A kdzmiinyilatkozat kizdrdlag a pecséttel, aldfrdssal igazolt tervre érvényes !

Békéscsaba, 2017.04.11
invitel [k dmfs C_,%__ Lk
e essaniz 4. Kutasi Matyds Téth GEoor ..I;b[@“
domim: 1206531634 Kézmiiegyeztetd P.H. Kérelmezﬁm
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