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Épületgépészeti műszaki leírás  

 

Általános adatok 

Az épületbe a következő épületgépészeti rendszereket terveztem: vízellátás, csatornázás, központi 

fűtés, szellőzés. 

Az épület részletes ismertetését lásd építész műszaki leírásban. 

 

Tervező nyilatkozat 

Tervezett Rendelő intézet felújítás épületgépészeti (központi fűtés, vízellátás, csatornázás, szellőzés) 

kiviteli tervdokumentáció. 

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-

ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és 

építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, továbbá környezetvédelmi és életvédelmi 

előírásoknak. 

Az általunk betervezett épületgépészeti termékek, szerelvények megfelelőségi igazolással 

rendelkeznek. A tervektől való eltérés a tervező felelősségének megszűnésével jár. 

Kijelentem, hogy a az „Építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási  

tevékenységekről” szóló  266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben - előírt tervezői jogosultsággal 

rendelkezem. 

 

Központi fűtési rendszer 

Az épület energetikai számítása építész tervdokumentáció ill. a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint 

készült.  

Méretezésnél figyelembe vett külső hőmérséklet: -15°C. Az épület össz-hővesztesége: 19,1kW. 

Részletesen lásd alábbi táblázatban ill. mellékelt energetikai méretezésben. 

 

H.sz. Helyiség A tt Qt qt qt tny Tmax Qr 

 funkciója [m
2
] [°C] [W] [W/m

2
] [W/m

3
] [°C] [h] [W] 

01 Közlekedő 19.71 20 529 26.8 7.7 26 14 870 

02 Ügyelet 18.78 22 1167 62.1 17.8 26 14 1497 

03 Női mosdó 4.16 20 104 25.0 7.1 26 13 497 

04 Női WC 1.22 20 30 24.6 7.0 26 14 - 

05 Női WC 1.22 20 30 24.6 7.0 26 14 - 

06 Öltöző 8.33 22 219 26.3 7.5 26 14 461 

07 Akm. WC 4.44 20 110 24.8 7.1 26 13 269 

08 Öltöző 3.15 22 83 26.3 7.5 26 12 - 

09 Váróterem 57.89 22 2867 49.5 14.1 26 13 3233 

10 Öltöző 2.79 22 354 126.9 36.3 26 8 576 

11 Rendelő 20.23 22 2426 119.9 34.3 26 10 3030 

12 Öltöző 2.83 22 74 26.1 7.5 26 12 - 

13 Öltöző 2.83 22 74 26.1 7.5 26 12 - 

14 Öltöző 2.88 22 76 26.4 7.5 26 12 - 

15 Öltöző 2.9 22 77 26.6 7.6 26 12 - 
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16 Rendelő 20.07 22 1415 70.5 20.1 26 9 1515 

17 Rendelő 18.49 22 1124 60.8 17.4 26 9 1515 

18 Pihenő 15.15 22 872 57.6 16.4 26 9 1212 

19 Mosdó 3.51 22 92 26.2 7.5 26 14 491 

20 Pihenő 11.21 22 917 81.8 23.4 26 9 1212 

21 Pihenő 11.32 22 1750 154.6 44.2 26 10 2133 

22 Közlekedő 4.13 20 103 24.9 7.1 26 13 - 

23 Mosdó 3.56 22 497 139.6 39.9 26 10 746 

24 Előtér 16.66 20 1122 67.3 19.2 26 9 1491 

25 Ffi WC blokk 4.54 20 93 20.5 7.9 26 0 538 

26 Teakonyha 7.23 22 156 21.6 8.3 26 1 461 

27 Mosdó 3.07 24 70 22.8 8.8 26 0 457 

28 Pihenő 8.52 22 386 45.3 12.9 26 17 691 

29 Rendelő 9.49 22 495 52.2 14.9 26 17 806 

30 Váróterem 6.47 22 378 58.4 22.5 26 17 691 

31 Szélfogó 5.38 20 286 53.2 20.4 26 17 746 

32 Tároló 9.97 22 524 52.6 20.2 26 17 806 

33 Női WC blokk 5.67 20 246 43.4 16.7 26 17 621 

34 Ffi WC blokk 4.17 20 395 94.7 36.4 26 17 621 

 
Az épületegység kazánházában meglévő-megmaradó Viessmann Vtiodens-200W-100 zárt égésterű 

kondenzációs kazán biztosítja a szükséges fűtési energiát. A kazán automatikát Viessmann AM1 

bővítő modullal kell kiegészíteni a cirkulációs szivattyú vezérléséhez. A tervezéssel érintett épületrész 

hővesztesége a felújítás után csökken. A tervezéssel érintett épület részre, a kazánháztól meglévő 2”/a 

fűtési vezetékpár került kiépítésre. Erre a a vezetékpárra való csatlakozás biztosított. A tervezéssel 

érintett fűtési kör szivattyúja: Grundfos Magna1 32-80,mely a szükséges fűtővíz mennyiség biztosítani 

tudja. 

A fűtési vezeték hálózat anyaga Rehau Rautherm-S szorítógyűrős kötésekkel, padló hőszigetelésben 

elhelyezve, Tubolit S-plus csőhéj szigeteléssel. 

A padlóban vezetett alapvezeték oxigén diffúzió mentes PEx (Rehau Rautherm-S) vezetékkel, Tubolit 

S-plus csőhéj-szigeteléssel szerelve. 

Az épületrész helyiségeibe Dunaferr Lux-uNi típusú beépített szelepes acéllemez lapradiátorokkal 

kerül kiépítésre, kétcsöves üzemű, aljzatba szerelt oxigén diffúzió mentes PEx (Rehau Rautherm S) 

vezetékkel, Tubolit S-plus csőhéj-szigeteléssel szerelve. A lapradiátorok kétcsöves szelepkészletű fal 

felöli, kétpont csatlakozású „H” idommal (Danfos RLV-KS), Ø17x2/ Ø15 csőcsatlakozóval, beépített 

termosztatikus szeleppel, Danfoss termosztát fejjel szerelendő.  

Az épületrész fürdőszobai helységeinek radiátoros fűtése Dunaferr PLUSSZ törölközőszárítós 

radiátorok kerülnek kiépítésre, kétcsöves üzemű, aljzatba szerelt oxigén diffúzió mentes PEx (Rehau 

Rautherm S) vezetékkel, Tubolit S-plus csőhéj-szigeteléssel szerelve. A radiátorok előremenő 

vezetékébe Danfoss RA-N/1/2” termosztatikus szelep + termosztatikus érzékelő, visszatérőbe Danfoss 

RLV-1/2”  visszatérő csavarzattal szerelendő. 

A fűtési rendszer szereléstechnológiai utasításait be kell tartani. A fűtési rendszert a radiátor számára 

előírt minőségű lágy vízzel kell feltölteni, tömlőn keresztül, lassú töltéssel, légtelenítéssel. 
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Nyomáspróba: Max. üzemi nyomás: 3bar. Próbanyomás értéke: 6bar. Időtartalma: min. 24 óra. 

Nyomáseltérés: nem lehet. Szivárgás ellenőrzése szemrevételezéssel. Nyomáspróbát elburkolás előtt 

kell elvégezni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 

 

Vízellátás, csatornázás 

Összes víz csúcsfogyasztás:  V=0,89 liter/sec 

Összes szennyvíz terhelés:   V=2,52liter /sec 

Az épület vízigénye alapvetően nem változik, a víz-, és szennyvíz oldali csatlakozások biztosítottak. 

A szabadon szerelt vezeték  rozsdamentes acélcső, préskötésű idomokkal. A szerelt vezetékeken tervek 

szerinti csőhéj szigeteléssel. A padlóban ill. a falban vezetett vízvezetékek anyaga Rehau Rautitan 

Stabil térhálósított ötrétegű polietiléncső/ PE-Xa/, oxigéndiffúzió elleni védő záró réteggel, 

szorítógyűrűs kötésű idomokkal, csőhéj hőszigeteléssel, nyomáspróbával. A vezetékrendszer 

szerelésére vonatkozó alkalmazástechnikai utasítását fokozottan be kell tartani! 

Nyomáspróba: Üzemi nyomás: 6bar. Próbanyomás értéke: 10bar. Időtartalma: min. 2óra. 

Nyomáseltérés: <0,2bar. Szivárgás ellenőrzése szemrevételezéssel. Nyomáspróbát elburkolás előtt kell 

elvégezni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 

Az épület használati melegvíz ellátást tervezett Flamco Duo-300 (Ø660mm) indirekt fűtésű, V=300l-es 

HMV tartály biztosítja. Tartály elhelyezése meglévő kazánházi helyiségbe.  A tároló biztonsági 

szeleppel (Flamco Prescor B-1/2”) ill. tágulási tartállyal (Airfix D18) szerelendő tervek szerint.  

A melegvíz vezeték rendszerhez cirkulációs vezetékrendszer is kiépítésre kerül, cirkulációs 

szivattyúval, kazánvezérlőről működtetve. 

Főbb vizes berendezések: Alföldi porcelángyár, ill. Mofém termékei előirányozva 

- Félporcelán mosdó /60cm/ egykaros H-M csapteleppel, csőszifonnal 

- Bútorba építhető Félporcelán mosdó /60cm/ egykaros H-M csapteleppel, csőszifonnal 

- Félporcelán mosdó /60cm/ egykaros, könyökérintés orvosi H-M csapteleppel, csőszifonnal 

- Akadálymentes mosdó /60cm/ egykaros H-M csapteleppel, csőszifonnal 

- Félporcelán  WC berendezés, alacsony elhelyezésű víztakarékos tartállyal, /alsó kiömlésű/ 

- Akadélymentes félporcelán  WC berendezés, süllyesztett víztakarékos tartállyal, szerelőkerettel 

/hátsó kiömlésű/ 

- Zuhanyozó zuhanytálcával, padló feletti bűzelzáróval zuhany-csapteleppel 

- Rozsdamentes egymedencés,csepptálcás mosogató, H-M csapteleppel, bűzzáras szifonnal  

- Pissoir berendezés, nyomógombos kézi öblítővel, bűzzáras szifonnal 

 

WC berendezés víztakarékos tartállyal (Geberit WC nedves ill száraz előfal rendszerrel). 

A szennyvízhálózat anyaga épületen belül Wavin PP, ill. KA-PVC, épületen kívül Wavin KG-PVC 

lefolyócső idomokkal, tokos kötésekkel.  

Az épületből kilépő szennyvíz alapvezeték a teleken belüli meglévő vezeték hálózaton keresztül 

csatlakozik utcai szennyvíz hálózatra, vonatkozó tervek szerint. 

 

Elszívásos szellőzési rendszer 

Légtechnikai  vezetékek álmennyezet felett vezetve, Hilti MV-PI légcsatorna bilincs csőmegfogással. 
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Légcsatorna rendszer Airvent SP-Air System horganyzott acéllemez légcsatorna, gumitömítéses 

kivitelű légcsatorna idomokkal szerelendő. 

A hőszigetelt álmennyezet felett vezetett légcsatorna hálózatot hő szigetelni kell, Amstrong- 

Armaflex/AC-13 öntapadós lemezszigeteléssel. 

A belsőterű ill., vizes blokk helyiségekbe tervek szerinti központi ventillátoros szellőzés kerül 

kiépítésre, helyiségenként Airvent KI-100 légszelepekkel történő elszívással. 

Tervezett elszívó ventilátorok: 

- Airvent TD 500/160 Silent  félradiális elszívó ventilátor, V=365m³/h,dp=100Pa, P=22W, IPx4, 

Vezérlés: villamos tervek szerint. Hozzá: Airvent MCA500/160 visszacsapó szelep. 

- Airvent TD 160/100 Silent  félradiális elszívó ventilátor, V=100m³/h,dp=60Pa, P=25W, IPx4, 

Vezérlés: villamos tervek szerint. Hozzá: Airvent MCA160/100 visszacsapó szelep. 

A terven feltüntetett ablakokba a frisslevegő pótlására Aereco EMM-830 (tölgy szín) szellőző építendő 

be, V=5-35m³/h (10Pa), AEA099T (tölgy szín) Keskeny esővédő rovarráccsal. A szín a nyílászáró 

végleges színének függvényében változhat ill. pontosítandó a kivitelezés során. 

 

Békéscsaba, 2017. június 02. 

 

……………… 
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G-04-0390



Építtető:  Gyula Város Önkormányzata, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Létesítmény:  "ZÖLDKERESZT" házi gyermekorvosi rendelő és háziorvosi ügyelet épület 

 5700 Gyula, Béke sugárút 39.hrsz:4712 

Tervező :  Varga Roland e.v., 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 67.sz. 

7 

 

MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI és KÖRNYZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Elektromos gépek 

A kivitelezés során használt elektromos munkagépeket a kezelési utasításnak megfelelő időszakonként 

érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vonni. A meghibásodott gépek javítását, 

sérült kábelek cseréjét csak erre kijelölt szakvállalat végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet tovább 

használni tilos! Új fogyasztói gázvezeték építésekor, illetve meglévő bővítésekor a gázvezeték 

érintésvédelméről a 8/1981.(XII.)IPM. Számú rendelet Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 

szabályzata (KLÉSZ) és az MSZ 2364 (Épületek villamos berendezéseinek létesítése) szerint 

gondoskodni kell, mivel a gázvezeték olyan „idegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a villamos 

berendezéshez, de valamely potenciált (általában földpotenciált) közvetíthet. Villamos berendezések 

robbanásveszélyes térségben az MSZ EN 60079-14 (Villamos gyártmányok robbanóképes 

gázközegben) a 9/2008/II.22./ ÖTM rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak eleget 

kell tenni. Épületen kívüli csatlakozó vezeték eltérő potenciálon lévő szakaszait áthidaló kötés 

alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyenpotenciálra kell hozni. 

 

Gázok és gőzök elleni védelem 

 Zárt helyiségben végzett hegesztési munkánál folyamatosan keresztirányú huzattal biztosított 

légcserét kell megvalósítani. A hegesztők és segítői csak a munkavédelmi előírásokban meghatározott 

egyéni védőfelszereléssel dolgozhatnak. 

 

Környezetvédelem 

Kivitelezés során be kell tartani az érvényben lévő környezetvédelmi előírásokban meghatározottakat. 

A kivitelezési munkavégzés során - környezetvédelmi szempontból - különböző veszélyes hulladékok 

keletkeznek, mint pl. csőelőkészítéshez használt tisztítószerek és ezek göngyölegei valamint ezek 

felitatására használt rongyok, festésnél használt anyagok maradványai és ezek göngyölegei, 

szigetelésnél használt anyagok maradványai stb. Ezen veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, 

besorolását, nyilvántartását, ártalmatlanítását a 72/2013. (VIII. 27.) VM ill. 194/2007. (VII. 25.) Korm. 

rendelet szerint kell végezni!  

 

Talajvédelem 

A kivitelezési munkák földmunkavégzései során a talaj esetleges szennyezettsége állapítható meg, 

haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget és ANTSZ -t. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelemről szóló, 306/2010.(XII.23) Korm. Rend., valamint a 4/2011. (I.14.) VM 

rend. alapján bejelentést nem kell tenni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére. 

 

Békéscsaba, 2017. június 02.  
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Varga Roland 

épületgépész tervező 

G-04-0390 
 


